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E 1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens —\

- Produktidentifikator

- Handelsname: STIHL Markerspray ECO
Fluoreszierende Markierungsfarbe

- Artikelnummer:
0000 881 1787, 0000 881 1789, 0000 881 1790, 0000 881 1791, 0000 881 1792, 0000 881 1793

" Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Markierungsspray (Aerosol).

* Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

ANDREAS STIHL AG & Co.KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Tel: +49(0)7151-26-3237

Fax: +49(0)7151-26-8-3237

Email: info@stihl.com

- Auskunftgebender Bereich:
Produktmanagement Forsttechnik
Tel: +49(0)7151-26-3237
Fax: +49(0)7151-26-83237
- Notrufnummer:
Giftnotruf Berlin +49 30 30686 790
Auskiinfte zum Transport: Tel.: +49-621-60-43333  Fax: +49-621-60-92664

| 2 Mégliche Gefahren o

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs

- Einstufung gemaR Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
(| F+ Hochentzandiich

R12:  Hochentziindlich.

- Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der fetztgiiitigen Fassung.
Vorsicht! Behélter steht unter Druck.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

[

- Kennzeichnungselemente

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F+ Hochentziindlich

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- R-Sétze:
12 Hochentztindlich.

- §-S§tze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
23  Aerosol nicht einatmen
29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behélter der
Problemabfallentsorgung zufiihren.
46  Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
51 Nurin gut geliifteten Bereichen verwenden.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50 °C schitzen. Auch
nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glithenden Gegenstand sprithen.

- Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

r3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:
Gemisch aus nachfolgend aufgefiihrten Stoffen mit kennzeichnungsfreien Beimengungen.
- Geféhrliche Inhaltsstoffe: )
CAS: 106-97-8  [Butan _ : 25-50% |
EINECS: 203-448-7 |[i§ F+ R12
@ Flam. Gas 1, H220; < Press. Gas, H280
CAS: 64-17-5 Ethanol 10-25%
EINECS: 200-578-6||§ F R11

@® Flam. Lig. 2, H225
CAS: 74-98-6 Propan N 10-25%
EINECS: 200-827-9 |[§§ F+ R12
@& Flam. Gas 1, H220; < Press. Gas, H280
CAS: 67-64-1 Aceton <25%
EINECS: 200-662-2 |[3@ Xi R36; @ FR11
66-67

@ Flam. Liq. 2, H225; > Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 |

- zusédtzl. Hinweise:
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

| 4 Erste-Hilfe-MaBnahmen |

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
- Allgemeine Hinweise: Betroffene an die frische Luft bringen.
- nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und guf nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser absplilen und Arzt
konsultieren.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- nach Verschlucken:

Reichlich Wasser nachtrinken und Frischluftzufuhr. Unverziiglich Arzt hinzuziehen.

- Hinweise fiir den Arzt:
- Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.,

s

MaBRnahmen zur Brandbekdmpfung

- Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:

Loschpulver, Schaum oder Wasserspriihstrahl. Gré8eren Brand mit Wasserspriihstrahl oder
alkoholbesténdigem Schaum bekédmpfen.

- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Volistrahl.
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:

Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgeriit tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

- Weitere Angaben Gefédhrdete Behélter mit Wasserspriihstrahl kiihlen - Berstgefahr.

| 6

Mafinahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

-Personenbezogene VorsichtsmaBBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen

anzuwendende Verfahren

Zindquellen fernhalten.

Fur ausreichende Liiftung sorgen.

Schutzausristung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.

- UmweltschutzmaBnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewdsser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewésser oder Kanalisation die zustandigen Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberfléchenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:

Das aufgenommene Material vorschriftsméaBig entsorgen.
Fur ausreichende Liiftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder wal3rigen Reinigungsmitteln wegsptifen.

- Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

L7

Handhabung und Lagerung |

- Handhabung:
- Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung

Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Fur gute Raumbeliftung auch im Bodenbereich sorgen (Ddmpfe sind schwerer als Luft).

 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Bei der Verarbeitung werden leicht fiiichtige, entzindliche Bestandleile freigesetzt.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behilter:
Nur unbeschédigte Originalgebinde lagerm.
Behilter bei weniger als 50 °C an einem gut geliifteten Ort lagern.
Die behérdlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
Besondere Vorschriften unter Pos. 15 beachten.
- Zusammenlagerungshinweise:
Besondere Anforderungen bei der Zusammenlagerung mit brennbaren Fliissigkeiten beachten.
Getrennt von brennbaren Stoffen lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdilter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagerm.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse: 2B
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): entféllt
- Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

8Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénlich
Schutzausriistungen

- Zu (iberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten: |
106-97-8 Butan ' ' '
AGW/| 2400 mg/m?, 1000 mi/m*
4(1):DFG
64-17-5 Ethanol
AGW/ 960 mg/m® 500 mi/m?
2(1),DFG, Y
74-98-6 Propan
AGW/| 1800 mg/m?® 1000 ml/m?
4(1l);DFG
67-64-1 Aceton
AGW!/ 1200 mg/m?® 500 mi/m®
2(I);DFG
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung guiltigen Listen.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persdnliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaBBnahmen:
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermitteln fernhalten.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Atemschutz: Bei ungeniigender Absaugung oder ldngerer Einwirkung Atemschutz erforderlich.
- Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fiir das Produkt / die
Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl! des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und
der Degradation.

(Fortsetzung auf Seite 5) J
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- Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitétsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Fiir den Dauerkontakt von maximal 15 Minuten sind Handschuhe aus folgenden Materialien
geeignet:
Nitritkautschuk

- Augenschutz: Schutzbrille.

- Kérperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

] 9 Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ - Angaben z(; den érundlegenden physikaﬁs;hen un-c}-chemischén Eigenschafteﬁ__
| - Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Aerosol
Farbe: gemall Produktbezeichnung
- Geruch: charakteristisch
- Zustandsédnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: -44 °C
- Flammpunkt: -97 °C
\ - Ziindtemperatur: 250 °C
; - Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentzindiich.
| - Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist die
| Bildung explosionsgeféhrlicher Dampf-/Luftgemische méglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 1,6 Vol %
obere: 15,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 8300 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,71 glcm?®
- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: nicht bzw. wenig mischbar
- Lésemittelgehalt:
Organische Ldsemittel: 79,7 %
VOC EU 565,8 g/l
VOC EU 79,69 %
VOC Schweiz 79,69 %
VOC USA 565,8 g/l / 4,72 Ib/gl
Wasser: 0,0 %
. Festkérpergehalt: 10,2 %
L - Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 6)
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10 Stabilitéit und Reaktivitét

- Reaktivitédt
- Chemische Stabilitét
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméber Verwendung.

- Méglichkeit gefahrilicher Reaktionen Keine geféhriichen Reaktionen bekannt.

- Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Unvertrégliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Gefshrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhriichen Zersetzungsprodukte bekannt.

|11 Toxikologische Angaben ‘ |

717 TT]

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitét:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

|

64-17-5 Ethanol

Ii- |
g I [

Oral LD50| 7060 mg/kg (rat)
Inhalativ|LCS50 | 20000 mg/i/4h (rat)

67-64-1 Aceton
Oral LD50|5800 mg/kg (rat)

Dermal |LD50 | 20000 mg/kg (rabbit)

|
|
\

- Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Haufiger und andauernder Hautkontakt kann zu Hautreizungen fithren.
-am Auge: Keine Reizwirkung

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt

- Zusiétzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der
Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG in der letztgliltigen Fassung.

[ 12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitdt

- Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbhar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verflighar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Aligemeine Hinweise:

Wassergefahrdungskiasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféhrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in groBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die
Kanalisation gelangen lassen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

- Andere schiéidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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|13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Das Produkt eignet sich zur Wiederaufarbeitung in geeigneten und zugelassenen Anlagen. Ggf. ist
der Abfall als Sonderabfall zu entsorgen.
Die genannten Abfallschltissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des
Produktes.
- Europdischer Abfallkatalog

08 00 00 ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEN, LACKE, EMAIL), |
KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN !
1

08 01 00 Abfélle aus HZVA und Entfernung von Farben und Lacken

08 01 11 Farb- und Lackabfélle, die organische Lésemittel oder andere gefihrliche Stoffe
enthalten

[ 1500 00 VERPACKUNGSABFALL, AUFSAUGMASSEN, WISCH TUCHER,
‘ | FILTERMATERIALIEN UND SCHUTZKLEIDUNG (a. n. g.)

15 01 00| Verpackungen (einschliellich getrennt gesammelter kommunaler Verpackungsabféile)

15 01 10| Verpackungen, die Riicksténde geféhrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhriliche
Stoffe verunreinigt sind

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Die Verpackung ist nach Maflgabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

|14 Angaben zum Transport

‘ - UN-Nummer i

-ADR, IMDG, IATA UN1950
- Ordnungsgemiéfe UN-Versandbezeichnung
-ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- IMDG AEROSOLS
-IATA AEROSOLS, flammable
- Transportgefahrenklassen
-ADR
|
| - Klasse 2 5F Gase
- Gefahrzettel 2.1
-IMDG, IATA
- Class 2.1
- Label ) 2.1
- Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA entfallt ‘

—

(Fortsetzung auf Seite78)
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- Umweltgefahren: \
- Marine pollutant: Nein
- Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den
Verwender Achtung: Gase
- Kemler-Zahl: -
- EMS-Nummer: F-D,S-U

- Massengutbeférderung ger:rre'iﬂ Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméf

IBC-Code Nicht anwendbar.
- Transport/weitere Angaben:
-ADR
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrinkungscode D

] 15 Rechtsvorschriften J

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
fiir den Stoff oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschridnkung:
Beschiftigungsbeschréankungen fir Jugendliche beachten.
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): entfallt

- Technische Anleitung Luft:
 Klasse | Anteil in % |
| Nk | 50-100 |

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefédhrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschridnkungen und Verbotsverordnungen
Technische Regel Druckgase (TRG 300) bei Umgang und Lagerung beachten.
- Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

=

[16 Sonstige Angaben j

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis,

- Relevante Sétze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwédrmung explodieren.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

R11 Leichtentziindlich.

R12 Hochentziindlich.

R36 Reizt die Augen.

R66 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.

R67 Dé&mpfe kénnen Schiéfrigkeit und Benommenheit verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Datenblatt ausstellender Bereich:
Die Sicherheitsdatenblatter wurden in Zusammenarbeit mit der Umweltkanzlei Dr. Rhein, Tel:
05066-900990 und der DEKRA Industrial GmbH, Tel: 0511-42079-311 erstellt.
- * Daten gegentiiber der Vorversion gedndert
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