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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und
des Unternehmens

|

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Viking MotoPlus
Spezialkraftstoff fiir Viertaktmotoren

- Artikelnummer: 0781 989 5..

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

- Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

- Produktkategorie PC13 Kraftstoffe

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches
Kohlenwasserstoffgemisch zur Verwendung als Gerétebenzin.

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
" Hersteller/Lieferant:

VIKING GmbH

Hans Peter Stihi-Strale 5

A-6336 Langkampfen/Kufstein

Tel: +43(0)5372-6972-298

Fax: +43(0)5372-61183-298

Email: information@viking.at

- Auskunftgebender Bereich:
Produktmanagement Forsttechnik
Tel: +49(0)7151-26-3237
Fax: +49(0)7151-26-83237
- 1.4 Notrufnummer:
Giftnotruf Berlin +49 30 30686 790 (Deutsch und Englisch)
Auskiinfte zum Transport: Tel.: +49-621-60-43333  Fax; +49-621-60-92664
Fur Osterreich: Gesundheit Osterreich GmbH +43 1 406 43 43,

| ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung geméB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Lig. 1 H224 Fliissigkeit und Dampf extrem entziindbar.

GHSO08 Gesundheitsgefahr

Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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% GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

GHSO07
Skin Irrit. 2 H315 Verursacht Hautreizungen.
STOT SE 3 H336 Kann Schiéfrigkeit und Benommenheit verursachen.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemiB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemal3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

- Gefahrenpiktogramme

SO>S

GHS02 GHS07 GHS08 GHS09

- Signalwort Gefahr
- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Naphtha (petroleum), full-range alkylate, butane-contg.
Isopentan
2 2,4,6,6-Pentamethylheptan

- Gefahrenhinweise

H224 Flissigkeit und Dampf extrem entziindbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H336 Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H304 Kann bei Verschiucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

- Sicherheitshinweise
P101 Ist @rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Dairf nicht in die Hénde von Kindern gelangen.
P210 Von Hitze, heiien Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Zindquellen

fernhalten. Nicht rauchen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P331 KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P370+P378 Bei Brand: Zum Loschen verwenden: CO2, Léschpulver oder Wassersprihstrahl.
P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behlter dicht verschlossen halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemé&f den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.

- 2.3 Sonstige Gefahren

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen J

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Kohlenwasserstoffgemisch zur Verwendung als Sonderkraftstoff.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Gefihrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 68527-27-5 Naphtha (petroleum), full-range alkylate, butane-| 50-100% |
EINECS: 271-267-0 contg. ‘
Reg.nr.: 01-2119471477-29 @ Flam. Liq. 1, H224; & Asp. Tox. 1, H304; |

& Aquatic Chronic 2, H411; <> Skin Irrit. 2, H315;
| STOT SE 3, H336

CAS: 78-78-4 Isopentan ) ' i | 10-<25%

EINECS: 201-142-8 @ Flam. Lig. 1, H224: & Asp. Tox. 1, H304; ' '

Reg.nr.: 01-2119475602-38-0001 | & Aquatic Chronic 2, H411; 4> STOT SE 3, H336

CAS: 13475-82-6 2,2,4,6,6-Pentamethylheptan ' 10-<25% |

EINECS: 236-757-0 @® Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; Aquatic i
Chronic 4, H413

- zusdtzl. Hinweise:
Das Produkt erfiillt die schwedische Norm SS 155461D (CH: SN 181163):
Benzol < 0,05 Vol-%, n-Hexan < 0,5% Vol-%, Aromaten < 0,5 Vol-%, Olefine < 0,5 Vol-%.
Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

| ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Manahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Mainahmen
- Allgemeine Hinweise: Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziglich entfernen.
-nach Einatmen:
Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
Bei BewuBtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- nach Hautkontakt:
Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- nach Augenkontakt:
Augenlider gedffnet halten und mindestens 15 Minuten lang reichlich mit sauberem, flieBendem
Wasser spiilen.
Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.
-nach Verschlucken:
KEIN Erbrechen herbeifithren, um ein Eindringen in die Lunge zu vermeiden.
Sofort Arzt aufsuchen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
" 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandiung
Keine weiteren refevanten Informationen verfiigbar.

| ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekémpfung

- 8.1 Léschmittel
- Geeignete Léschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Gréeren Brand mit alkoholbestdndigem Schaum
bekampfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Volistrahl.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Kann explosive Gas-Luft-Gemische bilden.
- 5.3 Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistung:
Entsorgungsarbeiten unter Atemschutz und mit ex-geschiitzten Geratschaften durchfiihren.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Weitere Angaben Geféhrdete Behiilter mit Wassersprithstrahl kiihlen.

i | ABSCHNITT 6: Manahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfédllen
anzuwendende Verfahren
Zindquellen fernhalten.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmafinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewésser gelangen lassen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Bei Eindringen in den Boden zusténdige Behdrden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Séurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fr ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausrtistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

¥ r - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmaBinahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Abfiillvorgénge nur an Stationen mit vorhandener Absaugung durchfihren.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behaélter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Im entleerten Gebinde kénnen sich ziindféhige Gemische bilden.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter: An einem kiihlen Ort lagem.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahfung schiitzen.
- Lagerklasse: 3 (Entziindbare Flussigkeiten)
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausriistungen

- 8.1 Zu iiberwachende Parameter

|- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
68527-27-5 Naphtha (petroleum), full-range alkylate, butane-contg. ’
MAK |vgl.Abschn.Xb =

_ |
(Fortsetzung auf Seite 5) J
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78-78-4 Isopentan :
AGW/|Langzeitwert: 3000 mg/m?®, 1000 mi/m? ) ' |
i 2(I);DFG, EU

- DNEL-Werte
68527-27-5 Naphtha (petroleum), full-range alkylate, butane-contg.
Inhalativ | Arbeiter — Langzeit — lokale Effekte 840 mg/m®
. Verbraucher — Langzeit — lokale Effekte | 180 mg/m®
[ Arbeiter — Kurzzeit — lokale Effekte 1100 mg/m?®
Arbeiter — Kurzzeit — systemische Effekte 1300 mg/m?
Verbraucher — Kurzzeit — lokale Effekte 640 mg/m?
Verbraucher — Kurzzeit — systemische Effekte | 1200 mg/m?

78-78-4 Isopentan
Oral  [Verbraucher — Langzeit — systemische Effekte| 214 mg/kg bw
Dermal | Arbeiter — Langzeit — systemische Effekte 432 mg/kg bw/day

| Verbraucher — Langzeit — systemische Effekte | 214 mg/kg bw/day
Inhalativ | Arbeiter — Langzeit — systemische Effekte | 3000 mg/m*
Verbraucher — Langzeit — systemische Effekte | 643 mg/m?
Arbeiter — Kurzzeit — lokale Effekte | 214 mg/m?
- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Persénliche Schutzausriistung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemaRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrénken und Futtermittein fernhalten.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
-Atemschutz:
Filter AX
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerét; bei intensiver bzw. langerer Exposition
umiuftunabhéangiges Atemschutzgerét verwenden.
-Handschutz:
Schutzhandschuhe oder Hautschutzcreme.
Nach der Verwendung von Handschuhen Hautreinigung- und Hautpflegemittel einsetzen.
- Handschuhmaterial
Handschuhe aus stabilem Material (z.B. Nitril) - ggf. trikotiert zur Verbesserung des Tragekomforts -
verwenden.
Das Handschuhmaterial muss undurchlédssig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die
Zubereitung sein.
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz: DichtschlieBende Schutzbrille.
- Kbrperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

— DE R
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften J

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikaﬁschen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben
-Aussehen:
Form: fltissig
Farbe: blau
- Geruch: charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmit.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsédnderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt
Siedepunkt/Siedebereich: <35°C
- Flammpunkt: -56 °C
- Zlindtemperatur: 420 °C
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféahriich, jedoch ist
die Bildung explosionsgeféahriicher Dampf-/
Luftgemische méglich.
- Explosionsgrenzen:
untere: 1,3 Vol %
obere: 7,6 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 573 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,7 g/lcm?®
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmit.

- Léslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser:

nicht bzw. wenig mischbar

: Vertei.'ungskoefﬁziént (n-Octanol/Wasser): Nicht beétimmt.
- Viskositét:

dynamisch: Nicht bestimmt.

kinematisch: Nicht bestimmt.
- Lésemittelgehalt:

Organische Lésemittel:

VOC EU 100 %

- 9.2 Sonstige Angaben

Keine weiteren relevanten Informationen verftigbar. |

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitéit ]

- 10.1 Reaktivitit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 10.2 Chemische Stabilitét

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméBer Verwendung.
- 10.3 Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
-10.5 Unvertrédgliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- 10.6 Geféhrliche Zersetzungsprodukte:

Keine bei bestimmungsgemaéler Verwendung und vorschriftsméBiger Lagerung.

L ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

-11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitdt Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

{ - Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte: -
|
[

78-78-4 Isopentan
Oral LD50  >2000 mg/kg (Rat) (OECD TG 401) ‘
Inhalativ| LC50/4 h >25,3 mg/l (Rat) (OECD TG 403) 1

' Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Verursacht Hautreizungen.
- Schwere Augenschéddigung/-reizung
Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt,
-CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefihrdende
Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitit Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erftllt.
- Karzinogenitét Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Reproduktionstoxizitét Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition
Kann Schiéfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.

| ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben B

- 12.1 Toxizitdt

- Aquatische Toxizitit:
78-78-4 Isopentan
EC50 (48 h)| 2,3 mg/l (Daphnia magna)
LCS50 (96 h) | 3,1 mg/l (Regenbogenforelle (Oncorhynchus mykiss))

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- 12.4 Mobilitdt im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.
- Weitere ékologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
Zuordnung zur Kenn-Nr: 820 Ottokraftstoff, nicht als krebserregend (R45) gekennzeichnet.
Wassergeféhrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
Trinkwassergeféhrdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 8)

DE—



Seite: 8/10
Sicherheitsdatenblatt
gemiR 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 20.10.2016 Versionsnummer 5 tiberarbeitet am: 20.10.2016

Handelsname: Viking MotoPlus
Spezialkraftstoff fiir Viertaktmotoren

(Fortsetzung von Seite 7)
- 12.6 Andere schédliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

{ ( ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandiung

- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Das Produkt eignet sich zur Wiederaufarbeitung in geeigneten und zugelassenen Anfagen. Ggf. ist
der Abfall als Sonderabfall zu entsorgen.
Die genannten Abfallschliissel sind Empfehlungen aufgrund der voraussichtlichen Verwendung des
Produktes.

- Européischer Abfallkatalog
13 07 02* | Benzin

15 01 10* | Verpackungen, die Riickstdnde gefahrlicher Stoffe enthalten oder durch geféhrliche
Stoffe verunreinigt sind

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Die Verpackung ist nach Maligabe der Verpackungsverordnung zu entsorgen.

I

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
-14.1 UN-Nummer

- ADR,RID,ADN, IMDG, IATA UN1203

- 14.2 OrdnungsgeméBRe UN-Versandbezeichnung

- ADR/RID/ADN 1203 OTTOKRAFTSTOFF,
UMWELTGEFAHRDEND

-IMDG MOTOR SPIRIT, MARINE POLLUTANT

-IATA MOTOR SPIRIT

- 14.3 Transportgefahrenklassen
-ADR,RID,ADN, IMDG

L

- Klasse 3 Entziindbare fitissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
-IATA

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3

- 14.4 Verpackungsgruppe

- ADR,RID,ADN, IMDG, IATA i

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Symbol (Fisch und Baum)

(Fortsetzung auf Seite 9)
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w -Beédndere_K;;)ieichnung (ADR/ﬁID/ADN): Symbol (Fis:;h und Baum) *

S—— i 1

- 14.6 Besondere Vorsicl_rtsmaﬂnahmen fiir den

Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Kemler-Zahl: 33
- EMS-Nummer: F-E,S-E
- Stowage Category E

- 14.7 Massengutbeférderung gemén Anhaﬁg ]
des MARPOL-Ubereinkommens und geméf

IBC-Code Nicht anwendbar.
: Transport/weitere Angaben:
- ADR/RID/ADN
- Begrenzte Menge (LQ) 1L
‘ Freigestelite Mengen (EQ) Code: E2

w Hdchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 mi
Héchste Nettomenge je Aulenverpackung: 500

mi
- Beférderungskategorie 2
- Tunnelbeschrinkungscode D/E .
- Bemerkungen: Die Verpackungsgruppe Il ergibt sich nicht aus

den physikalischen Daten der Zubereitung,
sondern aufgrund der Zuordnung zur UN 1203 in
Verbindung mit den Sondervorschriften 243 und

. 534.
-IMDG
| - Limited quantities (LQ) 1L ‘
| - Excepted quantities (EQ) Code: E2 ‘
‘ Maximum net quantity per inner packaging: 30 m/
‘ Maximum net quantity per outer packaging: 500
mil
' UN "Model Regulation": UN 1203 OTTOKRAFTSTOFF,
UMWELTGEFAHRDEND, 3, Il
UMWELTGEFAHRDEND

| ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-15.1 Vorschriften zu Sicherheijt, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte geféhrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie

P5a ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN

E2 Gewéssergefdhrdend
- Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 10t
 Mengenschwelle (in Tonnen) fiir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50 t
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschréinkungsbedingungen: 3

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Druckdatum: 20.10.2016 Versionsnummer 5 (iberarbeitet am: 20.10.2016

Handelsname: Viking MotoPlus
Spezialkraftstoff fiir Viertaktmotoren

(Fortsetzung von Seite 9)
- Nationale Vorschriften:
- Technische Anleitung Luft:
| Kiasse | Anteil in % \
| NK | 10-<25 |

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefdhrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

| ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

- Relevante Sitze
H224 Fliissigkeit und Dampf extrem entzindbar.
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschiucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fiir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413 Kann fiir Wasserorganismen schédlich sein, mit langfristiger Wirkung.

- Datenblatt ausstellender Bereich:
Die Sicherheitsdatenblétter wurden in Zusammenarbeit mit der Umweltkanzlei Dr. Rhein Beratungs-
und Priifgesellschaft mbH, Tel.: +49-(0)5066-900990 erstellt.

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
JATA: International Air Transport Associalion
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labeliing of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracis Service (division of the American Chemical Sociefy)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 1: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 1
Flam. Liq. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Gewéssergefahrdend - langfristig gewéssergeféhrdend — Kategorie 2
Aquatic Chronic 4: Gewédssergefdhrdend - langfristig gewéssergeféhrdend — Kategorie 4

- * Daten gegeniiber der Vorversion gedndert
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