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comfort-press 

„Das Komplettsystem für Hei-

zungs- und Sanitärinstallationen 

mit Verbindungselementen und 

Zubehör. Neben der Vielseitigkeit 

der Mehrschicht-Verbundrohre 

sorgen auch die Verbindungs-

techniken für größtmögliche 

Flexibilität.“

• 	 Sicherheit & Qualität
	 Das Komplettsystem für Trinkwasserinstallation und Heizkörperanbindung 	
	P ressfittinge aus PPSU für eine 100 % bleifreie Installation oder
	 verzinntem Messing, gemäß UBA-Werkstoffliste

• 	 Schnelle und sichere Installation
	 Durch das patentierte Sechskant-Profil ist das System 
	 sehr einfach und schnell zu verarbeiten.

• 	 Zuverlässige Technologien
	 Hygienisch einwandfreier Wassertransport, korrosionsbeständig, 
	 druck- und temperaturbeständig, schallgeschützt gemäß DIN 4109

• 	 Flexibles System
	 Ein einheitliches Werkzeugkonzept erlaubt trotz Kombination aus 
	 einem Rohr und 2 Verbindungstypen eine flexible Mischinstallation.

comfort by sanibel

COMFORT-PRESS

sicher, 
Einfach, 
flexibel.

Ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-Verhältnis

Hergestellt von namhaften 
Markenlieferanten

Beratung, Planung 
und Lieferung

Immer verfügbar, ausbaufähig 
und nachbestellbar

DIN NORM
Die Zertifizierung unserer Produkte 

durch diverse Normen gewährleistet 

eine anspruchsvolle Qualitätssicherung 

und bietet Kompatibilität auf dem 

neusten Stand der Technik.

Qualität
Damit das Wasser seine reine Qualität 

behält, wenn es zu Hause durch die 

Armaturen fließt, werden unter ein-

wandfreier Verarbeitung nur 

hochwertige Materialien eingesetzt. 

WASSER
TRINK
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Zehn starke Argumente
Das Rohr-Installationssystem comfort-press steht vor allem für 

eines: Komfort und Qualität in jeder Hinsicht. Dank der flexiblen 

Kombination aus Rohr und Fitting ist das System sehr einfach 

und schnell zu verarbeiten. Sonderlösungen vereinfachen die 

Arbeit auf der Baustelle, ein umfangreicher Service und ein 

einheitliches Werkzeugkonzept runden das Komplettsystem ab.

comfort-Press 

überzeugt durch seine Flexibilität und sein Handling 

– dank stabiler Kunststoffpreise bietet es Planern wie 

Installateuren eine verlässliche Kalkulationsgrundlage.

comfort-Press

rohr-installationssystem

BLEIFREI
100 %
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1. Der Werkstoff
Das Mehrschicht-Verbundrohr besteht aus einem innen liegen-

den Polyethylen-Rohr (PE-X), einem außen liegenden Rohr aus 

PE-HD und einem dazwischen liegenden stumpf geschweißten 

Aluminiumrohr. Der Inliner aus hochwertigem Kunststoff macht 

das Rohr dauerhaft korrosionsbeständig und sehr belastbar. 

Kunststoffe feiern in der Trinkwasserinstallation einen Sieges-

zug, weil sie auch bei schwankenden Wasserqualitäten einge-

setzt werden können.

2. Die Verbindungstechnik
Das comfort-press Rohr-Installationssystem umfasst zwei 

verschiedene Fitting-Typen, die je nach Bedarf und Vor- 

liebe eingesetzt werden können: Pressfittinge aus verzinntem 

Messing, gemäß der freigegebenen UBA-Werkstoffliste, und 

PPSU-Pressfittinge für eine 100 % bleifreie Installation.

3. Das Werkzeugkonzept
Den comfort-press Installationssystemen liegt ein einheitliches 

Werkzeugkonzept mit einer gängigen Presskontur (Kontur U) zu-

grunde. Wer bereits mit anderen Mehrschicht-Verbundrohren ge- 

arbeitet und entsprechendes Presswerkzeug hat, kann das 

in der Regel auch für comfort-press verwenden. Lediglich die 

Pressbacken müssen die Kontur U vorweisen.

4. Die Hygiene
Die Hygiene in der Trinkwasserinstallation rückt zunehmend 

in den Fokus. Anlagenbetreiber und Vermieter fürchten vor al-

lem die Verunreinigung des Wassers durch Legionellen (Seite 

20/21). Mit dem comfort-press Rohr-Installationssystem sind 

Sie langfristig auf der sicheren Seite. Ein hygienisch einwand-

freier Wassertransport ist nachhaltig sichergestellt.

5. Der Preis
Die verlässlichen Rohstoffpreise für Kunststoff gegenüber 

Kupfer und der minimale Fitting-Einsatz sorgen dafür, dass das 

comfort-press Rohr-Installationssystem besonders wirtschaft-

lich ist. Die Preisstabilität bedeutet größtmögliche Planungs-

sicherheit für den Kunden. Durch die einfache und schnelle 

Installation können weitere Kosten für den Arbeitsaufwand 

eingespart werden. 

6. Die Flexibilität
Mit comfort-press steht Installateuren ein Komplettsystem für 

Heizungs- und Sanitärinstallationen mit Verbindungselementen 

und Zubehör zur Verfügung. Neben der Vielseitigkeit der Mehr-

schicht-Verbundrohre sorgen auch die Verbindungstechniken 

für größtmögliche Flexibilität. Für (fast) jeden Anwendungsfall 

gibt es die passende Lösung.

7. Die Herstellung
Alle comfort-press Systemkomponenten, inklusive der Fittinge 

und Zubehörteile, werden komplett werkseitig gefertigt. Es 

gelten höchste Ansprüche an Werkstoff- und Produktqualität.

8. Die Nachhaltigkeit
Mit comfort-press erhalten Installateure innovative Installati-

onslösungen, die sowohl umweltfreundlich als auch langfristig 

wirtschaftlich sind. Sie stellen eine hygienisch einwandfreie 

Trinkwasserversorgung sicher. 2010 erhielt der Hersteller das 

CSR-Zertifikat (CSR = Corporate Social Responsibility).

9. Der Mehrwert
Das einzigartige Sechskantprofil der comfort-press Fittinge 

sorgt für reduzierte Einsteckkräfte und somit noch leichteres 

und schnelleres Arbeiten.

10. Die Zuverlässigkeit
Die Zuverlässigkeit der comfort-press Komponenten besiegelt 

der Hersteller – bei fachgerechter Verlegung und unter Einhal-

tung der jeweils gültigen Regeln der Technik – mit einer 10-jäh-

rigen Garantie. Dieses Leistungsversprechen bürgt für exzellen-

te Qualität und dauerhafte Funktionssicherheit.

comfort-Press

Rohr-Installationssystem
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Für jede Anwendung das optimale System 
Das Rohr-Installationssystem comfort-press besteht aus einem robusten Mehrschicht-

Verbundrohr und zwei verschiedenen Verbindungssystemen, die je nach Vorliebe und 

Anwendungsbereich eingesetzt werden können. Das durchgängige Konzept macht 

auch Mischinstallationen möglich. 

Alle Systeme sind vom DVGW zugelassen.
•	� Hochwertiges PE-X-Rohr:  

Sowohl für die Trinkwasserinstallation als auch Heizkörperanbindung geeignet

•	A bmessungen von 16 mm bis 75 mm

•	U mfangreiches Lieferprogramm mit über 400 Teilen

•	G eringes Gewicht durch PE-X-Technologie

•	�D eutlich reduzierter Fittingbedarf aufgrund des einfachen Biegens des Rohres

•	�B iegeflexible Handhabe bei gleichzeitiger Formstabilität ist ideal in engsten  

Einbausituationen 

•	S chnelle und sichere Montage

•	U nempfindlich gegenüber Korrosion und Inkrustation 

•	D iffusionsdicht

•	L ebensmittelphysiologisch unbedenklich

•	E ignung für jede Wasserqualität

•	�D urch die feste Verbindung der Kunststoffrohre mit dem Aluminiumrohr hat das 

comfort-press Mehrschicht-Verbundrohr eine vergleichbare Längenausdehnung wie 

Rohre aus Kupferwerkstoffen.

das rohr
comfort-press 

Mehrschicht-Verbundrohr 

 

•	Minimale Längenausdehnung

•	 Diffusionsdicht

•	 Druck- und temperaturbeständig

•	 Hygienisch einwandfrei

•	 �Max. Betriebstemperatur 95 °C  

(kurzzeitig), max. Dauerbetriebs- 

temperatur 70 °C bei 10 bar.

PE-HD

Haftvermittler

Aluminium, laser-
stumpfverschweißt

Haftvermittler

PE-X

comfort-Press

Mehrschicht-verbundrohr
comfort-Press

Pressfitting
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Technische Daten

Einsatzbereich
Trinkwasserinstallation
und Heizkörperanbindung 

Werkstoff Rohre

Innen liegendes Rohr aus 
elektronenstrahlvernetztem 
Polyethylen (PE-X), außen 
liegendes Rohr aus PE-HD, 
dazwischen ein Alumini-
umrohr, verbunden durch 
Spezialhaftvermittler

Farbe Rohre weiß

Max. Dauerbetriebs-
temperatur*

85 °C/95 °C für  
Kurzzeitbetrieb

Max. Kurzzeit-
belastung**

100 °C

Max. Dauerbetriebs-
druck	

10 bar (bei Tmax
  = 70 °C

Wärmeausdeh-
nungskoeffizient

0,025 – 0,030 mm/m·K

Wärmeleitfähigkeit 0,4 W/m·K

Rohrrauigkeit 0,007 mm

comfort-Press

Pressfitting

*  	B ei einem max. Betriebsdruck von 6 bar.
** 	Bei max. 100 Stunden in 50 Jahren.

ppsu
 

1999 wurde der erste Pressfitting  

aus Kunststoff in den Markt ein- 

geführt. Heute vertrauen Instal-

lateure auf der ganzen Welt auf 

das Vollkunststoffsystem mit 

dem patentierten Fittingstutzen. 

•	 Geringe Einsteckkräfte

•	 Korrosionsbeständiges  

	 Vollkunststoffsystem

•	 Visuelle Presskontrolle

•	 Soll-Leckage-Funktion

•	 �Dimensionen: 16 bis 75 mm

Metall
 

Für Installateure, die auf Me-

tall schwören, sich aber die 

Arbeit leichter machen wol-

len, bietet das comfort-press 

Sortiment Fittinge aus ver-

zinntem Messing, das mit ei-

nem patentierten Fittingstut-

zen ausgestattet ist. So geht 

die Arbeit leicht und schnell 

von der Hand.

•	 �Geringe Einsteckkräfte

•	 Korrosionsbeständige	  

	E delstahlhülse

•	 Visuelle Presskontrolle

•	 Soll-Leckage-Funktion 

•	 �Dimensionen: 16 bis 75 mm

BLEIFREI
100 %
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Die Vorteile
Der comfort-press Kunststoff-Pressfitting besteht aus dem 

technischen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU), 

der gegen hohe Temperaturen (Wärmeformbeständigkeit  

> 200 °C, Verarbeitungstemperatur 360 °C), Korrosion und  

Inkrustation beständig ist. 

Seine extrem hohe Kerbschlagzähigkeit und Unempfindlichkeit 

gegenüber Spannungsrissen machen den Fitting äußerst robust 

und schlagunempfindlich. Die Leistungsfähigkeit von PPSU hat 

sich bereits über Jahre hinweg in der Flugzeugtechnik, in der 

medizinischen Sterilisationstechnik, in Chemieanlagen und im 

Automobilbau bewährt.

Die Fittinge sind mit einer fixierten Edelstahl-Presshülse ausge-

stattet. Die Hülse verleiht der Verbindung zusätzliche Festigkeit 

und Sicherheit. Sie verfügt über ein Sichtfenster, durch das die 

Einstecktiefe des Rohres vor dem Pressen sicher überprüft wer-

den kann. Die Dichtung erfolgt über einen O-Ring.

comfort-Press

kunststoff-pressfitting
comfort-Press

Metall-pressfitting

Über ein Sichtfenster in der Edelstahl-Presshülse lässt sich prüfen, ob das 
Rohr bis zum Anschlag eingesteckt ist.

(KTW-Empfehlung). Die Kunststoff-Pressfittinge sind sowohl 

mit dem comfort-press PE-X-Mehrschicht-Verbundrohr als auch 

mit dem comfort-press PE-HD-Mehrschicht-Verbundrohr ein-

setzbar.

Die neue Generation der PPSU-Pressfittinge mit Sechskant-Querschnitt.

Sicherheit durch clevere Technik: Die Leckage-Funktion bei der Druckprüfung 
macht unverpresste Fittingverbindungen sichtbar.

In der Praxis überzeugend:

•	 Kombination mit Metall-Pressfitting möglich

•	 Abmessungen von 16 bis 75 mm

•	 �Geringe Einsteckkräfte aufgrund der  

patentierten Sechskantgeometrie

•	 Soll-Leckage-Funktion (unverpresst = undicht)

•	 Schnelle und sichere Montage

•	 Lebensmittelphysiologisch unbedenklich

•	 Eignung für jede Wasserqualität

•	 100 % bleifrei

Das comfort-press Sortiment umfasst mehr als 140 verschiede-

ne Kunststoff-Pressfittinge, einschließlich Gewindeteile. 

Innengewindefittinge haben einen Einsatz aus Messing, gemäß 

der freigegebenen Werkstoffliste des Umweltbundesamtes.

Die PPSU-Pressfittinge gewährleisten, dass eine versehentlich 

unverpresste Verbindung in der Druckprüfung sicher entlarvt 

wird. Darüber hinaus wirkt sich der neue Sechskant-Querschnitt 

positiv auf die Einsteckkräfte aus, was die Arbeit des Installa-

teurs erleichtert. Das neue Fitting-Design ist patentiert.

Einsatzbereich
Die comfort-press Kunststoff-Pressfittinge erfüllen die Anfor-

derungen an Trinkwasserinstallations- sowie Heizkörperanbin-

dungssysteme. Das Rohrsystem ist für alle Trinkwasserqua-

litäten geeignet und lebensmittelphysiologisch unbedenklich 

Technische Daten

Werkstoff Fitting
Polyphenylsulfon (PPSU),  
Presshülse aus Edelstahl

Farbe Fitting blau

Max. Dauerbetriebs-
temperatur*

85 °C  /  95 °C für Kurzzeitbetrieb

Max. Kurzzeitbelastung** 100 °C

Max. Dauerbetriebsdruck 10 bar (bei Tmax. = 70 °C)
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comfort-Press

Metall-pressfitting

Über ein Sichtfenster in der Edelstahl-Presshülse lässt sich prüfen, ob das 
Rohr bis zum Anschlag eingesteckt ist.

Die neue Generation der Metall-Pressfittinge mit Sechskant-Querschnitt.

Einsatzbereich
Das comfort-press Metall-Pressfitting erfüllt die Anforderun-

gen an Trinkwasserinstallations- sowie Heizkörperanbindungs-

systeme. Das Rohrsystem ist für alle Trinkwasserqualitäten 

geeignet und lebensmittelphysiologisch unbedenklich (KTW-

Empfehlung). 

Die Metall-Pressfittinge sind sowohl mit dem comfort-press 

PE-X-Mehrschicht-Verbundrohr als auch mit dem comfort-press 

PE-HD-Mehrschicht-Verbundrohr einsetzbar.

In der Praxis überzeugend:

•	 �Kombination mit Kunststoff-Pressfitting möglich

•	 Abmessungen von 16 bis 75 mm

•	 �Geringe Einsteckkräfte aufgrund der  

patentierten Sechskantgeometrie

•	 Soll-Leckage-Funktion  

	 (unverpresst = undicht)

•	 Schnelle und sichere Montage

•	 Lebensmittelphysiologisch  

	 unbedenklich

Sicherheit durch clevere Technik: Die Leckage-Funktion bei der Druckprüfung 
macht unverpresste Fittingverbindungen sichtbar.

Technische Daten

Werkstoff Fitting
verzinntes Messing, 
Presshülse aus Edelstahl

Farbe Fitting
Grundkörper silber 
und blauer Fix-Ring

Max. Dauerbetriebs-
temperatur*

85 °C  /  95 °C für Kurzzeitbetrieb

Max. Kurzzeitbelastung** 100 °C

Max. Dauerbetriebsdruck 10 bar (bei Tmax. = 70 °C)

*  	B ei einem max. Betriebsdruck von 6 bar.
** 	Bei max. 100 Stunden in 50 Jahren.

Die Vorteile
Auf der Basis des patentierten Designs des Kunststoff-Pressfit-

tinge mit dem Sechskant-Querschnitt bietet comfort-press auch 

ein System für die Installateure an, die auf Metall setzen.

Gefertigt aus verzinntem Messing, ist der Metall-Pressfitting 

beständig gegen hohe Temperaturen, Korrosion und Inkrustati-

on. Der Werkstoff ist vom Umweltbundesamt für die Trinkwas-

serinstallation freigegeben.

Die Fittinge sind mit einer fixierten Edelstahl-Presshülse ausge-

stattet. Die Hülse verleiht der Verbindung zusätzliche Festigkeit 

und Sicherheit. Sie verfügt über ein Sichtfenster, durch das die 

Einstecktiefe des Rohres vor dem Pressen sicher überprüft wer-

den kann. Die Dichtung erfolgt über zwei O-Ringe.

Die neue Generation der Metall-Pressfittinge gewährleistet, 

dass eine versehentlich unverpresste Verbindung undicht ist 

und in der Druckprüfung sicher entlarvt wird. Darüber hinaus 

wirkt sich der neue Sechskant-Querschnitt positiv auf die 

Einsteckkräfte aus, was die Arbeit des Installateurs erleichtert. 

Das neue Fitting-Design ist patentiert.
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Kunststoff-Pressfitting Metall-Pressfitting Hinweise

comfort-Press

montageanleitung

•	 �Mehrschicht-Verbundrohre der 

Dimensionen 16 –25 mm mit der 

Kombischere rechtwinklig ablängen.

1.

•	 �Die Pressbacken müssen am inneren 

Anschlag der Presshülse positioniert 

werden!

•	 �Der Pressvorgang darf je Verbindung 

nur einmal durchgeführt werden.

1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

•	 �Umlaufende Fase von mind. 1 mm 

(16–25 mm) oder 2 mm (32–75 mm)

•	 �Max. Drehzahl von Akku- oder Bohr-

maschine sollte 500 min–1 betragen.

•	 �Angesammelte Späne aus dem 

Akkukalibrierdorn entfernen.

•	 �Rohr bis zum Anschlag 

	 in den Fitting einschieben.
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Kupferrohr Hinweise

comfort-Press

montageanleitung

•	 �Press-Übergang aus Kupfer in den Kupferfitting einführen und 

	 entsprechend den Vorgaben des Kupferfitting-Herstellers verpressen. 

•	 �Zwischen Lötnaht und Außenkante des Kupferfittings ist ein 

	M indestabstand von 5 mm einzuhalten.

•	 �Mehrschicht-Verbundrohre der Dimensionen 16 –25 mm 

	 mit der Kombischere rechtwinklig ablängen.

•	 �Nach dem Entgraten muss eine umlaufende Fase von mindestens 1 mm 

	 (Da 16 –25 mm) sichtbar sein. Die maximale Drehzahl beim Einsatz des 

	K alibrierers auf Akku- oder Bohrmaschine beträgt 500 min–1. 

	N ach längerer Benutzung angesammelte Späne aus dem 

	A kkukalibrierdorn entfernen.

•	 �Rohr bis zum Anschlag in den Fitting einschieben.

•	 �Die Pressbacken müssen am inneren Anschlag der Presshülse positioniert werden!

•	 �Pressvorgang darf je Verbindung nur einmal durchgeführt werden.

1.

2.

3.

4.

5.

Achtung:

Nicht verlöten oder verschweißen, da ansonsten die Dichtungsringe  

des Pressübergangs durch die Wärmeübertragung beschädigt werden.
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comfort-Press

werkzeugkonzept und kompatibilität

Profiwerkzeug für den  
Verarbeitungsprofi
Für das Rohr-Installationssystem comfort-press steht Ihnen 

eine große Auswahl an Werkzeugen zur Verfügung – von An-

triebsmaschinen mit den dazugehörigen Pressbacken über Kali-

brierer bis hin zu Schneidewerkzeugen und Biegefedern.

comfort-press steht für hohe Beratungsqualität in jeder Hin-

sicht: Wir zeigen Ihnen, welches Werkzeug für Sie das richtige 

ist. Gerne stellen wir Ihnen ein individuelles Pressbacken-Set 

mit den passenden Backengrößen zusammen oder überlassen 

Ihnen Werkzeug auf Zeit. Sprechen Sie uns an! 

Folgende Anforderungen müssen  
die Pressmaschinen erfüllen:
•	�E s dürfen nur die comfort-press Pressbacken  

(U-Kontur) verwendet werden.

•	�D as Presswerkzeug muss entsprechend den jeweiligen 

Herstellerrichtlinien verwendet und gewartet werden.

•	��D ie Montagevorschriften müssen eingehalten werden.

•	�D ie Pressmaschine „Mini“ (16–40 mm) muss eine  

max. lineare Schubkraft von 15 kN aufweisen.

•	��D ie Pressmaschine „Akku“ (16–75 mm) muss eine  

max. lineare Schubkraft von 30 kN aufweisen.

•	�D ie Bolzengeometrie der Pressmaschine muss für die  

comfort-press Pressbacken geeignet sein.
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comfort-Press

werkzeugkonzept und kompatibilität

Pressbacken mit Pressmaschinen  
anderer Fabrikate nutzen
Die folgende Tabelle zeigt die Kompatibilität von comfort-press 

Pressbacken mit Pressmaschinen anderer Fabrikate. Hierbei sind 

ausschließlich so genannte „Kompatible Geräte“ mit einer Press-

kraft von 32 kN (± 2 kN) und 40 mm Kolbenhub berücksichtigt. Die 

so genannten „Mini“-Varianten sind nicht berücksichtigt, da in der 

Regel auch nicht kompatibel. Bei Verwendung nicht aufgeführter 

Pressmaschinen und -backen ist der Nachweis der Gebrauchstaug-

lichkeit für die comfort-press Systeme nach den entsprechenden 

nationalen Regelwerken zu erbringen. Das comfort-press System 

kann gemäß der technischen Angaben der genannten Werkzeug-

hersteller mit den folgenden Gerätetypen verarbeitet werden.

Pressbackenabmessung 16 bis 75 mm

Versand, Überprüfung 
und Wartung
Zum Versand von Maschinen und Backen zur regelmäßigen 

Überprüfung und Wartung sowie im Schadensfall, kann die im 

folgenden aufgeführte Checkliste verwendet werden, so daß 

alle notwendigen Informationen gleich mit übermittelt werden.

Der Versand kann direkt an unsere Kooperationspartner erfolgen.

Novopress Maschine 
ACO 102, ACO 202, ECO 202

und die dazugehörigen Backen.

Novopress GmbH & Co. KG

Scharnhorststr. 1

41460 Neuss
 
Weitere autorisierte Fachwerkstätten in Ihrer Nähe  
finden Sie unter www.novopress.de

Klauke Maschine 
UAP2, UAP3L, MAP1, MAP2L, UP2EL-14, UNP 2  

und die dazugehörigen Backen.

Gustav Klauke GmbH, 

Auf dem Knapp 46, 

42855 Remscheid

Wavin Gmbh
Technische Abteilung 

Industriestraße 20

49767 Twist

wichtiger hinweis:

Folgende Pressmaschinen von Rems/Roller  

dürfen nicht mit den comfort-press Pressbacken ver-

wendet werden: 

•	 �REMS Power-Press E

• REMS Power-Press 2000

• ROLLER Uni-Press E

• ROLLER Uni-Press 2000

Maschinentyp/Bezeichnung Merkmale

Wavin UAP2

Wavin UAP3L

Wavin ACO202

Wavin ECO202

Wavin UNP2

Uponor Elektro-Pressmaschine UP 50 EL

Uponor Akku-Pressmaschine UP 75

Uponor Elektro-Pressmaschine UP 75 EL

Geberit „Neu“ PWH-75
Blaue Hülse über 
Pressbacken-Aufnahme

Novopress EFP 2 (ab Bj. 1996) Kopf drehbar

Novopress ACO 1/ECO 1 (Pressboy) ACO 1 = Akku / ECO 1 = Elektro

Novopress ACO201/ECO201 ACO201 = Akku / ECO201 = Elektro

Novopress AFP201/EFP201 AFP201 = Akku / EFP201 = Elektro

Novopress AFP202/EFP202 AFP202 = Akku / EFP202 = Elektro

Klauke ipress UAP3L

Milwaukee M18 HPT

REMS Power-Press

REMS Power-Press ACC

REMS Power-Press SE

REMS Akku-Press

REMS Akku-Press ACC

ROLLER’S Uni-Press

ROLLER’S Uni-Press ACC

ROLLER’S Multi-Press

ROLLER’S Multi-Press ACC

Rothenberger ROMAX® 3000

Ridgid Akku-Pressmaschine RP 340-B

Ridgid Elektro-Pressmaschine RP 340-C

Viega Akku-Pressmaschine Pressgun 5

Viega Akku-Pressmaschine Pressgun 4B

Viega Elektro-Pressmaschine Pressgun 4E

Viega Elektro-Pressmaschine Typ PT3-EH/H

Viega Elektro-Pressmaschine 
Typ 2 (ab Bj. 1996) Seriennummer 
beginnend mit 96…; seitliches 
Gestänge für Bolzenüberwachung
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schadensmeldung/Checkliste

Auftraggeber

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Telefax

Ansprechpartner

Zuständiger Wavin Außendienst

Anbei übersenden wir Ihnen unsere:

Akku-Presszange UAP2	 	 angeliefert mit:	  	K offer	

Akku-Presszange UAP3L	 			A   kku	

Akku-Presszange „Mini“ MAP 1	 			L   adegerät	

Akku-Presszange „Mini“ MAP 2L	 	

Elektro-Presszange UP2EL-14	

Elektro-Presszange UNP 2	

Akku-Presszange ACO202	

Akku-Presszange „Mini“ ACO102	

Elektro-Presszange ECO202	

Sonstiges Werkzeug				P    ressbacke	

	                                                             	(bitte Anzahl u. Dimension angeben)

Maschinennummer

Sie erhalten die Maschine zur:	 	R eparatur	 	W artung	 	I nspektion	

Bei Reparatur bitte Grund angeben:

Maschine verliert Öl			 

Kolben defekt			 

Pressvorgang wird nicht korrekt beendet		

Maschine baut keinen Druck auf			 

Gehäuse gebrochen			 

Motor defekt			 

Pressbackenhalter gerissen			 

Schalter defekt			 

Akku funktioniert nicht			 

Ladegerät funktioniert nicht			 

Sonstige Beanstandungen

Kostenvorschlag erwünscht?		J  a	 	N ein	

Datum, Ort		U  nterschrift
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verlege- und montagehinweise

Lagerung und Behandlung
Die comfort-press Systemkomponenten sind in der Originalver-

packung gut geschützt. Dennoch sollten alle Komponenten (Fit-

tinge und Rohre) vor mechanischen und witterungsbedingten 

Schädigungen/Beeinträchtigungen geschützt werden.

Beeinträchtigung durch  
Ultraviolett-Strahlung
comfort-press Mehrschicht-Verbundrohre sind vor direkter, in-

tensiver Sonneneinstrahlung und Ultraviolett-Strahlung (UV) zu 

schützen. Das betrifft sowohl die Lagerung der Rohre als auch 

fertiggestellte Anlagenteile. Eine Lagerung im Freien hat daher 

zu unterbleiben. Fertiggestellte Anlagen bzw. Anlagenteile sind 

mit geeigneten Maßnahmen gegen die Einwirkung von UV-

Strahlen zu schützen.

Montagerichtlinien für Pressfittinge beachten:

•	I mmer das Rohr rechtwinklig ablängen

•	R ohrende umlaufend kalibrieren und anfasen

•	R ohr bis zum Anschlag in den Fitting schieben

•	K ontrolle Sichtfenster Pressfitting

•	 Verpressung bei den Pressfittingen

Potenzialausgleich
Die VDI 0190, Teil 410 und 540, verlangt einen Potenzialausgleich 

zwischen Schutzleitern und den „leitfähigen“ Wasser-, Abwas-

ser- und Heizungsrohren. Da comfort-press Installationsrohr- 

systeme keine leitungsfähigen Leitungsanlagen darstellen, kön-

nen sie nicht zum Potenzialausgleich genutzt werden und sind 

demzufolge auch nicht zu erden. Der Potenzialausgleich erfolgt 

nach der VDE-Richtlinie von den zu erdenden Bauteilen direkt 

zur Potenzialausgleichsschiene an die in der Planung vorgese-

henen Stellen. Durch einen zugelassenen Elektroinstallateur ist 

zu prüfen, ob die Installation der comfort-press Komponenten 

die vorhandenen elektrischen Schutz- und Erdungsmaßnahmen 

nicht beeinträchtigt (siehe VOB, Teil C, Allgemeine technische 

Vertragsbedingungen ATV).

Verarbeitungstemperatur
Die Verarbeitungstemperatur für comfort-press Rohr-Installa-

tionssysteme sollte -10 °C nicht unterschreiten. Der optimale 

Verarbeitungsbereich für comfort-press Systemkomponenten 

liegt etwa zwischen 5 °C und 25 °C.

Frostschutz
Bei Verwendung von comfort-press Rohr-Installationssystemen 

bei Rohrnetzen, die vor Frost zu schützen sind (z. B. Kaltwas-

sernetze, Soleleitungen), empfehlen wir die Verwendung  

von Ethylenglykol. Ethylenglykol kann bis zu einer maximalen 

Konzentration von 35 % eingesetzt werden. Diese Konzentra-

tion entspricht in etwa einer Frostsicherheit von -22 °C. Vor 

Verwendung alternativer Frostschutzzusätze ist die Eignung/

Freigabe durch den Hersteller zu bestätigen.

Eindichten
Die Herstellung einer Gewindeverbindung hat gemäß DIN 

30660 zu erfolgen. Wir empfehlen die Verwendung von Hanf 

in Verbindung mit einer zugelassenen Gewindedichtpaste. Es 

sollte nur so viel Hanf aufgetragen werden, dass die Gewinde-

dichtpaste (z. B. Fermit) noch zu sehen ist. Durch Verwendung 

einer zu großen Hanfmenge besteht die Gefahr einer Beschädi-

gung des Innengewindes. Durch Einhanfen kurz nach dem ers-

ten Gewindegang wird schräges Eindrehen vermieden. Bei den 

comfort-press Kunststoffgewinde-Übergängen kann alternativ 

auch der Twineflon der Fa. Ulith verwendet werden. Die metal-

lischen Übergänge können mit allen zugelassenen Dichtmitteln 

verarbeitet werden.

Technischer Telefonservice
Zögern Sie nicht, im Zweifelsfall den Außendienst-Kollegen in 

Ihrer Region oder den technischen Innendienst anzurufen.

Kontakt mit lösungsmittelhaltigen 
Stoffen
Der unmittelbare Kontakt von comfort-press Rohr-Installati-

onssystemen mit Lösungsmitteln bzw. lösungsmittelhaltigen 

Baustoffen (wie Lacke, Sprays, Montageschäume, Kleber; z. B. 

Armaflex-Kleber 520) ist zu vermeiden. Gegebenenfalls vorhan-

dene aggressive Lösungsmittelanteile können unter ungünstigen 

Umständen zu Beeinträchtigungen des Kunststoffmaterials führen.

wichtiger hinweis:

Zusätzliche chemische Dichtmittel (z. B. Loctite) und 

Klebstoffe (z. B. 2-Komponenten-Kleber) dürfen bei 

den Kunststoff-Fittingen nicht verwendet werden. 

Bauschäume und 2-Komponenten-Mörtel, deren 

Herstellung auf Methylacrylat, Isocyanat und Acrylat 

basieren, dürfen nicht verwendet werden.

Kaltschweißmittel, wie sie für das Verschweißen 

(Quellschweißen) von PVC-Schutzfolien für Rohrisolie-

rungen verwendet werden, die Aceton oder Tetrahydro-

furan (THF) enthalten, dürfen nicht verwendet werden.
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verlege- und montagehinweise

Allgemeine Anforderungen
Die jeweils gültigen Regeln der Technik sind bei der Installation 

von comfort-press Rohr-Installationssystemen zu beachten. Die 

Montage dieser Systeme hat ausschließlich durch qualifiziertes 

Fachpersonal zu erfolgen.

Verlegung und Befestigung:  
Grundsätzliches
comfort-press Rohr-Installationssysteme werden nach den ein- 

schlägigen Regeln der Technik verbaut.

Die eingesetzten Halterungen haben dem Zweck der Befesti-

gung des Verbundrohres in der jeweiligen Nennweite zu ge-

nügen. Empfohlen werden Befestigungssysteme mit Schall-

dämmeinlage. 

Eine Befestigung anderer Rohrstränge ist zu unterlassen. 

Die zu erwartende Längenausdehnung in Abhängigkeit von  

maximaler Temperaturzufuhr und Streckenlänge ist zu berück-

sichtigen. 

Als Befestigungsmethoden wird generell zwischen Festpunk-

ten und Gleitpunkten unterschieden. Festpunkte unterteilen 

den Rohrleitungsteil in separate Abschnitte. Bei geraden Rohr- 

strecken ist ein Festpunkt auf der Hälfte der Strecke anzubrin-

gen. Unmittelbar an Fittinge, die eine Richtungsänderung be-

dingen, sollten keine Festpunkte angebracht werden.

Zur wirkungsvollen Ableitung der auftretenden Ausdehnungs-

kräfte ist eine ausreichende Stabilität der Festpunktschelle er-

forderlich. Ein kurzer Deckenabstand ist einzuhalten.

Die Installation von vertikalen Strängen wie z. B. Steigleitun-

gen kann in der Regel ausschließlich mit Festpunktschellen 

erfolgen. Die Befestigung sollte dort vor bzw. hinter jedem 

Stockwerksabzweig erfolgen.

Gleitpunktbefestigungen hingegen gewährleisten die Ausdeh-

nung und Bewegung der betroffenen Rohrleitung. Weitere Hin-

weise dazu entnehmen Sie bitte dem nächsten Kapitel.

Berücksichtigung der thermisch  
bedingten Längenausdehnung
Alle Rohrwerkstoffe dehnen sich bei Erwärmung aus und zie-

hen sich bei Abkühlung zusammen. Bei der Rohrführung von 

Trinkwasseranlagen (vor allem bei erwärmtem Trinkwasser) 

und Heizungsleitungen muss immer die temperaturbedingte 

Längenänderung der Rohrwerkstoffe berücksichtigt werden.  

Temperaturdifferenz und verbaute Rohrlänge bestimmen die 

Längenänderung. Bei der Montage ist grundsätzlich auf eine 

sinnvolle Leitungsführung (z. B. Bewegungsmöglichkeiten bei 

Richtungsänderungen) mit entsprechenden Ausdehnungsmög- 

lichkeiten zu achten.

(basierend auf a = 0,025 mm/m·K)

Der Ausdehnungskoeffizient von comfort-press Mehrschicht-

Verbundrohren beträgt unabhängig von der Rohrdimension 

0,025–0,030 mm/m·K. 

Aus dem folgenden Diagramm können die im Betrieb zu erwar-

tenden Längenänderungen von comfort-press Mehrschicht-

Verbundrohren bei unterschiedlichen Rohrlängen und Tempera-

turdifferenzen ermittelt werden.

Thermische Längenänderungen

Ebenso können die Längenänderungen mittels  
nachfolgender Formel berechnet werden:

l	 = Längenausdehnung (mm)
	 = Längenausdehnungskoeffizient (mm/m·K)

l	 = Rohrleitungslänge (m)
	 = Temperaturdifferenz (K) 

Beispielrechnung:
Gegeben:	 comfort-press Kunststoff-Pressfitting  
	W armwasserleitung 
	R ohrlänge (l) 12 m
	 Niedrigste Umgebungstemperatur 10 °C
	 Mediumstemperatur 60 °C
Gesucht:	 maximale Längenausdehnung unter Betriebs- 
	 bedingungen

 
	 = 60 K – 10 K = 50 K

	 = 0,025 mm/m·K x 12 m x 50 K = 15 mm

Ergebnis:	 maximale Längenausdehnung unter  
	B etriebsbedingungen = 15 mm
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verlege- und montagehinweise

Befestigungsabstände
 

Rohrleitungen auf tragendem Untergrund müssen gemäß  

DIN 18560 Teil 2, Abschnitt 4.1. fixiert werden. 

Die Anzahl der Befestigungskomponenten ist im Wesentlichen 

abhängig von der Rohrführung im jeweiligen Bauvorhaben. 

Als Berechnungsgrundlage kann bei gerader Rohrführung eine 

Befestigungskomponente auf ca. 1 m Rohrlänge angesetzt werden. 

Im Bereich von Umlenkungen sind mindestens zwei Befestigungs-

komponenten (vor und hinter dem Umlenkungsbogen) anzubringen.

Frei verlegte comfort-press Mehrschicht-Verbundrohre be- 

nötigen aufgrund ihrer Formstabilität keine unterstützenden Hilfs-

mittel wie z. B. Tragschalen oder Stützrohre. Sie dürfen mit den in 

der folgenden Tabelle angegebenen Abständen befestigt werden.

Rohrschellenabstände für frei  
verlegte comfort-Press Mehrschicht-
Verbundrohre

Art und Abstände der Befestigungen/Fixierungen sind abhän-

gig von Druck, Temperatur, Medium und Einbausituation. Die 

Auslegung der Rohrbefestigungen/Fixierungen ist nach der  

Gesamtmasse (Rohrgewicht + Gewicht der Wasserfüllung + 

Gewicht der Dämmung) fachgerecht nach den anerkannten  

Regeln der Technik vorzunehmen.

Rohrmassen
Abmessung Masse

Rohr
Masse
Rohr
+ Wasser

Masse
Rohr
+ Wasser
+ Iso
9 mm

Masse
Rohr
+ Wasser
+ Iso
13mm

Masse
Rohr
+ Wasser
+ Iso
20 mm
(100%)

mm kg/m kg/m kg/m kg/m kg/m
16 x 2,00 0,095 0,202 0,232 0,250 0,295
20 x 2,25 0,138 0,330 0,364 0,384 0,354
25 x 2,50 0,220 0,558 0,960 0,200
32 x 3,00 0,340 0,942 0,880 1,120
40 x 4,00 0,605 1,605 – –
50 x 4,50 0,840 2,480 – –
63 x 6,00 1,340 3,380 – –
75  x 7,5 2,140 4,967 – –

Abmessung (mm) Befestigungsabstand (m)

16 x 2,0 1,00
20 x 2,25 1,20
25 x 2,5 1,50
32 x 3,0 1,50
40 x 4,0 1,80
50 x 4,5 1,80
63 x 6,0 2,00
75 x 7,5 2,20

Biegeschenkelbestimmung von Mehrschicht-Verbundrohren
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Längenausdehnung [mm]
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FP

GL GL

FP

FP

FP FP

FP	 = Festpunkt
GL	 = Gleitpunkt

Gleit- und Festpunkthalterungen

Beispielrechnung:

Gegeben:	�L ängenänderung  = 20 mm 

Rohrdurchmesser d = 25 x 2,5 mm 

Konstante C für comfort-press Pressfittinge = 30

Gesucht:	L änge der Biegeschenkel LB
Ermittelt gemäß obigem Diagramm 650 mm.

Aufnahme von Längenänderungen  
durch Biegeschenkel
Die thermische Längenänderung einer Rohrleitung kann oftmals 

bei Richtungsänderung innerhalb der Leitungsführung durch 

Biegeschenkel und U-Dehnungsbögen kompensiert werden.

Die Länge des Biegeschenkels lässt sich rechnerisch ermitteln 

oder dem unten stehenden Diagramm entnehmen.

LB	 =	C    d · ∆L

Legende:

LB	 =	L änge des Biegeschenkels	 [m m]

d	 =	R ohraußendurchmesser	 [m m]

∆L	 =	L ängenänderung	 [m m]

C	 =	� werkstoffabhängige Konstante für 

		  comfort-press Mehrschicht-Verbundrohr	 (= 30)
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63 x 6,00
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16 x 2,00
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verlege- und montagehinweise

Diese Installation sollte nur bei Zuleitungen zu regelmäßig und 

häufig genutzten Entnahmearmaturen verwendet werden. Wo-

bei man unter häufig und regelmäßig „täglich“ verstehen sollte. 

Durch die Verwendung von T-Stücken entstehen Einzelzuleitun-

gen, in denen das Trinkwasser bei Nichtnutzung stagniert. 

Beispiel 1: Traditionelles Verteilsystem, die sogenannte T-Stück-Installation Beispiel 2: Reiheninstallation: Durchschleifen bis zum letzten Verbraucher

Die Reiheninstallation eignet sich für Stockwerksinstallationen 

mit vorgeschalteten Wasserzählern. Dabei wird die Rohrleitung 

mittels Doppelanschlüssen von einer Entnahmestelle unmittel-

bar zur nächsten geführt. Die Entnahmestellen werden durch 

eine gemeinsame Rohrleitung versorgt. Es ist darauf zu achten, 

dass die am häufigsten genutzte Entnahmestelle am Ende der 

Reiheninstallation angeordnet wird. Auf dem Markt sind heute 

für WC-Anlagen bereits Spülsysteme verfügbar, über die sich 

eine kontinuierliche, zeitgesteuerte Spülung einstellen lässt, 

was auch bei unregelmäßiger Nutzung, wie z. B. in Hotels, eine 

Durchspülung der gesamten Kaltwasser-Stockwerksleitung si-

cherstellt. Falls erforderlich stehen auch für die Warmwasser-

stockwerksleitung Spülventile zur Verfügung, über die sich eine 

kontinuierliche, zeitgesteuerte Spülung einstellen lässt.

Vorteile:

•	 Einfache Leitungsführung

• Schnelle Montage

• Geringer Rohrverbrauch

• Montageeinheiten

• 76,5 mm

• 153 mm

• Inklusive Schallschutzset

Vorteile:

•	 Einfache Leitungsführung

• Keine Verbindungen im Estrich

• Zeitsparende, schnelle Montage

• Gleichmäßige Druck- und Wärmeverteilung

• Geringes Stagnationsvolumen

• Schneller Wasseraustausch

T-STück-Installation Reihen-Installation
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verlege- und montagehinweise

Beispiel 3: Ringleitungsinstallation: Durchschleifen bis zum letzten Verbrau-
cher und anschließende Rückführung zum Stockwerksanschlusspunkt

Beispiel 4: Ringleitungsinstallation mit separater Zirkulation

Die hier dargestellte Schleifen-/Ringleitungsinstallation eignet 

sich für Stockwerksinstallationen mit vorgeschalteten Wasser-

zählern. Dabei wird die Rohrleitung mittels Doppelanschlüssen 

von einer Entnahmestelle unmittelbar zur nächsten geführt. 

Vom letzten Verbraucher führt die Leitung dann wieder zurück 

zum Stockwerksanschlusspunkt. 

Diese Art der Schleifen-/Ringleitungsinstallation stellt die Kom-

fortvariante dar und eignet sich für Stockwerksinstallationen 

ohne vorgeschaltete Wasserzähler. Dabei wird die Rohrleitung 

mittels Doppelanschlüssen von einer Entnahmestelle unmittel-

bar zur nächsten geführt. Vom letzten Kaltwasserverbraucher 

führt die Leitung dann wieder zurück zum Stockwerksanschluss-

punkt. Die Warmwasserleitung wird vom letzten Verbraucher 

als Zirkulationsleitung zurück zum Stockwerksanschlusspunkt 

geführt. 

Vorteile:

•	 �Günstige Druckverlustwerte (Reduzierung bis 50 %)

• �Deutlich mehr Entnahmestellen bei gleichem  

Rohrquerschnitt anschließbar

• Größere Entfernungen zur Entnahme möglich

•	 Gleichmäßige Druck- und Wärmeverteilung

•	 �Optimaler Wasseraustausch bereits bei  

einem Verbraucher

• Geringe Stagnationszeiten

Vorteile:

•	 �Günstige Druckverlustwerte auf der Kaltwasserseite

• �3-Liter-Regel für Warmwasserseite muss nicht  

beachtet werden

• �Geeignet für alle Warmwasserentnahme- 

stellen mit Zirkulationsanschluss

•	 �Gleichmäßige Warmwassertemperaturverteilung

•	 �Optimaler Wasseraustausch bereits bei  

einem Verbraucher

• Geringe Stagnationszeiten

• �Kein Legionellenwachstum im Bereich der  

Warmwasserentnahmestellen

•	 �Hydraulischer Abgleich der Zirkulations- 

leitung möglich

Ringleitungs-Installation Ringleitungs-Installation 
mit Zirkulation
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hygiene auf dem prüfstand

Trinkwasser ist ein unverzichtbares, aber auch empfindliches 

Lebensmittel. Um den gestiegenen Anforderungen an Wasser-

güte und Gesundheitsschutz Rechnung zu tragen, wurde die 

deutsche Trinkwasserverordnung 2011 in einigen wesentlichen 

Punkten verändert. Neben der Verschärfung der Grenzwerte 

von Blei und Cadmium gibt es insbesondere für den Parameter 

Legionellen umfassende neue Regelungen. So sind sämtliche 

Betreiber von Großanlagen zur Trinkwassererwärmung (ab 400  

l/a) verpflichtet, ihre Anlagen untersuchen zu lassen. 

Dies betrifft Betreiber von gewerblich genutzten Wasserver-

teilnetzen ebenso wie Vermieter von Wohneinheiten. Die Pro-

beentnahme hat durch ein akkreditiertes Prüflabor zu erfolgen. 

Stellt sich bei der Überprüfung heraus, dass die Qualität der 

Trinkwasserversorgung nicht mehr den Mindestanforderungen 

genügt, ist eine Sanierung unumgänglich. Hierfür bieten wir 

entsprechende Rohr-Installationssysteme – für hygienisch ein-

wandfreien Wassertransport.

Alle Bauteile und Materialien, die mit Trinkwasser in Be-

rührung kommen, dürfen keinerlei Beeinträchtigungen der 

Trinkwasserqualität bewirken. Kunststoffe können im Sinne 

des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes unein-

geschränkt verwendet werden. Diese Werkstoffe verfügen 

über eine Zulassung, die deren Eignung eindeutig feststellt 

und die KTW-Empfehlung (lebensmittelphysiologische Un-

bedenklichkeit) des Bundesgesundheitsamtes anzeigt. 

Außerdem erfüllen sie die Anforderungen des DVGW-Ar-

beitsblattes W 270 (mikroorganisches Wachstum). Kunst-

stoffe mit entsprechendem Prüfzertifikat erfüllen alle ein-

schlägig geforderten Anforderungen. Desweiteren sind die 

comfort-press PSSU-Fittinge 100 % bleifrei. comfort-press 

Mehrschicht-Verbundrohrsysteme tragen das DVGW-Zei-

chen und erfüllen die Anforderungen der KTW-Prüfungen 

sowie des Arbeitsblatts W 270.

Die aktuelle Trinkwasserverordnung kann Sanierungen von 
Wasserverteilnetzen notwendig machen

comfort-Press Rohr-Installationssysteme – hygienisch einwandfrei
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Verminderung von Legionellen

In diesem Zusammenhang sind besonders zu nennen: 

 

DIN 1988 TRWI 

Trinkwasserinstallationsregeln 

 

DIN 4708 

Auslegung von zentralen Warmwassererwärmern  

in Wohngebäuden 

 

DVGW Arbeitsblatt W 551 

Technische Maßnahmen zur Verminderung des  

Legionellenwachstums in Trinkwasser-Installationen 

 

VDI 6023 

Hygienebewusste Planung, Ausführung, Betrieb und 

Instandhaltung von Trinkwasseranlagen

Anforderungen und MaSSnahmen
Bei Legionellen handelt es sich um stäbchenförmige Bakterien, 

die in Süßwasser und auch in feuchter Erde vorkommen. Im 

Temperaturbereich zwischen 25 °C bis 45 °C vermehren sie sich 

exponentiell, unterhalb von 25 °C stagniert die Population, bei 

Temperaturen oberhalb von 45 °C beginnt ihr Absterben.

Die genannte Temperaturspannbreite bezieht sich auf Legion- 

ellen, die ihre Entwicklung abgeschlossen haben. Im Jung- 

stadium erweisen sie sich als ausgesprochen resistent sowohl 

gegenüber erhitztem als auch gefrorenem Wasser.

Legionellen kommen zum einen planktonisch, d.h. im Wasser-

strom schwebend, aber auch in sogenannten Biofilmen vor, 

welche sich aus einer Vielzahl von Mikroorganismen zusam-

mensetzen, die je nach Nahrungsangebot die Oberflächen von 

Rohrleitungen, Ventilen, Warmwasserbereitern usw. besiedeln. 

Biofilme siedeln sich auf vielen Werkstoffen an, z. B. Stahl, Kup-

fer, Kunststoffe, Keramik oder Glas.

Legionelleninfektionen können zu ernsthaften gesundheitlichen 

Beeinträchtigungen führen. Die Übertragung erfolgt durch Ein

atmung kleinster Wassertröpfchen (kontaminierter Aerosole) in 

z. B. Duschen, Whirlpools oder Klimaanlagen.

In Trinkwassernetzen mit Kaltwasser-/Warmwasser- und ggf. 

Zirkulationsleitungen besteht zudem die Gefahr, dass längere 

Stagnation, d.h. stehendes Wasser, in den Leitungen eine expo-

nentielle Vermehrung von Legionellen begünstigt. 

Sowohl das comfort-press Metall-Pressfitting als auch das  

comfort-press PPSU-Pressfitting sind vom Umweltbundesamt 

für die Trinkwasserinstallation freigegeben. Kombiniert man das 

Pressfitting aus PSSU mit dem comfort-press Mehrschichtver-

bundrohr lässt sich eine 100 % bleifreie Installation realisieren.

Kontaminationsquellen
•	Wenig oder gar nicht benutzte Leitungsbereiche

•	 Be- und Entlüftungsleitungen

•	 Trinkwassererwärmer älterer Bauart

•	Membran-Ausdehnungsgefäße

Dabei spielen die Betriebsbedingungen, die Komplexität der 

Rohrnetze sowie die Nutzungsart eine entscheidende Rolle.

Eine Legionellenkontamination der Trinkwasseranlage lässt 

sich oftmals dadurch vermeiden, dass die technischen Regel-

werke beachtet und angewandt werden.
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Das vorrangige Ziel des vorbeugenden Brandschutzes in der Ge-

bäudetechnik ist es, Mensch und Tier ein unversehrtes Verlas-

sen des Gebäudes im Brandfall zu ermöglichen. Brände werden 

sich, wie die Erfahrung zeigt, niemals gänzlich vermeiden lassen. 

Umso wichtiger ist es, nur gebrauchstaugliche Baustoffe und 

Systeme zu verwenden. Besonders im Bereich der technischen 

Gebäudeausrüstung müssen mit Rohrleitungen, Luftkanälen oder 

Elektrotrassen Brandabschnitte durchquert werden, um das Ge-

bäude mit Trinkwasser, Wärme und Licht zu versorgen. 

Es ist daher unerlässlich, beim Durchqueren von bauaufsichtlich 

benannten Wänden und Decken auf geprüfte und/oder bauauf-

sichtlich zugelassene Lösungen zurückzugreifen. Genau diese 

Lösungen bietet comfort-press.

Abschottungen mit allgemeiner  
Bauaufsichtlicher Zulassung (ABZ)
 

Abschottungen verhindern insbesondere bei brennbaren Lei-

tungen aus Kunststoff durch ihre Funktionsweise wirkungsvoll 

den Durchtritt von Feuer und Rauchgasen durch vollständiges 

Verschließen des Rohrquerschnitts im Brandfall. 

Diese Art der Abschottung besteht im Prinzip aus expandier

fähigem Material aus Graphit, das auch als Intumeszenzmate-

rial bezeichnet wird. Dieses dehnt sich im Brandfall extrem aus 

und verschließt die Rohrleitung bei einer Auslösetemperatur 

von 130 °C und einem Blähdruck von 10 bar innerhalb von ca. 

3–6 Minuten zuverlässig.
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2

3

1

4

Brandschutzlösung BB-R90
Die BB-R90-Brandschutzbänder enthalten expandierfähiges In-

tumeszenzmaterial, welches im Brandfall aufschäumt.

Es bietet viele Vorteile wie

•	 schnelle, werkzeugfreie Montage ohne Bohren,

•	 äußerst dünne Streifendicke,

•	 sehr geringer Ringspalt zwischen Rohr- und Bauteilöffnung.

Einsatzbereiche
Neben dem Einsatz des Brandschutzbandes BB-R90 bei brenn-

baren Abwassersystemen können auch Brandschutzabschot-

tungen mit isolierten comfort-press Mehrschicht-Verbundroh-

ren realisiert werden. Die erforderlichen Umwicklungszahlen 

sind je nach Durchmesser und Isolierstärke unterschiedlich. 

Eine Übersicht gibt die Tabelle.

Die Brandschutzbänder BB-R90 sind für einen Abstand von 

0 mm untereinander geprüft und zugelassen. Der Abstand zu 

fremden geprüften Systemen muss mindestens 100 mm zwi-

schen den Schottungen betragen.

Montage
Das BB-R90 wird im Bereich der Rohrdurchführung manschet-

tenartig um das Rohr gelegt und deckenbündig bzw. wandbün-

dig montiert. Als Widerlager zur Lenkung des Blähdrucks zum 

Verschließen des brennbaren Rohres dient die Wand- oder 

Deckenlaibung des durchquerten Bauteils. Die Anzahl der auf-

zubringenden Lagen und die Länge des Brandschutzbandes ist 

in Abhängigkeit von der Bauteilart (Decke, Wand massiv, Wand 

Leichtbau) entsprechend den Angaben in der bauaufsichtlichen 

Zulassung bzw. der Montageanleitung abzustimmen.

So werden Anforderungen erfüllt
Sind Brandschutzmaßnahmen erforderlich, werden alle Anforde-

rungen durch folgende Wand- und Deckendurchführungen erfüllt.

Anzahl der erforderlichen Lagen des BB-R90-Brandschutzbands 

für comfort-press Mehrschicht-Verbundrohre:

(1)	D ecke aus Beton, Porenbeton, Dicke ≤ 150 mm
(2)	M ehrschicht-Verbundrohr (isoliert)
(3)	B randschutzband BB-R90 (deckenbündig)
(4)	R ingspalt durchgehend mit Beton, Mörtel verschlossen

(1)	W and aus Beton, Porenbeton oder Kalksandstein, Dicke ≤ 100 mm
(2)	M ehrschicht-Verbundrohr (isoliert) 
(3)	B randschutzband BB-R90 (jeweils wandbündig)
(4)	R ingspalt durchgehend mit Beton, Mörtel verschlossen

Beispiel: Bei einem 20-mm-Rohr mit einer 13-mm-Isolierung sind 2 Umwicklungen erforderlich (Gesamtlänge 315 mm).

3

4

2

1

Rohr 
auSSen-Ø

(in mm) 

Rohrwand-
stärke
(in mm) 

Anzahl 
Lagen 
(Stück)

Dicke der Dämmung (in mm)
13 19 25 32

Bandlänge (in mm)
14 2,00 2   280   360  430 —
16 2,00 2   289   365 440 —
20 2,25 2   315   390 465 —
25 2,50 2   346   421 497 —
32 3,00 2   390   465 541 —
40 4,00 2   440   516 591 —
50 4,50 4   981 1.131 1.282 1.485
63 6,00 4 1.144 1.295 1.445 1.621
75 7,50 4 1.365 1.515 1.665 1.840

BB-R90-Brandschutzband

23COMFORT-PRESS



comfort-Press

brandschutzlösungen

Brandschutzlösung BM-R90
Die BM-R90 Brandschutzmanschetten enthalten expandier- 

fähiges Intumeszenzmaterial, welches im Brandfall aufschäumt.

Es bietet viele Vorteile wie

•	 Schnelle, einfache Montage

•	 Lieferung inklusive zugelassener Schrauben und Dübel

•	 �Nullabstandsmontage zu BM-R90 Schottungen  

für Mehrschichtverbund- und Hausabflussrohre

•	 �Nullabstandsmontage auch für innenliegende  

Zirkulation

Einsatzbereiche
Neben dem Einsatz der Brandschutzmanschette BM-R90 bei 

brennbaren Abwassersystemen können auch Brandschutzab-

schottungen von Synthesekautschuk gedämmtem comfort-

press Mehrschicht-Verbundrohren realisiert werden. 

Die Brandschutzmanschetten BM-R90 können sowohl im 

Wand- als auch im Deckenbereich verbaut werden. Dabei kann 

ein Nullabstand zu BM-R90 Schottungen für Mehrschichtver-

bundrohre und Hausabflussrohre, zu RW-800 Schottungen für 

Mehrschichtverbundrohre und zu Conlit 150 U Schottungen für 

Kupfer-, Guss-, Stahl- und Edelstahlrohr realisiert werden. Auch 

die Schottung von comfort-press-Mehrschichtverbundrohr mit 

innenliegender Zirkulation ist möglich.

Trinkwasser mit Warmwasser Zirkulation, Heizung und Abwasser auf Null-Abstand mit BM-R90.
Der Abstand zu anderen fremden geprüften Systemen muss mindestens 100 mm zwischen den Schottungen betragen.

24 COMFORT-PRESS



comfort-Press

brandschutzlösungen

Montage
Die BM-R90 wird im Bereich der Rohrdurchführung um das 

Rohr gelegt und je nach Einbausituaion unter der Decke / vor 

der Wand mittels der mitgelieferten Schrauben und Dübel be-

festigt bzw. deckenbündig vergossen. 

comfort-press Mehrschicht-Verbundrohr mit innenliegender 

Zirkulation. Installiert mit Synthesekautschukdämmung und 

geschottet mit BM-R90. Zulassung: Z-19.17-1924 

comfort-press Mehrschicht-Verbundrohr mit Synthese- 

kautschuk gedämmt und geschottet mit einer BM-R90.

Zulassung: Z-19.17-1924

Nullabstand zu

•	 �BM-R90 (Mehrschichtverbundrohr und  

Hausabflussrohr)

•	 �RW-800 für Mehrschichtverbundrohr  

(abP P-3307/368/14)

•	 �Conlit 150 U für Kupfer-, Guss-, Stahl- und  

Edelstahlrohr (abP P-3725/4130)

Nullabstand zu

•	 �BM-R90 (Mehrschichtverbundrohr und  

Hausabflussrohr)

•	 �RW-800 für Mehrschichtverbundrohr  

(abP P-3307/368/14)

•	 �Conlit 150 U für Kupfer-, Guss-, Stahl- und  

Edelstahlrohr (abP P-3725/4130)

25COMFORT-PRESS



comfort-Press

schallschutz nach din 4109

Der Mensch soll nach DIN 4109 in sogenannten schutzbedürftigen 
Räumen u. a. vor drei Einflüssen geschützt werden:
•	 �Außenlärm

•	 �Geräusche aus fremden Räumen (Sprache, Musik, Schritte, Staub saugen, usw.)

•	 �Geräusche aus haustechnischen Anlagen und aus Betrieben im selben Gebäude 

	 oder in baulich damit verbundenen Gebäuden

Schutzbedürftige Räume sind:
•	 �Wohnräume, einschließlich der Wohndiele

•	 �Schlafräume, einschließlich Übernachtungsräume in Herbergsstätten und 

	B ettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien

•	 �Unterrichtsräume in Schulen, Hochschulen und vergleichbaren Einrichtungen

•	 �Büroräume (ausgenommen Großraumbüros), Praxisräume, 

	S itzungsräume und ähnliche Arbeitsräume
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Mindestanforderungen nach 
DIN 4109/A1: 2001
Zum Schutz vor Geräuschen in baulichen Anlagen darf nach 

DIN 4109/A1 der kennzeichnende Schalldruckpegel in fremden 

schutzbedürftigen Räumen infolge von lnstallationsgeräuschen 

aus Wasserversorgungs- und Abwasseranlagen nicht mehr als 

30 dB (A) für Wohn- und Schlafräume bzw. nicht mehr als 35 dB 

(A) für Unterrichts- und Arbeitsräume betragen (siehe Tabelle).

Zulässige Schalldruckpegel 
in fremden schutzbedürftigen Räumen von Geräuschen aus 

haustechnischen Anlagen und Gewerbebetrieben: 

Um Körperschall zu verhindern oder zu vermindern, sind die 

gedämmten Rohrleitungen körperschallisoliert zu befestigen, 

z. B. durch Rohrschellen mit weicher Einlage. Um eine optima-

le Schallentkopplung zu erreichen, müssen alle sensiblen Be-

standteile der Anlage, wie Armaturen und die dazugehörigen 

Wandscheiben, vom Baukörper akustisch entkoppelt befestigt 

werden. Für die Wandscheiben werden aus dem comfort-press 

Sortiment passende Schallschutzsets angeboten.

Geprüfter Schallschutz mit  
comfort-Press Schallschutzhauben
Die DIN 4109 fordert einen maximalen Schallpegel von ≤ 30 

[dB(A)]. Zur schalltechnischen Entkopplung der Wandscheiben 

vom Baukörper bieten wir geprüfte Schallschutzhauben für die 

Wandscheiben an. 

Bezogen auf den diagonalen Übertragungsweg von der Ge-

räuschquelle zum schutzbedürftigen Raum ergeben sich die 

folgenden Installationsschallpegel:

•	 Kunststoff-Wandscheibe: 	 15 [dB(A)]* (P-BA 245/2013)

•	Metall-Wandscheibe:	 18 [dB(A)]* (P-BA 244/2013)

•	Metall-Doppelwandscheibe:	 22 [dB(A)]* (P-BA 246/2013)

Halteplatte Waschtisch

Schallentkopplung

Wohn- und 
Schlafräume

Unterrichts- und
ArbeitsräumeGeräuschquelle

Wasserinstallationen (Wasser-
versorgungs- und Abwasser-
anlagen gemeinsam)

≤ 30 a) b) ≤ 35 a) b)

Sonstige haus-
technische Anlagen

≤ 30 c) ≤ 35 c)

Betriebe tagsüber 
6 bis 22 Uhr

≤ 35 ≤ 35 c)

Betriebe nachts 
22 bis 6 Uhr

≤ 25 ≤ 35 c)

a) 	einzelne, kurzzeitige Spitzen, die beim Betätigen der Armaturen und 
	G eräte nach Tabelle 6, DIN 4109 /A1 (Öffnen, Schließen, Umstellen, 
	U nterbrechen u. a.) entstehen, sind zurzeit nicht zu berücksichtigen. 
 
b)	W erkvertragliche Voraussetzungen zur Erfüllung des zulässigen  
	I nstallationsschalldruckpegels: 
 
	 –	Verbaute Installationen müssen den Anforderungen des Schallschutzes  
		  genügen. Das bedeutet für die Planer und Ausführer u. a., die erforderli 
		  chen Schallschutznachweise für verbaute Teile müssen vorliegen. 
	 –	Außerdem muss die verantwortliche Bauleitung benannt und zu einer  
		  Teilnahme an der Überprüfung der Installation vor Verschließen bzw.  
		  Verkleiden hinzugezogen werden. 
 
c)	B ei lüftungstechnischen Anlagen sind um 5 dB (A) höhere Werte zulässig,  
	 sofern es sich um Dauer Geräusche ohne auffällige Einzeltöne handelt.
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Dämmen von Heizungs- und  
Sanitärrohrleitungen nach EnEV
Oberstes Ziel der Energieeinsparverordnung (EnEV) ist eine 

deutliche Senkung des Energieverbrauchs bei der Gebäudehei-

zung. In der EnEV wird ein maximaler Jahres-Primärenergie-

bedarf für ein Gebäude festgeschrieben. Neben Architekten, 

Planern und Bauherren betrifft die Energieeinsparverordnung in 

der Umsetzung im Bereich Haustechnik auch den Installateur 

und Heizungsbauer. 

Dämmausführung nach EnEV
Wesentlicher Bestandteil der EnEV ist, dass analog zu den 

Wärmeverteilleitungen auch die Kälteverteil- und Kaltwasser-

leitungen von Raumlufttechnik- und Klimakältesystemen in die 

Dämmpflicht einbezogen werden. Darüber hinaus werden in 

Anlage 5 der EnEV (zu § 10, § 14 und § 15) konkrete Anforde-

rungen an die Dämmung dieser Rohrleitungen gestellt, die an 

Außenluft grenzend verlegt sind. 

Die Verdoppelung der Mindestdicke der Dämmung nach Zeile 

1 bis 4, Anlage 5, Tabelle 1 der EnEV 2014 befreit dabei jedoch 

nicht von Sicherheitssystemen zur Vermeidung von Frostschä-

den an Rohrleitungen und anderen Anlageteilen. 

Die Dämmvorschriften 

der EnEV gelten für:

•	 �Neubauten und �Sanierungsmaßnahmen

(detaillierte Tabellen zur EnEV finden Sie  

auf den Seiten 30 bis 33)
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Comfort-Press Mehrschicht-
Verbundrohre mit Dämmung
(gemäß EnEV)

Mehrschicht-Verbundrohr 

mit 9-mm-Dämmung 

(Wärmeleitfähigkeit  = 0,040 W/m · K)

Dieses System entspricht der geforder-

ten Dämmung für Rohrleitungen im Fuß-

boden (gemäß Tabelle 1, Zeile 7 EnEV).

Mehrschicht-Verbundrohr 

mit 13-mm-Dämmung 

(Wärmeleitfähigkeit  = 0,040 W/m · K)

Dieses System entspricht der erforder-

lichen Dämmstoffstärke verschiedener 

Einbausituationen

	a)	� gemäß Tabelle 1, Zeile 5: Rohrleitun-

gen in Wand- und Deckendurchbrü-

chen oder im Kreuzungsbereich;

	b)	� gemäß Tabelle 1, Zeile 6: Heizungs-

leitungen (nach Zeile 1 bis 4) in Bau-

teilen zwischen beheizten Räumen 

verschiedener Nutzer

Mehrschicht-Verbundrohr 

mit 20-mm-Dämmung 

(Wärmeleitfähigkeit  = 0,035 W/m · K) 

Dieses System entspricht der erforderli-

chen Dämmstoffstärke für Leitungen bis 

22 mm (gemäß Tabelle 1, Zeile 1 EnEV).

Eine geforderte Dämmung von 100 % 

laut EnEV ist bauseitig zu stellen.

comfort-Press

dämmung nach EnEV

Anforderungen zur Begrenzung 
der Wärmeabgabe 
(gemäß Anhang 5 Energieeinsparverordnung)

Die Wärmeabgabe von Heizungs- und Warmwasserlei-

tungen sowie Armaturen ist durch eine Wärmedämmung 

gemäß Tabelle (Seite 30/31) zu begrenzen. Soweit sich 

Leitungen von Zentralheizungen laut den Zeilen 1 bis 4 in 

beheizten Räumen oder in Bauteilen dazwischen befinden 

und ihre Wärmeabgabe durch freiliegende Absperreinrich-

tungen beeinflusst werden kann, werden keine Anforde-

rungen an die Mindestdicke der Dämmschicht gestellt. 

Dies gilt auch für Warmwasserleitungen in Wohnungen bis 

zu einem Innendurchmesser von 22 mm, die weder in den Zir-

kulationskreislauf einbezogen noch mit elektrischer Begleithei-

zung ausgestattet sind.

�Bei Heizungs- und Warmwasserleitungen dürfen die Mindestdi-

cken der Dämmschichten gemäß Tabelle 1 insoweit vermindert 

werden, als eine gleichwertige Begrenzung der Wärmeabgabe 

auch bei anderen Rohrdämmstoffanordnungen unter der Be-

rücksichtigung der Dämmwirkung der Rohrleitungswände si-

chergestellt ist.

�Die Dämmschichtstärken laut Tabelle 1 in der Energieeinspar-

verordnung werden auf die Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035  

(  = 0,035 W/m · K) bezogen. Je nach Wärmeleitgruppe der ver-

wendeten Dämmung ergeben sich in der Praxis ggf. abweichen-

de Dämmstoffdicken (siehe hierzu Tabelle, Seite 30/31).
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Beispiele für Dämmstärken nach EnEV bei typischen Installationen 
a) Heizung Einfamilienhaus

Installationsbereich	D ämmstärke

Heizungsleitungen verlegt in Kellerräumen und unbeheizten Räumen 	 100 %	

Heizungsleitungen in Außenwänden und Außenbauteilen	 100 %	

Im Fußboden verlegte Heizungsleitungen gegen Erdreich und unbeheizte Räume	 100 %	  

Heizungsleitungen in Wand- und Deckendurchbrüchen, im Kreuzungsbereich, an Leitungsverbindungsstellen 	 50 %	

absperrbare Heizungsleitungen und Armaturen in beheizten Räumen	 keine Anforderung *	  

oder in Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines Nutzers

* Die jeweiligen Schallschutzanforderungen sind zu beachten.

Raum unbeheizt Raum unbeheizt 
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Beispiele für Dämmstärken nach EnEV bei typischen Installationen 
B) Heizung Mehrfamilienhaus

Installationsbereich	D ämmstärke

Heizungsleitungen und Armaturen verlegt in unbeheizten Räumen 	 100 %	

Heizungsleitungen in Außenwänden und -bauteilen, zwischen beheiztem und unbeheiztem Raum, in Schächten und Kanälen	 100 %	

Heizungsverteilleitungen, frei verlegt, für die Versorgung mehrer Parteien	 100 %	

Im Fußboden verlegte Heizungsleitungen (auch Heizkörperanschlussleitungen) gegen Erdreich und unbeheizte Räume	 100 %	

Heizungsleitungen, z.B. in Decke, Schacht und Wand (Unterputz) zwischen beheizten Räumen verschiedener Parteien	 50 % **	  

Heizungsleitungen in Wand- und Deckendurchbrüchen oder im Kreuzungsbereich, an Leitungsverbindungsstellen 	 50 % **	

Im Fußbodenaufbau verlegte Leitungen zwischen Räumen verschiedener Nutzer	 6 mm (bei  = 0,035 W/m·K)	  

absperrbare Heizungsleitungen und Armaturen in beheizten Räumen	 keine Anforderung *	  

oder in Bauteilen zwischen beheizten Räumen eines Nutzers

absperrbare Heizungsleitungen in der Sockelleiste in beheizten Räumen eines Nutzers	 keine Anforderung *	

* 	D ie jeweiligen Schallschutzanforderungen sind zu prüfen. 

** 	Die gesetzlichen Brandschutzbestimmungen sind zu prüfen.

Raum unbeheizt Raum unbeheizt 

Whg. 1
Rohrleitungen im 
Sockel verlegt

Rohrleitungen im 
Sockel verlegt

Whg. 2

Whg. 3 Whg. 4

Whg. 5 Whg. 6
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Beispiele für Dämmstärken nach EnEV bzw. DIN 1988 bei typischen Installationen 
C) Sanitär Einfamilienhaus

Installationsbereich	D ämmstärke

Warmwasserleitungen und Armaturen in unbeheizten Räumen 	 100 %	

Warmwasserleitungen und Armaturen in Bauteilen gegen unbeheizte Räume, Außenluft oder Erdreich	 100 %	

Warmwasserleitungen und Armaturen größer di = 22 mm oder Leitungen mit Zirkulation / elektr. Begleitheizung	 100 %	  

Warmwasserleitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen oder im Kreuzungsbereich, an Leitungsverbindungen	 50 %	

Kaltwasserleitung mit Dämmung 	 gemäß DIN 1988-200 *	

Warmwasserleitungen und Armaturen bis di = 22 mm, die weder an einer Zirkulation angeschlossen noch mit	 keine Anforderung *	  

einer elektr. Begleitheizung ausgestattet sind (siehe auch DVGW Arbeitsblatt 551, Leitungen bis max. 3 l Inhalt)

* Die jeweiligen Schallschutzanforderungen sind zu beachten.

Raum unbeheizt Raum unbeheizt 

comfort-Press

Dämmung nach EnEV
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Beispiele für Dämmstärken nach EnEV bzw. DIN 1988 bei typischen Installationen 
D) Sanitär Mehrfamilienhaus

Installationsbereich	D ämmstärke

Warmwasserleitungen und Armaturen in unbeheizten Räumen 	 100 %	

Warmwasserleitungen und Armaturen in Bauteilen gegen unbeheizte Räume, Außenluft oder Erdreich	 100 %	

Warmwasserleitungen und Armaturen größer di = 22 mm oder Leitungen mit Zirkulation / Begleitheizung	 100 %	

Warmwasserleitungen und Armaturen in Wand- und Deckendurchbrüchen oder im Kreuzungsbereich	 50 % **	  

Kaltwasserleitung mit Dämmung	 gemäß DIN 1988-200 *	  

Warmwasserleitungen und Armaturen bis di = 22 mm, die weder an einer Zirkulation angeschlossen noch mit	 keine Anforderung *	  

einer Begleitheizung ausgestattet sind (siehe auch DVGW Arbeitsblatt 551, Leitungen bis max. 3 l Inhalt)	

* 	D ie jeweiligen Schallschutzanforderungen sind zu prüfen. 

** 	Die gesetzlichen Brandschutzbestimmungen sind zu prüfen.

Raum unbeheizt Raum unbeheizt 

Whg. 1 Whg. 2

Whg. 3 Whg. 4

Whg. 5 Whg. 6

comfort-Press

Dämmung nach EnEV
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häufig gestellte fragen zum system

Welcher DN entspricht die einzelne Angabe der 

Mehrschicht-Verbundrohr-Abmessung? 

Welche Wassermenge ergibt sich pro Meter Rohr 

und wie groSS ist die maximale Leitungslänge bei 

max. 3l Volumen?

Der nachfolgenden Tabelle sind die maximalen Rohrlängen bei 

der Verwendung der comfort-press Fittinge in Anbetracht der 

3-Liter-Regel nach Arbeitsblatt W 551 zu entnehmen.

Eignet sich das Mehrschicht-Verbundrohr  

für Druckluft bzw. Gas?

Die Installationssysteme sind nicht für den Einsatz mit Druck-

luft bzw. Gas konzipiert und haben keine Zulassung hierfür.

Für welche Einsatzgebiete kann ich das comfort-

Press Rohr-Installationssystem verwenden? 

comfort-press Rohre und Fittinge wurden für den universellen Ein-

satz in Sanitär- und Heizungsinstallationen konzipiert. Das Kom-

plettsystem umfasst zwei unterschiedliche Fittingsysteme für die 

Verbindung, Metall-Pressfittinge und Pressfittinge aus PPSU so-

wie ein flexibles Mehrschicht-Verbundrohr für Sanitär und Heizung.

Kann comfort-Press auch unter Putz verlegt werden?

Ja. Die DIN 1988, Teil 2, fordert, dass Rohrverbindungen unter 

den im Betrieb auftretenden Wechselbedingungen dauerhaft 

dicht sein müssen. Diese Bedingungen werden von allen zwei 

comfort-press Fittingsystemen erfüllt.

Halten die Kunststofffittinge denn auch?

Die comfort-press Kunststofffittinge bestehen aus dem techni-

schen Hochleistungskunststoff Polyphenylsulfon (PPSU). PPSU 

ist beständig gegen hohe Temperaturen (Wärmebeständigkeit 

> 200 °C, Verarbeitungstemperatur 360 °C), Korrosion und In-

krustation. Seine extrem hohe Kerbschlagzähigkeit und Unemp-

findlichkeit gegenüber Spannungsrissen machen den Fitting 

robust und schlagunempfindlich. 

Kann man comfort-Press auch bei Temperaturen 

unter 0 °C installieren?

Die Verarbeitungstemperatur von comfort-press sollte -10 °C 

nicht unterschreiten. Der optimale Arbeitsbereich für die Sys-

temkomponenten inkl. der Steck- und Pressfittinge liegt zwi-

schen 5 °C und 25 °C.

Wie lange gilt die Gewährleistung?

Für comfort-press übernimmt der Hersteller bei fachgerechter 

Verlegung und unter Einhaltung der jeweils gültigen Regeln der 

Technik eine Gewährleistung von 10 Jahren ab Lieferdatum. 

(Garantiebedingungen siehe Seite 44)

Mit welchen Rohrsystemen ist 

Comfort-Press kompatibel?

Die comfort-press Fittinge sind konzipiert für die Verwendung 

mit dem comfort-press Mehrschicht-Verbundrohr für Sanitär 

und Heizung. Die Pressverbinder können somit voll kompatibel 

zum comfort-press Mehrschicht-Verbundrohr für Sanitär und 

Heizung sowie dem Tigris Steckfittingsystem von Wavin ver-

legt werden. Auf diese Art der Installation gibt der Hersteller 

volle Gewährleistung.

Für welche Anwendungsarten sind  

Comfort-Press Fittinge geeignet?

Die comfort-press Fittinge erfüllen die Anforderungen an Trink-

wasserinstallations- sowie Heizkörperanbindungssysteme. Das 

Rohrsystem ist für alle Trinkwasserqualitäten geeignet, lebens-

mittelphysiologisch unbedenklich (KTW-Empfehlung) und vom 

DVGW zertifiziert. Ein Einsatz in anderen Bereichen kann generell 

nur nach Rücksprache und entsprechender Freigabe erfolgen.

Der Innendurchmesser im Fitting ist kleiner  

als der Rohrdurchmesser!

Wie bei allen Steck- und radialen Pressverbindungssystemen 

ist auch bei den comfort-press Fittingen der Innendurchmesser 

der Fittinge kleiner als beim Rohr. Die Geometrie der Fittinge 

sowie die Oberflächen im Fitting sind allerdings so angepasst, 

dass Druckverluste minimal sind. Die Fittinge entsprechen den 

Anforderungen der relevanten DIN-Normen.

Muss das Rohr vor dem Stecken 

angezeichnet werden?

Nein! Die comfort-press Fittinge haben an der Hülse jeweils zwei 

Sichtfenster. Sobald Sie das Rohr im Sichtfenster sehen, wissen 

Sie, dass das Rohr weit genug in den Fitting gesteckt wurde. Ein 

Anzeichnen der Einstecktiefe wird dadurch überflüssig!

DN Abmessung Mehrschicht-Verbundrohr
12 16 x 2,0
15 20 x 2,25
20 25 x 2,5
25 32 x 3,0
32 40 x 4,0
40 50 x 4,5
50 63 x 6,0
60 75 x 7,5

Nennweite mm 16x2 20x2,25 25x2,5 32x3 40x4 50x4,5 63x6 75x7,5
Volumen l/m 0,113 0,189 0,314 0,532 0,804 1,320 2,043 2,827

Leitungslänge
max. m

26,5 15,9 9,55 5,65 3,7 2,27 1,47 1,06
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Muss das Rohr vor dem Stecken kalibriert werden?

Eine Kalibrierung des Rohres ist unbedingt erforderlich. Hierfür 

muss der „Kalibrierdorn“ eingesetzt werden. Der „Kalibrierdorn“ ist 

optimal auf die Verarbeitung der comfort-press Fittinge ausgelegt. 

Mit dem Kalibrierdorn, den Sie sowohl mit einer Akku-Bohrmaschi-

ne als auch mit einem Handgriff bedienen können, wird das Rohr 

optimal von innen und außen angefast. Ebenfalls wird das Ende 

des Rohres wieder plan gemacht, falls es einmal nicht ganz recht-

winkelig abgelängt wurde. 

Wird das Rohr nicht (richtig) kalibriert, so besteht die Gefahr, dass 

der O-Ring beim Einschieben des Rohres aus der Sicke im Fitting 

herausgedrückt bzw. beschädigt wird. Durch den Einsatz unseres 

kostengünstigen Kalibriersets wird diese Gefahr ausgeschlossen. 

Übrigens, die „Kalibrierdorne für Akkuschrauber“ erhalten Sie 

ebenfalls im praktischen „Kalibrier-Set“. Dieses enthält zusätzlich 

einen Handgriff für die Kalibrierdorne sowie einen praktischen 

Kunststoffkoffer.

Muss ich einen Drucktest durchführen?

Die Druckprüfung nach DIN 1988, Teil 2, für Trinkwasserinstalla-

tionen und DIN 18380 für Heizungsinstallationen muss nach der 

Installation jedes Rohrsystems vorgenommen werden. Dies gilt 

selbstverständlich auch für die Installation mit comfort-press. 

Zum Kunststoff-Pressfitting
Kann der Comfort-Press Kunststoff-Pressfitting 

nach dem Pressen auch wiederverwendet werden, 

wenn man neue Edelstahlhülsen aufbringt? Kann 

er auch nachgepresst werden?

Nein. Der Kunststoff-Pressfitting darf nur einmal pro Fitting 

verpresst werden. Ein Nachpressen ist nicht erlaubt. 

Wie setzt sich der Kunststoff-Pressfitting zusammen?

Eine Kupplung besteht aus fünf Teilen; eine Verbindung im We-

sentlichen aus drei Komponenten (Grundkörper, O-Ring, Edel-

stahlpresshülse). Der Grundkörper besteht aus dem hochwer-

tigen und langzeiterprobten Hochleistungskunststoff PPSU. Die 

Abdichtung erfolgt über einen O-Ring mit hoher Gleitfähigkeit.

Wie wird die Verbindung abgedichtet?

Die Abdichtung erfolgt jeweils über einen silikonisierten O-Ring.

In welchen Abmessungen ist der 

Kunststoff-Pressfitting erhältlich?

Der comfort-press Kunststoff-Pressfitting ist in den Dimensio-

nen 16 bis 75 mm erhältlich.

Ich verarbeite bisher Kupferrohr, kann ich mit dem 

Kunststoff-Pressfitting daran anbinden?

Im Produktprogramm von comfort-press finden Sie Fittinge mit 

der Bezeichnung „Übergang auf Kupfer“. Diese Fittinge ermögli-

chen Ihnen die unkomplizierte Anbindung an Kupferrohrsysteme 

der Dimensionen 15, 18, 22 und 28 mm mittels Pressverbindung. 

Ist comfort-Press PPSU wirklich bleifrei?

Ja, sowohl der Hochleistungskunststoff PSSU als auch der 

Werkstoff Cuphin, der für die Gewindeeinsätze verwendet 

wird, sind absolut bleifrei. 

Zum Metall-Pressfitting
Kann der comfort-Press Metall-Pressfitting nach 

dem Pressen auch wiederverwendet werden, wenn 

man neue Edelstahlhülsen aufbringt? Kann er auch 

nachgepresst werden?

Nein. Der Metall-Pressfitting darf nur einmal pro Fitting ver-

presst werden. Ein Nachpressen ist nicht erlaubt.

Wie setzt sich der Fitting zusammen? 

Der Grundkörper besteht aus verzinntem Messing, gemäß der 

freigegebenen Liste des Umweltbundesamtes. Die Presshül-

se ist aus Edelstahl. Die Fittinge sind mit einem patentierten 

Sechskantprofil ausgestattet. Dies sorgt für reduzierte Ein-

steckkräfte und ein noch leichteres und schnelleres Arbeiten.

Ich verarbeite bisher Kupferrohr, kann ich mit  

dem Metall-Pressfitting daran anbinden?

Im Produktprogramm von comfort-press finden Sie Fittinge mit 

der Bezeichnung „Übergang auf Kupfer“. Diese Fittinge ermögli-

chen Ihnen die unkomplizierte Anbindung an Kupferrohrsysteme 

der Dimensionen 15 mm und 18 mm mittels Pressverbindung. 

Außerdem besteht die Möglichkeit, Gewindeverbindungen über 

den „Übergang auf Kupfer“ in den Dimensionen 15, 18, 22 und 

28 mm herzustellen.

In welchen Abmessungen ist der  

Metall-Pressfitting erhältlich?

Der comfort-press Metall-Pressfitting ist in den Dimensionen 

16 bis 75 mm erhältlich.

Sie haben noch weitere Fragen?

Ihr comfort-press Ansprechpartner hilft Ihnen jederzeit gerne 

weiter. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der Rückseite.

35COMFORT-PRESS



comfort-Press

TrinkwasserInstallation

Spülen von Trinkwasserleitungen
Das Spülen von Trinkwasserleitungen wird in DIN EN 806 Teil 4 

und in der VDI 6023 eingehend beschrieben.

Diese Behandlung des Rohrnetzes sichert die Qualität des Trink-

wassers. Eine Nichtnutzung von mehr als 72 Stunden (3 Tagen) 

ist nach VDI 6023 eine Betriebsunterbrechung. Kann dann eine 

Trinkwasserbeschaffenheit nach Trinkwasserverordnung nach-

gewiesen werden, besteht die Möglichkeit, dass die Frist auf 

maximal 7 Tage verlängert wird. Stellt man allerdings fest, dass 

sich die Trinkwasserbeschaffenheit entgegen der Trinkwasser

verordnung verändert hat, müssen Maßnahmen erfolgen. 

Die definierten MaSSnahmen in Abhängigkeit 

der Dauer der Betriebsunterbrechung von 

Trinkwasser-Installationen:

3 Tage

Maßnahme: -

Wiederinbetriebnahme: Öffnen aller Entnahmearmaturen, voll-

ständigen Wasseraustausch herstellen.

4 Wochen

Maßnahme: Schließen der Absperrarmatur hinter der Wasser-

zähleranlage (Einfamilienhaus) oder Stockwerksarmatur (Mehr-

familienhaus)

Wiederinbetriebnahme: Öffnen der Absperrarmaturen und aller 

Entnahmearmaturen in dem abgestellten Bereich, vollständigen 

Wasseraustausch herstellen.

6 Monate

Maßnahme: s. 4 Wochen

Wiederinbetriebnahme: s. 4 Wochen, zusätzliche Empfehlung: 

Wasserprobe aus einer Entnahmestelle in dem abgestellten 

Bereich entnehmen und mikrobiologische Kontrolluntersuchung 

durchführen. Spülmaßnahmen oder Desinfektionsmaßnahmen 

durchführen, falls unzulässige mikrobiologische Belastungen 

festgestellt werden. Inbetriebnahme und Nutzung erst dann, 

wenn einwandfreie Ergebnisse vorliegen.

Dauerhafte Nichtnutzung

Maßnahme: Abtrennen der Anschlussleitungen von den Versor-

gungsleitungen

Wiederinbetriebnahme: Wiederinbetriebnahme nur durch Ver-

tragsinstallationsunternehmen.

Inbetriebnahme und Übergabe
Laut DIN EN 806 Teil 4 und auch VDI 6023 hat der Ersteller der 

Anlage entsprechende Übergabe- und Abnahmeprotokolle vor-

zubereiten. Es hat weiterhin eine Einweisung des Anlagenbe-

treibers hinsichtlich des Betriebes der erstellten Trinkwasser-

anlage zu erfolgen. Es wird empfohlen, die erfolgte Einweisung 

schriftlich bestätigen zu lassen. Je nach Anlagenumfang ist die 

Übergabe einer schriftlichen Bedienungsanleitung sinnvoll. 

Funktionsprüfung von 
comfort-Press Pressfittingen 

(unverpresst undicht)

Diese Zusatzprüfung dient zur zusätzlichen Kontrolle bei Ver-

bindungen im unverpressten Zustand. Bei der Funktionsprüfung 

mit Wasser ist die Undichtigkeit im unverpressten Zustand ein-

deutig erkennbar (siehe Seite 38 Prüfprotokoll).

Druckprüfung
Man unterscheidet grundsätzlich zwischen:

•	 �Druckprüfung mit Wasser

•	 �Druckprüfung mit Druckluft oder Inertgas

Grundlage zur Durchführung einer Druckprüfung bei einer  

Trinkwasserinstallation sind folgende Merkblätter:

•	 �BTGA-Regel 5.001 aus Juni 2012 oder

•	 �ZVSHK Merkblatt – Dichtheitsprüfungen von Trinkwasser-

Installationen mit Druckluft, Inertgas oder Wasser

Allgemeine Grundlagen 
Druckprüfung 
Für die Druckprüfungen bedarf es solcher Druckmessgeräte, die 

eine Ablesegenauigkeit von 0,1 bar ermöglichen. Vor der Druck-

probe wird eine abschließende optische Kontrolle der Rohrver-

bindungen empfohlen. Insbesondere bei Pressverbindungen ist 

es konstruktionsbedingt möglich, dass nicht oder unzureichend 

verpresste Verbindungen dem Prüfdruck nicht standhalten.

Zu beachten ist weiter die werkstoffbedingte Dehnung von 

Kunststoffrohren, die das Prüfergebnis beeinflussen kann. Eine 

weitere Beeinflussung kann sich durch die Temperaturdiffe-

renz zwischen Verbundrohr und dem zur Prüfung verwendeten 

Wasser ergeben, da Kunststoffrohre im Vergleich zu Rohren 

aus Metall einen höheren Wärmeausdehnungskoeffizienten 

aufweisen. Eine Temperaturänderung von 10 K bewirkt eine 

Druckänderung von ca. 0,5 – 1 bar. Aus diesem Grund ist auf 

gleichbleibende Temperatur des Prüfwassers zu achten.
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Druckprüfung 
mit Wasser 
Die Druckprüfung mit Wasser kann nur unter bestimmten Vo- 

raussetzungen angewendet werden.

Voraussetzungen

•	 �Wenn der Haus- oder Brauchwasseranschluss gespült wurde 

und dadurch für den bestimmungsgemäßen Betrieb freigege-

ben wurde.

•	 �Wenn Bauteile, die zur Befüllung genutzt werden, keine Ver-

schlechterung der Trinkwasserqualität herbeiführen.

•	 �Wenn innerhalb von 72 Stunden (3 Tagen) nach der Druckprü-

fung der bestimmungsgemäße Betrieb aufgenommen wird.

Die Dichtheits- und Belastungsprüfung werden bei der Druck-

probe mit Wasser in einer Prüfung durchgeführt (siehe auch 

Druckprüfungsprotokoll Seite 38). 

Die Druckprobe ist mit filtriertem Wasser durchzuführen. Die 

Filter müssen dabei der DIN EN 13443-1 entsprechen.

Während der Befüllung der Rohrleitungen müssen die Rohre am 

höchsten Punkt des Prüfabschnittes entlüftet werden.

Ist der Temperaturunterschied zwischen Umgebungs- und Me-

dientemperatur größer als 10 K, ist vor der Druckprüfung eine 

Temperaturausgleichszeit von 30 Minuten einzuhalten. Um Un-

dichtigkeiten festzustellen, ist während der Prüfzeit eine Sicht-

prüfung durchzuführen.

Das Verfahren nach BTGA-Regel 5.001 vom Juni 2012 sieht ei-

nen Prüfdruck vor, der dem zulässigen Betriebsdruck x 1,1 (folg-

lich 11 bar) entspricht (Abweichung zur DIN EN 806-2; 10 bar). 

Die Prüfzeit bei diesem Prüfdruck beträgt 30 Minuten. Anschlie-

ßend wird der Druck auf das 0,5-fache des ursprünglichen Prüf-

druckes (5,5 bar) reduziert und wiederum 30 Minuten geprüft.

Falls während dieser Dauer ein Druckabfall von mehr als 1 bar 

auftritt, liegt voraussichtlich eine Undichtigkeit vor. Die undich-

te Stelle ist zu lokalisieren und zu beheben. Anschließend ist die 

Prüfung zu wiederholen. 

Druckprüfung mit Druckluft 
oder Inertgasen 
Diese Art der Druckprüfung sollte durchgeführt werden, wenn 

eine oder mehrere der folgenden Gegebenheiten vorliegt:

•	 �Stillstandszeiten zwischen Druckprüfung / Inbetriebnahme 

 > 72 Stunden (3 Tage).

•	 �Erhöhte Anforderungen an die Hygiene (z. B. Krankenhaus  

oder Altenpflegeheim).

•	 �Rohrleitungen wegen Frostperioden zwischen Druckprüfung 

und Inbetriebnahme vollständig gefüllt bleiben können.

Da Gase bei der Durchführung von Druckproben im Gegensatz 

zu Wasser komprimierbar sind, müssen aus physikalischen und 

sicherheitstechnischen Gründen andere Regeln beachtet wer-

den (siehe auch Druckprobenprotokoll Seite 39).

Dichtheitsprüfung

Die Dichtheitsprüfung wird vor der Belastungsprüfung durch-

geführt. Ist der Temperaturunterschied zwischen Umgebungs- 

und Mediumtemperatur größer als 10 K, ist zunächst eine Tem-

peraturausgleichszeit von 30 Minuten einzuhalten.

Nach Aufbringung des Prüfdruckes von 150 mbar muss die Prüf-

zeit bis zu einem Leitungsvolumen von 100 Litern 30 Minuten 

betragen. Je weitere 100 Liter Leitungsvolumen verlängert sich 

die Prüfzeit um je 10 Minuten. Der Prüfdruck muss über die Dau-

er der Prüfzeit konstant bleiben.

Belastungsprüfung

Die anschließende Belastungsprüfung mit Druckluft oder Inert-

gas erfolgt in Anlehnung an die TRGI 2008, Abschnitt 6, und die 

Vorgaben der BG mit einem Prüfdruck von maximal 3 bar.

Der Prüfdruck der Belastungsprüfung sollte:

•	 �bei Nennweiten ≤ DN 50 max. 3 bar betragen

•	 �bei Nennweiten ≥ DN 50 max. 1 bar betragen

Nach Aufbringung des Prüfdruckes beträgt die Prüfzeit 10 Mi- 

nuten. Während dieser Zeit muss der Druck konstant bleiben.
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Druckprüfung mit Wasser nach BTGA-Regel 5.001

Bauvorhaben

Bauabschnitt

Prüfende Person

Bei größeren Temperaturdifferenzen (∆t 10 K) zwischen Umgebungstemperatur und Füllwassertemperatur ist nach Füllen der Anlage 

eine Wartezeit von 30 Minuten für den Temperaturausgleich eingehalten worden.

Prüfdruck:	 0,5 bar (max. 3 bar) mit 0 bar Differenz 

Prüfdauer:	N ach Temperaturausgleich zwischen Rohr und Prüfmedium 15 Minuten 

Abschließend sind alle Rohrverbindungen einer Sichtkontrolle zu unterziehen.

Beginn  	 , 	  Uhr	P rüfdruck  bar

	D atum	U hrzeit

Ende	 , 	  Uhr	P rüfdruck  bar

	D atum	U hrzeit 

Ist während der Funktionsprüfung ein Druckabfall eingetreten?	J a 	N ein  

Ist während der Funktionsprüfung eine Undichtigkeit festgestellt worden?	J a 	N ein 

Protokoll 

Bauvorhaben  Gebäude-Nr.  

Auftraggeber vertreten durch

Auftragnehmer/verantwortlicher Fachmann vertreten durch

Werkstoff des Rohrsystems

Verbindungsart

Anlagenbetriebsdruck   bar       

Umgebungstemperatur  °C      Prüfmedium Wasser  °C	 Δt  K 

Die Trinkwasseranlage wurde als      G esamtanlage	   in  Teilabschnitten geprüft.

Benennung des Teilabschnittes

Teilabschnittsnr.  von insgesamt  Teilabschnitten

 D as Füllwasser ist filtriert und die Leitungsanlage ist vollständig entlüftet.

Alle Leitungen sind mit metallenen Stopfen (keine Kunststoffbaustopfen), Kappen, Steckscheiben oder Blindflanschen verschlossen. 

Apparate, Druckbehälter oder Trinkwassererwärmer sind von den Leitungen getrennt. Eine Sichtkontrolle aller Rohrverbindungen auf 

fachgerechte Ausführung hat stattgefunden.

1.	Wenn Δt > 10 K, 30 Min. Wartezeit nach Aufbringung des Systemdruckes vor eigentlicher Prüfung. Wenn Δt < 10 K weiter zu Schritt 2.
2.	Aufbringen des eigentlichen Prüfdruckes von min. dem 1,1-Fachen (11 bar) des zulässigen Betriebsdruckes (10 bar nach DIN 

EN 806-2). Prüfzeit: 30 Min.
3.	Reduzierung des Druckes auf das 0,5-Fache (5,5 bar) des ursprünglichen Prüfdruckes und Durchführung einer Sicht-

prüfung. Prüfzeit: 30 Min.
4.	Auswertung: Während der Prüfzeit ist kein Druckabfall eingetreten (Δp = 0), Undichtheiten sind nicht vorhanden.

Das Rohrsystem      ist dicht        ist nicht dicht

Beglaubigung
	O rt, Datum       U       nterschrift/Stempel Bauleiter BLB/Ing. Büro	O rt, Datum       U       nterschrift/Stempel Auftragnehmer
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Druckprüfung mit Druckluft oder Inertgasen

Bauvorhaben	 	G ebäude-Nr.

Auftraggeber vertreten durch

Auftragnehmer/verantwortlicher Fachmann vertreten durch

Werkstoff des Rohrsystems

Verbindungsart

Anlagenbetriebsdruck   bar   U   mgebungstemperatur  °C      Prüfmedium  °C 

Prüfmedium             	  Ö lfreie Druckluft	  S tickstoff       CO 2 

Die Trinkwasseranlage wurde als	  G esamtanlage	   in  Teilabschnitten geprüft.

Benennung des Teilabschnittes:

Teilabschnittsnr.  von insgesamt  Teilabschnitten

Alle Leitungen sind mit metallenen Stopfen (keine Kunststoffbaustopfen), Kappen, Steckscheiben oder Blindflanschen verschlossen. 

Apparate, Druckbehälter oder Trinkwassererwärmer sind von den Leitungen getrennt. Eine Sichtkontrolle aller Rohrverbindungen auf 

fachgerechte Ausführung hat stattgefunden.

	 Dichtheitsprüfung

	P rüfdruck 150 mbar, Prüfzeit bis 100 Liter Leitungsvolumen mind. 30 Minuten.  

	J e weitere 100 Liter Leitungsvolumen ist die Prüfzeit um 10 Minuten zu erhöhen.

	 Leistungsvolumen  Liter   P   rüfzeit  Minuten

	 Temperaturausgleich und Beharrungszustand bei Kunststoffwerkstoffen wird abgewartet, danach beginnt die Prüfzeit.

	 	W ährend der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt.

		B elastungsprüfung mit erhöhtem Druck

	P rüfdruck:	  DN 50 max. 3 bar      > DN 50 max. 1 bar

	P rüfzeit:	 10 Minuten   P   rüfzeit:  Minuten

	 Temperaturausgleich und Beharrungszustand bei Kunststoffwerkstoffen wird abgewartet, danach beginnt die Prüfzeit.

	 	W ährend der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt.

Das Rohrsystem      ist dicht        ist nicht dicht

 

Beglaubigung
	O rt, Datum       U       nterschrift/Stempel Bauleiter BLB/Ing. Büro	O rt, Datum       U       nterschrift/Stempel Auftragnehmer
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Spülen von Heizungsinstallationen
Die fertiggestellte Heizungsinstallation ist vor Inbetriebnahme 

gründlich zu spülen. Durch diesen Vorgang werden metallische 

Reste und Verunreinigungen, die während der Bautätigkeit in 

das Rohrsystem gelangt sein könnten, entfernt. Besonders 

metallische Verunreinigungen können durch Korrosion an Heiz-

flächen wie Plattenheizkörpern oder dem Wärmeerzeuger lang-

fristig Schäden verursachen. Das Spülen von Heizungsinstalla-

tionen wird in der BTGA-Regel 3.002 eingehend beschrieben 

und hat im direkten Anschluss an die Druckprüfung und unmittel-

bar vor Inbetriebnahme zu erfolgen.

Druckprüfung
Heizungsrohrinstallationen sind nach der Fertigstellung, vor dem 

Verschließen von Durchbrüchen und Schlitzen sowie vor den Est-

richarbeiten einer gründlichen Sichtprüfung zu unterziehen, da 

unverpresste oder nicht fachgerecht verpresste Verbindungen 

während der Dichtheitsprüfung kurzfristig dicht sein können. Alle 

installierten Rohrleitungen sind immer einer Druckprüfung gemäß 

DIN 18380 bzw. BTGA-Regel 3.002 zu unterziehen. Man unter-

scheidet grundsätzlich in Druckprüfungen mit Wasser oder mit 

Druckluft / Inertgas. Grundlage zur Durchführung von Druckprü-

fungen bei Heizungsinstallationen sind DIN 18380 und BTGA-Regel 

3.002 aus Januar 2014. Eine Heizungsinstallation darf nur nach er-

folgreich bestandener Druckprüfung in Betrieb genommen werden.

Die ordnungsgemäße Durchführung der Druckprüfung nach  

DIN 18380 bzw. BTGA-Regel 3.002 wird im entsprechenden 

Druckprobenprotokoll dieses Handbuchs beschrieben. Zur Si-

cherstellung der Gewährleistung hat die Druckprobe bei Hei-

zungsinstallationen ausschließlich gemäß dieses Formblatts 

zu erfolgen. Die Druckprüfung ist nach Fertigstellung aber vor 

dem Verdecken der Leitungen durchzuführen. Das Messgerät 

ist möglichst an der tiefsten Stelle der Anlage zu montieren. Im 

zu prüfenden Heizkreis ist zu Beginn zu prüfen, ob alle Ventile, 

außer denen am Ende eines Prüfabschnittes, voll geöffnet sind.

Druckprüfung mit Wasser
Längere Stillstandszeiten zwischen der Druckprüfung mit Was-

ser und anschließender Entleerung und Inbetriebnahme oder 

Spülvorgang können zu Korrosion von Bauteilen führen. Daher 

ist eine Anlage nach der Druckprüfung wieder zu befüllen und 

sollte maximal 24 Stunden entleert bleiben. Bei Frostgefahr 

sollte gegebenenfalls Glykol zugesetzt werden (siehe auch Sei-

te 15) oder die ebenso zulässige pneumatische Druckprüfung 

mit Luft oder Inertgasen durchgeführt werden, um Schäden an 

der Anlage zu vermeiden.

Die Dichtheits- und Belastungsprüfung wird bei der Druckprobe 

mit Wasser in einer Prüfung durchgeführt (siehe auch Druck-

probenprotokoll Seite 41). Während der Befüllung müssen die 

Rohre am höchsten Punkt des Prüfabschnittes entlüftet werden.

Ist der Temperaturunterschied zwischen Umgebungs- und 

Medientemperatur größer als 10 K, ist vor der Druckprüfung 

eine Temperaturangleichszeit von 30 Minuten einzuhalten.  

Um Undichtigkeiten festzustellen, ist während der Prüfzeit eine 

Sichtprüfung durchzuführen.

Das Verfahren nach BTGA-Regel 3.002 aus Januar 2014 sieht 

einen Prüfdruck vor, der dem zulässigen Betriebsdruck x 1,3 

entspricht (1,3 x pzul). Die Prüfzeit bei diesem Prüfdruck beträgt 

120 Minuten. Tritt während der Druckprüfung ein kontinuier-

licher Druckabfall auf, liegt voraussichtlich eine Undichtigkeit 

vor. Die undichte Stelle ist zu lokalisieren und zu beheben.  

Anschließend ist die Prüfung zu wiederholen.

Druckprüfung mit Druckluft 
oder Inertgasen
Diese Art der Druckprüfung sollte durchgeführt werden, wenn 

bis zur Inbetriebnahme längere Stillstandszeiten zu erwarten 

sind und so die Gefahr der Korrosion von Bauteilen gegeben ist 

oder in der Frostperiode geprüft werden soll.

Da Gase bei der Durchführung von Druckproben im Gegensatz 

zu Wasser komprimierbar sind, müssen aus physikalischen und 

sicherheitstechnischen Gründen andere Regeln beachtet wer-

den (siehe auch Druckprobenprotokoll Seite 42).

Dichtheitsprüfung
Die Dichtheitsprüfung wird vor der Belastungsprüfung durchge-

führt. Nach Aufbringung des Prüfdrucks von 150 mbar muss die 

Prüfzeit bis zu einem Leitungsvolumen von 100 Litern 30 Minu-

ten betragen. Je weitere 100 Liter Leitungsvolumen verlängert 

sich die Prüfzeit um je 10 Minuten. Der Prüfdruck muss über die 

Dauer der Prüfzeit konstant bleiben.

Belastungsprüfung
Die anschließende Belastungsprüfung mit Druckluft oder Inert-

gas erfolgt in Anlehnung an die TRGI 2008, Abschnitt 6, und den 

Vorgaben der BG mit einem Prüfdruck von maximal 3 bar. Der 

Prüfdruck der Belastungsprüfung sollte bei Nennweiten ≤ DN 

50 max. 3 bar und > DN 50 max. 1 bar betragen. Nach Aufbrin-

gung des Prüfdrucks beträgt die Prüfzeit 120 Minuten. Während 

dieser Zeit muss der Druck konstant bleiben.
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heizungsinstallation

Druckprüfung mit Wasser nach BTGA-Regel 3.002

Bauvorhaben

Bauabschnitt

Prüfende Person

Bei größeren Temperaturdifferenzen (∆t 10 K) zwischen Umgebungstemperatur und Füllwassertemperatur ist nach Füllen der Anlage 

eine Wartezeit von 30 Minuten für den Temperaturausgleich eingehalten worden.

Prüfdruck:	 0,5 bar (max. 3 bar) mit 0 bar Differenz 

Prüfdauer:	N ach Temperaturausgleich zwischen Rohr und Prüfmedium 15 Minuten 

Abschließend sind alle Rohrverbindungen einer Sichtkontrolle zu unterziehen.

Beginn  	 , 	  Uhr	P rüfdruck  bar

	D atum	U hrzeit

Ende	 , 	  Uhr	P rüfdruck  bar

	D atum	U hrzeit 

Ist während der Funktionsprüfung ein Druckabfall eingetreten?	J a 	N ein  

Ist während der Funktionsprüfung eine Undichtigkeit festgestellt worden?	J a 	N ein 

Protokoll 

Bauvorhaben  Gebäude-Nr.  

Auftraggeber vertreten durch

Auftragnehmer/verantwortlicher Fachmann vertreten durch

Werkstoff des Rohrsystems

Verbindungsart

Anlagenbetriebsdruck   bar       

Umgebungstemperatur  °C      Prüfmedium Wasser  °C	 Δt  K 

Die Heizungsanlage wurde als      G esamtanlage	   in  Teilabschnitten geprüft.

Benennung des Teilabschnittes

Teilabschnittsnr.  von insgesamt  Teilabschnitten

Alle Leitungen sind mit metallenen Stopfen (keine Kunststoffbaustopfen), Kappen, Steckscheiben oder Blindflanschen verschlossen. 

Apparate, Druckbehälter oder Trinkwassererwärmer sind von den Leitungen getrennt. Eine Sichtkontrolle aller Rohrverbindungen auf 

fachgerechte Ausführung hat stattgefunden.

1.	Wenn Δt > 10 K, 30 Min. Wartezeit nach Aufbringung des Systemdruckes vor eigentlicher Prüfung. Wenn Δt < 10 K weiter zu Schritt 2.
2.	Aufbringen des eigentlichen Prüfdruckes mit dem 1,3-Fachen des zulässigen Betriebsdruckes (1,3 x pzul). Prüfzeit: 120 Min.
3.	Auswertung: Während der Prüfzeit ist kein Druckabfall eingetreten (Δp = 0), Undichtheiten sind nicht vorhanden.

Das Rohrsystem      ist dicht        ist nicht dicht

Beglaubigung
	O rt, Datum       U       nterschrift/Stempel Bauleiter BLB/Ing. Büro	O rt, Datum       U       nterschrift/Stempel Auftragnehmer
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heizungsinstallation

Druckprüfung mit Druckluft oder Inertgasen

Bauvorhaben	 	G ebäude-Nr.

Auftraggeber vertreten durch

Auftragnehmer/verantwortlicher Fachmann vertreten durch

Werkstoff des Rohrsystems

Verbindungsart

Anlagenbetriebsdruck   bar   U   mgebungstemperatur  °C      Prüfmedium  °C 

Prüfmedium             	  Ö lfreie Druckluft	  S tickstoff       CO 2 

Die Heizungsanlage wurde als	  G esamtanlage	   in  Teilabschnitten geprüft.

Benennung des Teilabschnittes:

Teilabschnittsnr.  von insgesamt  Teilabschnitten

Alle Leitungen sind mit metallenen Stopfen (keine Kunststoffbaustopfen), Kappen, Steckscheiben oder Blindflanschen verschlossen. 

Apparate, Druckbehälter oder Trinkwassererwärmer sind von den Leitungen getrennt. Eine Sichtkontrolle aller Rohrverbindungen auf 

fachgerechte Ausführung hat stattgefunden.

	 Dichtheitsprüfung

	P rüfdruck 150 mbar, Prüfzeit bis 100 Liter Leitungsvolumen mind. 30 Minuten.  

	J e weitere 100 Liter Leitungsvolumen ist die Prüfzeit um 10 Minuten zu erhöhen.

	 Leistungsvolumen  Liter   P   rüfzeit  Minuten

	 Temperaturausgleich und Beharrungszustand bei Kunststoffwerkstoffen wird abgewartet, danach beginnt die Prüfzeit.

	 	W ährend der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt.

		B elastungsprüfung mit erhöhtem Druck

		P  rüfdruck:	  DN 50 max. 3 bar      > DN 50 max. 1 bar

	P rüfzeit:	 120 Minuten   P   rüfzeit:  Minuten

	 Temperaturausgleich und Beharrungszustand bei Kunststoffwerkstoffen wird abgewartet, danach beginnt die Prüfzeit.

	 	W ährend der Prüfzeit wurde kein Druckabfall festgestellt.

Das Rohrsystem      ist dicht        ist nicht dicht

 

Beglaubigung
	O rt, Datum       U       nterschrift/Stempel Bauleiter BLB/Ing. Büro	O rt, Datum       U       nterschrift/Stempel Auftragnehmer
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deutschlandweit

Deutschland

400 x
flächendeckend über

400 kompetente
Ansprechpartner für

Ihre Haustechnik.

www.comfort-by-sanibel.de
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garantiebedingungen

1.	�U mfang der Garantie
	�W ir garantieren, dass die mit höchster Sorgfalt hergestell-

ten comfort-press (Wavin Tigris) Produkte frei von Mate- 

rial- und Herstellungsfehlern sind. Die Verbundrohre und 

Fittinge werden aus einwandfreien Rohstoffen hergestellt 

und während der Produktion kontinuierlich geprüft und 

darüber hinaus gemäß den Richtlinien des Überwachungs-

vertrages mit dem Süddeutschen Kunststoff-Zentrum (SKZ) 

Würzburg regelmäßig überwacht. Sie erfüllen und übertref-

fen in wesentlichen Punkten die Anforderungen der DVGW 

W 534, BGA KTW, UBA KTW und DVGW W 270.

2.	 Voraussetzung der Garantie
2.1	�D ie Garantie erfolgt unter der Voraussetzung, dass der 

Schadensfall nicht länger als 10 Jahre nach Inbetriebnahme 

der comfort-press (Wavin Tigris) Produkte eintritt.

2.2	� Voraussetzung ist weiter, dass die Garantieurkunde inner-

halb von drei Monaten nach Inbetriebnahme vollständig 

ausgefüllt und unterschrieben bei Wavin eingegangen ist.

2.3	�S ofern andere als comfort-press (Wavin Tigris) Produkte 

(sowohl Rohre als auch Fittinge) verwendet werden oder 

die Montage nicht mit einem von Wavin freigegebenen 

Werkzeug durchgeführt wird, verliert diese Garantieerklä-

rung ihre Gültigkeit.

2.4	�D ie Garantieleistung von Wavin entfällt, wenn nicht nach

gewiesen wird, dass die vorgeschriebenen aktuellen 

Planungs-, Montage- und Bedienungsrichtlinien eingehal-

ten wurden, welche unter www.comfort-by-sanibel.de/

comfort-press/handbuch.pdf abgerufen werden können. 

Die Erstellung der Anlage muss durch eine eingetragene 

und fachkundige Fachfirma erfolgt sein. Beschädigungen 

aller Art durch Fremdeinwirkung (z. B. angebohrte Leitun-

gen, Frostschäden, Überdruck, Übertemperatur, Einwirkung 

durch Chemikalien usw.) und Montagefehler oder Montage-

mängel sind von der Garantie ausgeschlossen.

2.5	�I m Schadensfall muss Wavin unverzüglich, spätestens in-

nerhalb von acht Tagen nach Eintritt des Schadens und vor 

Durchführung von Behebungsmaßnahmen, Gelegenheit zur 

Schadensuntersuchung gegeben werden. Wird dies unter-

lassen, so sind Garantieleistungen ausgeschlossen.

2.6	�E twaige Maßnahmen von Wavin zum Zwecke der Scha-

densminderung gelten nicht als Anerkenntnis einer 

Garantiehaftung. Verhandlungen über Ersatzleistungen gel-

ten in keinem Fall als Verzicht auf den Einwand, dass die 

Anzeige gemäß 2.5 nicht rechtzeitig, sachlich unbegründet 

oder sonst ungenügend gewesen ist. 

3.	�I nhalt und Durchführung  
der Garantieleistungen

3.1 	�Die Haftung von Wavin beinhaltet den kostenlosen Ersatz 

für comfort-press (Wavin Tigris) Produkte, an denen Schä-

den aufgetreten sind, die nachweisbar auf Material- und/

oder Herstellungsfehler in unserem Werk zurückzuführen 

sind und für die uns ein Verschulden trifft. Ersetzt werden 

in diesem Zusammenhang auch Schäden, die entstehen, 

um die mangelhaften Produkte freizulegen, auszubauen 

oder abzunehmen und gegen einwandfreie Wavin-Produk-

te auszuwechseln oder zu verlegen. Dazu zählen auch die 

erforderlichen Instandsetzungsarbeiten, um den Zustand 

wiederherzustellen, der vor Schadenseintritt bestand. 

3.2	�Ein Ersatz für Nutzungs- und Produktionsausfall, Betriebs

stillstand und Wertminderung sowie weitere nur mittelbare 

Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

	�F ür alle übrigen nicht bereits unter Ziff. 3.1 erfassten Sach- 

und/oder Personenschäden haftet Wavin in gesetzlichem 

Umfang.

3.3	�Wavin übernimmt die Haftung nach Ziff. 3.1 gem. folgender 

Staffelung:

	 •  �bis 7,5 Jahre nach Inbetriebnahme € 1.000.000,- pro 

Schadensursache und bis zu € 1.000.000,- für alle 

Schadensursachen pro Jahr

	 •  �zwischen 7,5 Jahren bis 10 Jahren nach Inbetrieb-

nahme: € 500.000,- pro Schadensursache und bis zu  

€ 500.000,- für alle Schadensursachen pro Jahr. 

3.4	�D er Berechtigte aus dieser Garantie muss im Falle einer In-

anspruchnahme einer Garantieleistung die ordnungsgemäß 

ausgefüllte Garantieurkunde vorlegen.

3.5	�Wavin behält sich das Recht vor, Fachfirmen nach eigener 

Wahl mit der Durchführung von eventuellen Sanierungs

maßnahmen zu beauftragen.

3.6	�Die Inanspruchnahme einer Garantieleistung während der 

Garantiezeit verlängert die Gesamtdauer der Garantie nicht.

3.7	�M ündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit.
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registrierung 10-Jahre-Garantie

(Rück-Fax 05936/12-211)

Bauprojekt*	N ame	

		S  traße	

		PLZ  , Ort	

Installateur*	F irma	

		S  traße	

		PLZ  , Ort	

Planer	F irma	 	PLZ , Ort	

Architekt	F irma 	 	PLZ , Ort	

Händler	F irma	 	PLZ , Ort	

Art des Eigentums*

System(e)*	 	M enge  

Bitte geben Sie das System an, für das eine Haftungserklärung ausgestellt werden soll.

Erforderliche unterstützende Dokumente (mindestens 1)*

Rechnungskopie

   

 

 

Installation und Inbetriebnahme*

  System einsatzbereit	 am 

  Druckprüfung abgeschlossen*	 am       fehlerfrei

Hiermit bestätigen wir, dass im oben aufgeführten Bauvorhaben comfort-press (Wavin Tigris / smartFIX) Produkte gemäß den von 

Wavin vorgeschriebenen aktuellen Planungs-, Montage- und Bedienungsrichtlinien eingebaut und in Betrieb genommen wurden und 

die Erstellung der Anlage durch eine eingetragene und fachkundige Fachfirma erfolgt ist. 

Unterschrift und Stempel der Fachfirma

Unterschrift des Bauherrn
Durch die Unterschrift auf diesem Dokument akzeptiert der Installateur den 

Geltungsbereich der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen wie unter 

www.comfort-by-sanibel.de/comfort-press/agb.pdf veröffentlicht. * Pflichtfelder.

Garantieerklärung Nr.*) 

Datum*): 

*)	 wird von Wavin ausgefüllt.

  Wohneinheit

 � Mehrfamilien

wohnhaus

  Wohnanlage

 � Büro-/Verwaltungs

gebäude

  Öffentliches Gebäude

  Kaufhaus/Geschäft

  Schule

  Kindergarten

  Bank

  Sporthalle

  Krankenhaus

  Arztpraxis

  Altersheim

  Fabrikgebäude

  Kirche

  Museum

  Schwimmbad

  Sonstige

Wavin übernimmt nach Maßgabe der nachfolgenden Garantie

bedingungen die Garantie und haftet innerhalb von 10 Jahren 

nach Inbetriebnahme der Produkte comfort-press (Wavin Tigris / 

Wavin smartFIX). Diese Garantie besteht gegenüber dem Fach-

betrieb, soweit der Bauherr gegen den Fachbetrieb Ansprüche 

geltend macht. 

Die Garantieerklärung ist nur gültig, wenn diese vollständig 

ausgefüllt, unterschrieben und durch die Wavin GmbH eine 

Garantienummer vergeben wurde. 

Zur Bestätigung durch Wavin ist die Erklärung innerhalb von 

drei Monaten nach Inbetriebnahme an die Wavin GmbH (Adres-

se siehe Rückseite) zu senden.
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Mit großem Know-how und zuverlässigen Produkten haben wir seit vielen Jahren den 

Markt für moderne Gebäudetechnik mitgestaltet. Zu unseren Stärken zählen ein exzel-

lenter Service und eine umfassende Projektbetreuung. 

Unser Angebot für Sie:
•	P roduktschulungen

•	P rojektierungsservice 

•	B austellenbetreuung

•	F achvorträge und Seminare

•	M eisterfrühstück

•	W erksschulungen beim Hersteller

comfort-Press

Servicepaket

Schulungsprogramm mit 
Werksbesichtigung
Bei einem Besuch im Stammwerk des comfort-press 
Herstellers im niedersächsischen Twist werfen Sie 
einen Blick hinter die Kulissen. Hier zeigen wir Ihnen, 
wie die comfort-press Fittinge und die Mehrschicht-
Verbundrohre gefertigt werden.

46 COMFORT-PRESS



Trinkwasserhygiene

Sowohl in Kleinanlagen als auch in Großanlagen ist die Trinkwasserhygiene ein sensib-

les Thema. Darum muss der Handwerker wissen: Kann er sich auf das eingesetzte Rohr-

Installationssystem langfristig verlassen? Wir informieren.

Top-Themen in der Installationstechnik

Brandschutz

Sicherheit und Brandschutz sind in der Planung der technischen Gebäudeausrüstung ein 

Dauerthema. Um Wand- und Deckendurchführungen sowie Fluchtwege fachgerecht zu 

planen, sind fundierte Kenntnisse der aktuellen Normen und Richtlinien unerlässlich. Ex-

perten bringen Sie auf den neuesten Stand.

Innenliegende Zirkulation

Mit comfort-press erhalten Installateure vormontierte Anschluss-Sets für die innenlie-

gende Zirkulation. Wir klären Sie über die Vorteile dieser neuen Form der Trinkwasserins-

tallation auf und zeigen, wie das System installiert wird.

Schallschutz

In vielen Gebäuden – Hotels, Krankenhäusern und Büros – ist ein zuverlässiger Schall-

schutz gefordert. Wir informieren über die Schallschutzklassen der DIN 4109 und zeigen, 

mit welcher Installationstechnik Sie auf der sicheren Seite sind.

comfort-Press

Seminare
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fiTTinge seiTe 16 x 2,0 20 x 2,25 25 x 2,5 32 x 3,0 40 x 4,0 50 x 4,5 63 x 6,0 75 x 7,5

kupplung standard 10 16 x 16 20 x 20 25 x 25 32 x 32 40 x 40 50 x 50 63 x 63 75 x 75

kupplung reduziert 10
20 x 16 25 x 16 32 x 20 40 x 25 50 x 32 63 x 40 75 x 50

25 x 20 32 x 25 40 x 32 50 x 40 63 x 50 75 x 63

winkel 45° 11 25 x 25 32 x 32 40 x 40 50 x 50 63 x 63 75 x 75

winkel 90° 11 16 x 16 20 x 20 25 x 25 32 x 32 40 x 40 50 x 50 63 x 63 75 x 75

T-stück standard 12 16 x 16 x 16 20 x 20 x 20 25 x 25 x 25 32 x 32 x 32 40 x 40 x 40 50 x 50 x 50 63 x 63 x 63 75 x 75 x 75

T-stück reduziert 12

16 x 20 x 16 20 x 16 x 16 25 x 16 x 16 32 x 16 x 32 40 x 20 x 40 50 x 25 x 40 63 x 25 x 50 75 x 32 x 75

20 x 16 x 20 25 x 16 x 20 32 x 20 x 25 40 x 25 x 32 50 x 25 x 50 63 x 32 x 63 75 x 40 x 75

20 x 20 x 16 25 x 16 x 25 32 x 20 x 32 40 x 25 x 40 50 x 32 x 32 63 x 40 x 63 75 x 50 x 75 

20 x 25 x 20 25 x 20 x 16 32 x 25 x 25 40 x 32 x 32 50 x 32 x 40 63 x 50 x 63 75 x 63 x 75

25 x 20 x 20 32 x 25 x 32 40 x 32 x 40 50 x 32 x 50

25 x 20 x 25 50 x 40 x 40

25 x 25 x 20 50 x 40 x 50

25 x 32 x 25

roHre seiTe 16 x 2,0 20 x 2,25 25 x 2,5 32 x 3,0 40 x 4,0 50 x 4,5 63 x 6,0 75 x 7,5

in stangen 8 125 m 90 m 50 m 30 m 20 m 25 m 15 m 5 m

in rollen 8
100 m

100 m 50 m
200 m

für fußbodenheizung, 
Heizkörperanbindung

8
200 m

500 m

mit schutzrohr 8 75 m 75 m

schutzrohr 8 50 m 50 m 50 m 25 m

vorisoliert 9 mm 9 50 m 50 m 25 m

vorisoliert 13 mm 9 50 m 50 m 25 m

vorisoliert 20 mm,
asymmetrisch

9 100 m 50 m

fiTTinge seiTe 16 x 2,0 20 x 2,25 25 x 2,5 32 x 3,0 40 x 4,0 50 x 4,5 63 x 6,0 75 x 7,5

T-stück ig 14

16 x dn 15 x 16 20 x dn 15 x 20 25 x dn 15 x 25 32 x dn 15 x 32 40 x dn 20 x 40 50 x dn 25 x 50 63 x dn 50 x 63 75 x dn 65 x 75

20 x dn 20 x 20 25 x dn 20 x 25 32 x dn 25 x 32 40 x dn 25 x 40 50 x dn 32 x 50

40 x dn 32 x 40

T-stück ag 14
16 x dn 15 x 16 20 x dn 15 x 20

20 x dn 20 x 20

Übergang ig 15

16 x dn 15 20 x dn 15 25 x dn 20 32 x dn 25 40 x dn 25 50 x dn 40 63 x dn 50 75 x dn 65

16 x dn 20 20 x dn 20 25 x dn 25 32 x dn 32 40 x dn 32

20 x dn 25 25 x dn 32 40 x dn 40

Übergang ag 15
16 x dn 15 20 x dn 15 25 x dn 20 32 x dn 25 40 x dn 32 50 x dn 40 63 x dn 50 75 x dn 65

16 x dn 20 20 x dn 20 25 x dn 25 32 x dn 32 40 x dn 40

Verschraubung 
ig flachdichtend

16

16 x dn 15 20 x dn 15 25 x dn 20 32 x dn 32 40 x dn 40 50 x dn 65

16 x dn 20 20 x dn 20 25 x dn 25 32 x dn 40

20 x dn 40 25 x dn 40

Übergangswinkel 
ig 90°

17
16 x dn 15 20 x dn 15 25 x dn 20 32 x dn 25 40 x dn 32 50 x dn 40 63 x dn 50 75 x dn 65

20 x dn 20 25 x dn 25 40 x dn 40

Übergangswinkel
ag 90°

17
16 x dn 15 20 x dn 15 25 x dn 20 32 x dn 25 40 x dn 32 50 x dn 40 63 x dn 50 75 x dn 65

20 x dn 20 25 x dn 25

Übergang auf 
kupfer, c-stahl
und edelstahl

18

16 x 15 20 x 15 25 x 22

20 x 18 25 x 28

20 x 22

endstopfen 18 16 20 25

wanddurch-
führung  

18

16 x dn 15 x 39

16 x dn 15 x 48

16 x dn 15 x 59

wandscheibe 
kurz ig

18
16 x dn 15 20 x dn 15 25 x dn 20

20 x dn 20

wandscheibe 
lang ig

19 16 x dn 15 20 x dn 15

doppelwand-
scheibe 90° ig

19 16 x dn 15 x 16 20 x dn 15 x 20

doppelwand-
scheibe 180° ig

19 16 x dn 15 x 16 20 x dn 15 x 20

comforT by sanibel comforT-press comforT by sanibel comforT-press

 alles im blick l Quickfinderalles im blick l Quickfinder

kunststoff
oder metall kunststoff metall

erhältlich in:

54 comforT-press comforT-press

50

50

50

50

50

51

51

51

52

52

53

53

54

55
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fiTTinge seiTe 16 x 2,0 20 x 2,25 25 x 2,5 32 x 3,0 40 x 4,0 50 x 4,5 63 x 6,0 75 x 7,5

kupplung standard 10 16 x 16 20 x 20 25 x 25 32 x 32 40 x 40 50 x 50 63 x 63 75 x 75

kupplung reduziert 10
20 x 16 25 x 16 32 x 20 40 x 25 50 x 32 63 x 40 75 x 50

25 x 20 32 x 25 40 x 32 50 x 40 63 x 50 75 x 63

winkel 45° 11 25 x 25 32 x 32 40 x 40 50 x 50 63 x 63 75 x 75

winkel 90° 11 16 x 16 20 x 20 25 x 25 32 x 32 40 x 40 50 x 50 63 x 63 75 x 75

T-stück standard 12 16 x 16 x 16 20 x 20 x 20 25 x 25 x 25 32 x 32 x 32 40 x 40 x 40 50 x 50 x 50 63 x 63 x 63 75 x 75 x 75

T-stück reduziert 12

16 x 20 x 16 20 x 16 x 16 25 x 16 x 16 32 x 16 x 32 40 x 20 x 40 50 x 25 x 40 63 x 25 x 50 75 x 32 x 75

20 x 16 x 20 25 x 16 x 20 32 x 20 x 25 40 x 25 x 32 50 x 25 x 50 63 x 32 x 63 75 x 40 x 75

20 x 20 x 16 25 x 16 x 25 32 x 20 x 32 40 x 25 x 40 50 x 32 x 32 63 x 40 x 63 75 x 50 x 75 

20 x 25 x 20 25 x 20 x 16 32 x 25 x 25 40 x 32 x 32 50 x 32 x 40 63 x 50 x 63 75 x 63 x 75

25 x 20 x 20 32 x 25 x 32 40 x 32 x 40 50 x 32 x 50

25 x 20 x 25 50 x 40 x 40

25 x 25 x 20 50 x 40 x 50

25 x 32 x 25

roHre seiTe 16 x 2,0 20 x 2,25 25 x 2,5 32 x 3,0 40 x 4,0 50 x 4,5 63 x 6,0 75 x 7,5

in stangen 8 125 m 90 m 50 m 30 m 20 m 25 m 15 m 5 m

in rollen 8
100 m

100 m 50 m
200 m

für fußbodenheizung, 
Heizkörperanbindung

8
200 m

500 m

mit schutzrohr 8 75 m 75 m

schutzrohr 8 50 m 50 m 50 m 25 m

vorisoliert 9 mm 9 50 m 50 m 25 m

vorisoliert 13 mm 9 50 m 50 m 25 m

vorisoliert 20 mm,
asymmetrisch

9 100 m 50 m

fiTTinge seiTe 16 x 2,0 20 x 2,25 25 x 2,5 32 x 3,0 40 x 4,0 50 x 4,5 63 x 6,0 75 x 7,5

T-stück ig 14

16 x dn 15 x 16 20 x dn 15 x 20 25 x dn 15 x 25 32 x dn 15 x 32 40 x dn 20 x 40 50 x dn 25 x 50 63 x dn 50 x 63 75 x dn 65 x 75

20 x dn 20 x 20 25 x dn 20 x 25 32 x dn 25 x 32 40 x dn 25 x 40 50 x dn 32 x 50

40 x dn 32 x 40

T-stück ag 14
16 x dn 15 x 16 20 x dn 15 x 20

20 x dn 20 x 20

Übergang ig 15

16 x dn 15 20 x dn 15 25 x dn 20 32 x dn 25 40 x dn 25 50 x dn 40 63 x dn 50 75 x dn 65

16 x dn 20 20 x dn 20 25 x dn 25 32 x dn 32 40 x dn 32

20 x dn 25 25 x dn 32 40 x dn 40

Übergang ag 15
16 x dn 15 20 x dn 15 25 x dn 20 32 x dn 25 40 x dn 32 50 x dn 40 63 x dn 50 75 x dn 65

16 x dn 20 20 x dn 20 25 x dn 25 32 x dn 32 40 x dn 40

Verschraubung 
ig flachdichtend

16

16 x dn 15 20 x dn 15 25 x dn 20 32 x dn 32 40 x dn 40 50 x dn 65

16 x dn 20 20 x dn 20 25 x dn 25 32 x dn 40

20 x dn 40 25 x dn 40

Übergangswinkel 
ig 90°

17
16 x dn 15 20 x dn 15 25 x dn 20 32 x dn 25 40 x dn 32 50 x dn 40 63 x dn 50 75 x dn 65

20 x dn 20 25 x dn 25 40 x dn 40

Übergangswinkel
ag 90°

17
16 x dn 15 20 x dn 15 25 x dn 20 32 x dn 25 40 x dn 32 50 x dn 40 63 x dn 50 75 x dn 65

20 x dn 20 25 x dn 25

Übergang auf 
kupfer, c-stahl
und edelstahl

18

16 x 15 20 x 15 25 x 22

20 x 18 25 x 28

20 x 22

endstopfen 18 16 20 25

wanddurch-
führung  

18

16 x dn 15 x 39

16 x dn 15 x 48

16 x dn 15 x 59

wandscheibe 
kurz ig

18
16 x dn 15 20 x dn 15 25 x dn 20

20 x dn 20

wandscheibe 
lang ig

19 16 x dn 15 20 x dn 15

doppelwand-
scheibe 90° ig

19 16 x dn 15 x 16 20 x dn 15 x 20

doppelwand-
scheibe 180° ig

19 16 x dn 15 x 16 20 x dn 15 x 20

comforT by sanibel comforT-press comforT by sanibel comforT-press

 alles im blick l Quickfinderalles im blick l Quickfinder

kunststoff
oder metall kunststoff metall

erhältlich in:

54 comforT-press comforT-press

56

56

56

57

58

59

59

60

60

60

60

61

61

61

49COMFORT-PRESS



  

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund 

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 200 3070532 88 00 022
16 x 2,00 500 3070533 88 00 023

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 125 3070514 88 00 004
20 x 2,25 90 3070515 88 00 005
25 x 2,50 50 3070516 88 00 006
32 x 3,00 30 3070517 88 00 007
40 x 4,00 20 3070518 88 00 008
50 x 4,50 25 3070519 88 00 009
63 x 6,00 15 3070520 88 00 010
75 x 7,50 5 3070521 88 00 011

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 100 3070510 88 00 000
16 x 2,00 200 3070511 88 00 001
20 x 2,25 100 3070512 88 00 002
25 x 2,50 50 3070513 88 00 003

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund 

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 75 3070522 88 00 012
20 x 2,25 75 3070523 88 00 013

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 50 3070524 88 00 014
20 x 2,25 50 3070525 88 00 015
25 x 2,50 25 3070526 88 00 016

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 50 3070527 88 00 017
20 x 2,25 50 3070528 88 00 018
25 x 2,50 25 3070529 88 00 019

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 100 3070530 88 00 020
20 x 2,25 50 3070531 88 00 021

Schutzrohr
Di

für Rohr
Da x s

Länge
m/Bund

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

20 16 x 2,00 50 3070534 88 00 024
23 20 x 2,25 50 3070535 88 00 025
29 25 x 2,50 50 3070536 88 00 026
36 32 x 3,00 25 3070537 88 00 027

B
mm

Länge
m VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

50 2,05 1 4032410 88 00 561

comforT-press

meHrscHicHT-VerbundroHre
comforT-press

meHrscHicHT-VerbundroHre

Norm
dVgw geprüft

Ausstattung
5-schicht-Verbundrohr,  
innen liegendes rohr aus 
vernetztem polyethylen (pe-x), 
mittelrohr aus aluminium, 
verbunden mit spezialhaftvermittler, 
außenrohr aus pe-Hd

Betriebsdruck
max. 10 bar bei 70 °c

Betriebstemperatur
max. 85 °c bei 6 bar,  
kurzzeitbetrieb 95 °c

Norm
dVgw geprüft

Ausstattung
rohrdämmung: 
rundextrudierte isolierung aus 
geschäumtem pe mit koextrudierter, 
feuchtigkeitssperrender pe-folie 

baustoffklasse: 
b2, normal entflammbar, 
nach din 4102, alterungs- und 
formbeständig

Wärmeleitfähigkeit: 
0,040 w/m · k

Verwendungsbereich
für die Trinkwasser- und  
Heizungsinstallation

zusätzlich ununterbrochene  
Trittschalldämmung notwendig

Rohr

in stangen à 5 m, universell einsetzbar für sanitär und Heizung, farbe weiß

s
Da

Rohr

in rollen, universell einsetzbar für sanitär und Heizung, farbe weiß

Rohr

für Heizkörperanbindung und fußbodenheizung, in rollen, farbe blau

Rohr

mit schwarzem schutzrohr, in rollen, farbe weiß

Rohr

vorisoliert 9 mm, in rollen, für kaltwasserleitungen gemäß din 1988 Teil 2 

und Heizungsleitungen gemäß energieeinsparverordnung (eneV), farbe rot

Rohr

vorisoliert 13 mm, in rollen, für kaltwasserleitungen gemäß din 1988 Teil 2 

und Heizungsleitungen mit der dämmanforderung 50 % 

gemäß energieeinsparverordnung (eneV), farbe rot

Rohr

vorisoliert 20 mm, asymmetrisch (100 %), in rollen

Schutzrohr

gewellt aus pe-Hd, in rollen, farbe schwarz

Für viele Anwendungen (z. B. 
Trinkwasser-Hausinstallationen, 
Heizkörperanbindungen) ist es 
sinnvoll, das mediumführende 
Rohr zum Schutz vor mechani-
scher Beschädigung mit einem 
Schutzrohr zu versehen. 

die zwischen medium- und schutz-
rohr befindliche luftschicht bildet 
eine zusätzliche wärmedämmung, 
die in vielen standardinstallationen 
(z. b. als schwitzwasserschutz 
nach din 1988) ausreichend ist. 

di

BB-R90 brandschutzband

für die brandschutzabschottung der comfort-rohre
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Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund 

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 200 3070532 88 00 022
16 x 2,00 500 3070533 88 00 023

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 125 3070514 88 00 004
20 x 2,25 90 3070515 88 00 005
25 x 2,50 50 3070516 88 00 006
32 x 3,00 30 3070517 88 00 007
40 x 4,00 20 3070518 88 00 008
50 x 4,50 25 3070519 88 00 009
63 x 6,00 15 3070520 88 00 010
75 x 7,50 5 3070521 88 00 011

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 100 3070510 88 00 000
16 x 2,00 200 3070511 88 00 001
20 x 2,25 100 3070512 88 00 002
25 x 2,50 50 3070513 88 00 003

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund 

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 75 3070522 88 00 012
20 x 2,25 75 3070523 88 00 013

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 50 3070524 88 00 014
20 x 2,25 50 3070525 88 00 015
25 x 2,50 25 3070526 88 00 016

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 50 3070527 88 00 017
20 x 2,25 50 3070528 88 00 018
25 x 2,50 25 3070529 88 00 019

Abmessung
Da x s / mm

Länge
m/Bund

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 2,00 100 3070530 88 00 020
20 x 2,25 50 3070531 88 00 021

Schutzrohr
Di

für Rohr
Da x s

Länge
m/Bund

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

20 16 x 2,00 50 3070534 88 00 024
23 20 x 2,25 50 3070535 88 00 025
29 25 x 2,50 50 3070536 88 00 026
36 32 x 3,00 25 3070537 88 00 027

B
mm

Länge
m VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

50 2,05 1 4032410 88 00 561

comforT-press

meHrscHicHT-VerbundroHre
comforT-press

meHrscHicHT-VerbundroHre

Norm
dVgw geprüft

Ausstattung
5-schicht-Verbundrohr,  
innen liegendes rohr aus 
vernetztem polyethylen (pe-x), 
mittelrohr aus aluminium, 
verbunden mit spezialhaftvermittler, 
außenrohr aus pe-Hd

Betriebsdruck
max. 10 bar bei 70 °c

Betriebstemperatur
max. 85 °c bei 6 bar,  
kurzzeitbetrieb 95 °c

Norm
dVgw geprüft

Ausstattung
rohrdämmung: 
rundextrudierte isolierung aus 
geschäumtem pe mit koextrudierter, 
feuchtigkeitssperrender pe-folie 

baustoffklasse: 
b2, normal entflammbar, 
nach din 4102, alterungs- und 
formbeständig

Wärmeleitfähigkeit: 
0,040 w/m · k

Verwendungsbereich
für die Trinkwasser- und  
Heizungsinstallation

zusätzlich ununterbrochene  
Trittschalldämmung notwendig

Rohr

in stangen à 5 m, universell einsetzbar für sanitär und Heizung, farbe weiß

s
Da

Rohr

in rollen, universell einsetzbar für sanitär und Heizung, farbe weiß

Rohr

für Heizkörperanbindung und fußbodenheizung, in rollen, farbe blau

Rohr

mit schwarzem schutzrohr, in rollen, farbe weiß

Rohr

vorisoliert 9 mm, in rollen, für kaltwasserleitungen gemäß din 1988 Teil 2 

und Heizungsleitungen gemäß energieeinsparverordnung (eneV), farbe rot

Rohr

vorisoliert 13 mm, in rollen, für kaltwasserleitungen gemäß din 1988 Teil 2 

und Heizungsleitungen mit der dämmanforderung 50 % 

gemäß energieeinsparverordnung (eneV), farbe rot

Rohr

vorisoliert 20 mm, asymmetrisch (100 %), in rollen

Schutzrohr

gewellt aus pe-Hd, in rollen, farbe schwarz

Für viele Anwendungen (z. B. 
Trinkwasser-Hausinstallationen, 
Heizkörperanbindungen) ist es 
sinnvoll, das mediumführende 
Rohr zum Schutz vor mechani-
scher Beschädigung mit einem 
Schutzrohr zu versehen. 

die zwischen medium- und schutz-
rohr befindliche luftschicht bildet 
eine zusätzliche wärmedämmung, 
die in vielen standardinstallationen 
(z. b. als schwitzwasserschutz 
nach din 1988) ausreichend ist. 

di

BB-R90 brandschutzband

für die brandschutzabschottung der comfort-rohre
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Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 53 13 10 3041646 88 00 333
20 62 16 10 3041647 88 00 334
25 74 18 10 3041648 88 00 335
32 83 23 5 3041654 88 00 336
40 103 26 3 3041733 88 00 337
50 108 32 2 3041740 88 00 338
63 155 35 2 3041754 88 00 339
75 157 33 2 3065604 88 00 340

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

20 x 16 20 19 15 10 3041691 88 00 341
25 x 16 26 19 17 10 3041692 88 00 342
25 x 20 26 20 18 10 3041693 88 00 343
32 x 20 26 20 20 5 3041694 88 00 344
32 x 25 26 21 20 5 3041688 88 00 345
40 x 32 26 26 24 3 3041695 88 00 346
50 x 32 26 26 28 2 3041741 88 00 347
50 x 40 26 38 38 2 3041742 88 00 348
63 x 40 60 38 42 2 3041758 88 00 349
63 x 50 60 38 36 2 3041757 88 00 350
75 x 50 62 39 27 2 3065606 88 00 352
75 x 63 62 61 21 2 3065605 88 00 351

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 53 17 10 4042371 88 00 138
20 55 18 10 4042372 88 00 139
25 68 19 5 4042373 88 00 140
32 69 21 5 4042374 88 00 141
40 99 22 5 4042375 88 00 142
50 99 23 3 4042376 88 00 143
63 151 30 2 4042377 88 00 144
75 153 28 2 4056432 88 00 145

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

40 60 22 5 4043120 88 00 051
50 62 25 3 4043121 88 00 052
63 87 28 2 4043122 88 00 053
75 87 25 2 4056436 88 00 054

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

25 36 7 10 3041664 88 00 250
32 38 13 5 3041665 88 00 251
40 60 22 3 3041747 88 00 252
50 62 25 2 3041736 88 00 253
63 87 28 2 3041756 88 00 254
75 91 29 2 3065607 88 00 255

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

20 x 16 19 18 18 10 4042378 88 00 146
25 x 16 25 19 19 5 4049349 88 00 147
25 x 20 25 19 19 5 4042379 88 00 148
32 x 25 24 25 20 5 4042380 88 00 149
40 x 25 38 25 19 5 4042381 88 00 150
40 x 32 39 24 20 5 4042382 88 00 151
50 x 32 38 24 20 3 4042383 88 00 152
50 x 40 38 38 21 3 4042384 88 00 153
63 x 40 59 39 25 2 4042385 88 00 154
63 x 50 59 38 25 2 4042386 88 00 155
75 x 50 62 39 22 2 4056434 88 00 157
75 x 63 62 61 21 2 4056433 88 00 156

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 31 12 10 3041651 88 00 256
20 33 14 10 3041652 88 00 257
25 43 17 10 3041653 88 00 258
32 47 21 5 3041666 88 00 259
40 71 34 3 3041734 88 00 260
50 77 40 2 3041735 88 00 261
63 106 46 2 3041755 88 00 262
75 113 50 2 3065608 88 00 263

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 35 13 10 4042222 88 00 055
20 38 19 10 4042223 88 00 056
25 47 22 5 4042224 88 00 057
32 50 26 5 4042225 88 00 058
40 71 33 5 4042316 88 00 059
50 76 38 3 4042317 88 00 060
63 107 49 2 4042318 88 00 061
75 112 50 2 4056435 88 00 062

comforT-press

fiTTinge

Kupplung

kunststoff

Norm
dVgw geprüft

Ausstattung
fittinge aus polyphenylsulfon (ppsu) 
mit fixierter edelstahl-presshülse 

fittinge aus metall (verzinntes 
messing) mit fixierter edelstahl-
presshülse

Betriebsdruck
max. 10 bar bei 70 °c

Betriebstemperatur
max. 85 °c bei 6 bar,  
kurzzeitbetrieb 95 °c

Verwendungsbereich
zum Verpressen mit presswerkzeug,
für warm- und kaltwasserleitungen,
einsetzbar für sanitär und Heizung

comforT-press

fiTTinge

metall

Kupplung

kunststoff, reduziert

Winkel

kunststoff, 45 °

metall, 45 °

metall, reduziert

Winkel

kunststoff, 90 °

metall, 90 °

z

l

z
l

l1
z

l

l1
z

l

z

z

l

l

z

z
l

l

l1
z1

z
l

z
l

z1
l1
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Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 53 13 10 3041646 88 00 333
20 62 16 10 3041647 88 00 334
25 74 18 10 3041648 88 00 335
32 83 23 5 3041654 88 00 336
40 103 26 3 3041733 88 00 337
50 108 32 2 3041740 88 00 338
63 155 35 2 3041754 88 00 339
75 157 33 2 3065604 88 00 340

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

20 x 16 20 19 15 10 3041691 88 00 341
25 x 16 26 19 17 10 3041692 88 00 342
25 x 20 26 20 18 10 3041693 88 00 343
32 x 20 26 20 20 5 3041694 88 00 344
32 x 25 26 21 20 5 3041688 88 00 345
40 x 32 26 26 24 3 3041695 88 00 346
50 x 32 26 26 28 2 3041741 88 00 347
50 x 40 26 38 38 2 3041742 88 00 348
63 x 40 60 38 42 2 3041758 88 00 349
63 x 50 60 38 36 2 3041757 88 00 350
75 x 50 62 39 27 2 3065606 88 00 352
75 x 63 62 61 21 2 3065605 88 00 351

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 53 17 10 4042371 88 00 138
20 55 18 10 4042372 88 00 139
25 68 19 5 4042373 88 00 140
32 69 21 5 4042374 88 00 141
40 99 22 5 4042375 88 00 142
50 99 23 3 4042376 88 00 143
63 151 30 2 4042377 88 00 144
75 153 28 2 4056432 88 00 145

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

40 60 22 5 4043120 88 00 051
50 62 25 3 4043121 88 00 052
63 87 28 2 4043122 88 00 053
75 87 25 2 4056436 88 00 054

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

25 36 7 10 3041664 88 00 250
32 38 13 5 3041665 88 00 251
40 60 22 3 3041747 88 00 252
50 62 25 2 3041736 88 00 253
63 87 28 2 3041756 88 00 254
75 91 29 2 3065607 88 00 255

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

20 x 16 19 18 18 10 4042378 88 00 146
25 x 16 25 19 19 5 4049349 88 00 147
25 x 20 25 19 19 5 4042379 88 00 148
32 x 25 24 25 20 5 4042380 88 00 149
40 x 25 38 25 19 5 4042381 88 00 150
40 x 32 39 24 20 5 4042382 88 00 151
50 x 32 38 24 20 3 4042383 88 00 152
50 x 40 38 38 21 3 4042384 88 00 153
63 x 40 59 39 25 2 4042385 88 00 154
63 x 50 59 38 25 2 4042386 88 00 155
75 x 50 62 39 22 2 4056434 88 00 157
75 x 63 62 61 21 2 4056433 88 00 156

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 31 12 10 3041651 88 00 256
20 33 14 10 3041652 88 00 257
25 43 17 10 3041653 88 00 258
32 47 21 5 3041666 88 00 259
40 71 34 3 3041734 88 00 260
50 77 40 2 3041735 88 00 261
63 106 46 2 3041755 88 00 262
75 113 50 2 3065608 88 00 263

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 35 13 10 4042222 88 00 055
20 38 19 10 4042223 88 00 056
25 47 22 5 4042224 88 00 057
32 50 26 5 4042225 88 00 058
40 71 33 5 4042316 88 00 059
50 76 38 3 4042317 88 00 060
63 107 49 2 4042318 88 00 061
75 112 50 2 4056435 88 00 062

comforT-press

fiTTinge

Kupplung

kunststoff

Norm
dVgw geprüft

Ausstattung
fittinge aus polyphenylsulfon (ppsu) 
mit fixierter edelstahl-presshülse 

fittinge aus metall (verzinntes 
messing) mit fixierter edelstahl-
presshülse

Betriebsdruck
max. 10 bar bei 70 °c

Betriebstemperatur
max. 85 °c bei 6 bar,  
kurzzeitbetrieb 95 °c

Verwendungsbereich
zum Verpressen mit presswerkzeug,
für warm- und kaltwasserleitungen,
einsetzbar für sanitär und Heizung

comforT-press

fiTTinge

metall

Kupplung

kunststoff, reduziert

Winkel

kunststoff, 45 °

metall, 45 °

metall, reduziert

Winkel

kunststoff, 90 °

metall, 90 °

z

l

z
l

l1
z

l

l1
z

l

z

z

l

l

z

z
l

l

l1
z1

z
l

z
l

z1
l1
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Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 31 31 12 12 10 3041643 88 00 285
20 34 34 14 14 10 3041644 88 00 286
25 43 43 17 17 5 3041645 88 00 287
32 47 47 21 21 5 3041687 88 00 288
40 71 71 26 26 2 3041732 88 00 289
50 77 77 32 32 2 3041737 88 00 290
63 106 106 46 46 2 3041759 88 00 291
75 112 112 50 50 2 3065659 88 00 292

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 35 35 17 17 10 4042337 88 00 092
20 38 38 19 19 10 4042338 88 00 093
25 47 47 22 22 5 4042339 88 00 094
32 50 50 26 26 5 4042340 88 00 095
40 71 71 33 33 3 4042341 88 00 096
50 76 76 39 39 2 4042342 88 00 097
63 107 107 46 46 2 4042343 88 00 098
75 112 112 50 50 2 4056437 88 00 099

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

Z
mm

Z1
mm

Z2
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 20 x 16 34 32 32 14 14 14 10 3041670 88 00 293
20 x 16 x 16 33 33 30 14 12 11 10 3041673 88 00 294
20 x 16 x 20 33 33 33 14 12 12 10 3041672 88 00 295
20 x 20 x 16 35 35 32 14 14 13 10 3041671 88 00 296
20 x 25 x 20 40 36 36 15 16 16 5 3041676 88 00 297
25 x 16 x 16 34 38 30 16 13 12 5 3041675 88 00 298
25 x 16 x 20 35 38 32 15 10 10 5 3041763 88 00 299
25 x 16 x 25 35 39 39 16 13 13 5 3041674 88 00 300
25 x 20 x 16 37 40 33 15 12 12 5 3041764 88 00 301
25 x 20 x 20 37 41 35 17 15 14 5 3041678 88 00 302
25 x 20 x 25 37 41 41 16 15 15 5 3041677 88 00 303
25 x 25 x 20 43 43 37 15 15 15 5 3041765 88 00 304
25 x 32 x 25 42 46 46 17 21 21 5 3041681 88 00 305
32 x 16 x 32 39 39 39 20 32 32 5 3041679 88 00 306
32 x 20 x 25 40 40 40 19 12 12 5 3041766 88 00 307
32 x 20 x 32 41 41 41 20 15 15 5 3041680 88 00 308
32 x 25 x 25 47 43 42 21 17 16 5 3041683 88 00 309
32 x 25 x 32 47 43 43 21 17 17 5 3041682 88 00 310
40 x 25 x 32 59 68 49 33 21 24 3 3041749 88 00 311
40 x 25 x 40 59 67 67 33 30 30 3 3041684 88 00 312
40 x 32 x 32 59 71 53 34 34 28 3 3041686 88 00 313
40 x 32 x 40 59 71 71 34 34 33 3 3041685 88 00 314

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

Z
mm

Z1
mm

Z2
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

50 x 25 x 40 64 67 67 39 29 29 2 3041769 88 00 315
50 x 25 x 50 64 68 68 39 31 31 2 3041738 88 00 316
50 x 32 x 32 64 72 53 39 35 28 2 3041753 88 00 318
50 x 32 x 40 65 71 71 40 33 33 2 3041751 88 00 317
50 x 32 x 50 65 71 71 40 34 34 2 3041750 88 00 319
50 x 40 x 40 79 73 73 42 36 36 2 3041752 88 00 320
50 x 40 x 50 79 73 73 41 35 35 2 3041739 88 00 321
63 x 25 x 50 70 91 67 45 31 30 2 3041762 88 00 322
63 x 32 x 63 71 95 95 46 35 35 2 3041761 88 00 323
63 x 40 x 63 84 95 95 46 35 35 2 3041760 88 00 324
75 x 32 x 75 71 95 95 46 32 32 2 3065662 88 00 327
75 x 40 x 75 87 96 96 48 33 33 2 3065661 88 00 326
75 x 50 x 75 88 100 100 49 37 37 2 3065660 88 00 325

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

Z
mm

Z1
mm

Z2
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 20 x 16 38 36 36 19 19 19 10 4042344 88 00 100
20 x 16 x 16 36 36 38 19 19 19 10 4042345 88 00 101
20 x 16 x 20 36 38 38 19 19 19 10 4042346 88 00 102
20 x 20 x 16 38 36 38 19 19 19 10 4042347 88 00 103
20 x 25 x 20 45 40 40 20 22 22 10 4042348 88 00 104
25 x 16 x 25 39 45 45 21 20 20 5 4042349 88 00 105
25 x 20 x 20 40 45 38 22 19 20 5 4042350 88 00 106
25 x 20 x 25 40 45 45 22 20 20 5 4042351 88 00 107
32 x 20 x 32 43 48 48 25 24 24 5 4042352 88 00 108
32 x 25 x 25 50 47 48 20 16 17 5 4042353 88 00 109
32 x 25 x 32 50 48 48 20 18 28 5 4042354 88 00 110
40 x 20 x 40 50 65 65 31 26 26 5 4042420 88 00 111
40 x 25 x 40 56 65 65 26 26 26 5 4042355 88 00 112
40 x 32 x 40 56 65 65 26 26 26 5 4042356 88 00 113
50 x 40 x 50 76 71 71 37 33 33 2 4042357 88 00 114
63 x 40 x 63 85 93 93 47 35 35 2 4042358 88 00 115
63 x 50 x 63 83 98 98 44 38 38 2 4042412 88 00 116
75 x 32 x 75 73 90 90 49 27 27 2 4056441 88 00 120
75 x 40 x 75 88 94 94 50 32 32 2 4056440 88 00 119
75 x 50 x 75 88 99 99 50 37 37 2 4056439 88 00 118
75 x 63 x 75 110 106 106 50 44 44 2 4056438 88 00 117

comforT-press

fiTTinge
comforT-press

fiTTinge

T-Stück

kunststoff

metall

T-Stück

kunststoff, reduziert

metall, reduziert

l2
z2 z1

l1

l
z

l1

z1

z
l

l1

z1

z
l

l1 l2
z1 z2

z

l

Norm
dVgw geprüft

Ausstattung
fittinge aus polyphenylsulfon (ppsu) 
mit fixierter edelstahl-presshülse 

fittinge aus metall (verzinntes 
messing) mit fixierter edelstahl-
presshülse

Betriebsdruck
max. 10 bar bei 70 °c

Betriebstemperatur
max. 85 °c bei 6 bar,  
kurzzeitbetrieb 95 °c

Verwendungsbereich
zum Verpressen mit presswerkzeug,
für warm- und kaltwasserleitungen,
einsetzbar für sanitär und Heizung

1312 comforT-press comforT-press54 COMFORT-PRESS



  

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 31 31 12 12 10 3041643 88 00 285
20 34 34 14 14 10 3041644 88 00 286
25 43 43 17 17 5 3041645 88 00 287
32 47 47 21 21 5 3041687 88 00 288
40 71 71 26 26 2 3041732 88 00 289
50 77 77 32 32 2 3041737 88 00 290
63 106 106 46 46 2 3041759 88 00 291
75 112 112 50 50 2 3065659 88 00 292

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 35 35 17 17 10 4042337 88 00 092
20 38 38 19 19 10 4042338 88 00 093
25 47 47 22 22 5 4042339 88 00 094
32 50 50 26 26 5 4042340 88 00 095
40 71 71 33 33 3 4042341 88 00 096
50 76 76 39 39 2 4042342 88 00 097
63 107 107 46 46 2 4042343 88 00 098
75 112 112 50 50 2 4056437 88 00 099

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

Z
mm

Z1
mm

Z2
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 20 x 16 34 32 32 14 14 14 10 3041670 88 00 293
20 x 16 x 16 33 33 30 14 12 11 10 3041673 88 00 294
20 x 16 x 20 33 33 33 14 12 12 10 3041672 88 00 295
20 x 20 x 16 35 35 32 14 14 13 10 3041671 88 00 296
20 x 25 x 20 40 36 36 15 16 16 5 3041676 88 00 297
25 x 16 x 16 34 38 30 16 13 12 5 3041675 88 00 298
25 x 16 x 20 35 38 32 15 10 10 5 3041763 88 00 299
25 x 16 x 25 35 39 39 16 13 13 5 3041674 88 00 300
25 x 20 x 16 37 40 33 15 12 12 5 3041764 88 00 301
25 x 20 x 20 37 41 35 17 15 14 5 3041678 88 00 302
25 x 20 x 25 37 41 41 16 15 15 5 3041677 88 00 303
25 x 25 x 20 43 43 37 15 15 15 5 3041765 88 00 304
25 x 32 x 25 42 46 46 17 21 21 5 3041681 88 00 305
32 x 16 x 32 39 39 39 20 32 32 5 3041679 88 00 306
32 x 20 x 25 40 40 40 19 12 12 5 3041766 88 00 307
32 x 20 x 32 41 41 41 20 15 15 5 3041680 88 00 308
32 x 25 x 25 47 43 42 21 17 16 5 3041683 88 00 309
32 x 25 x 32 47 43 43 21 17 17 5 3041682 88 00 310
40 x 25 x 32 59 68 49 33 21 24 3 3041749 88 00 311
40 x 25 x 40 59 67 67 33 30 30 3 3041684 88 00 312
40 x 32 x 32 59 71 53 34 34 28 3 3041686 88 00 313
40 x 32 x 40 59 71 71 34 34 33 3 3041685 88 00 314

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

Z
mm

Z1
mm

Z2
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

50 x 25 x 40 64 67 67 39 29 29 2 3041769 88 00 315
50 x 25 x 50 64 68 68 39 31 31 2 3041738 88 00 316
50 x 32 x 32 64 72 53 39 35 28 2 3041753 88 00 318
50 x 32 x 40 65 71 71 40 33 33 2 3041751 88 00 317
50 x 32 x 50 65 71 71 40 34 34 2 3041750 88 00 319
50 x 40 x 40 79 73 73 42 36 36 2 3041752 88 00 320
50 x 40 x 50 79 73 73 41 35 35 2 3041739 88 00 321
63 x 25 x 50 70 91 67 45 31 30 2 3041762 88 00 322
63 x 32 x 63 71 95 95 46 35 35 2 3041761 88 00 323
63 x 40 x 63 84 95 95 46 35 35 2 3041760 88 00 324
75 x 32 x 75 71 95 95 46 32 32 2 3065662 88 00 327
75 x 40 x 75 87 96 96 48 33 33 2 3065661 88 00 326
75 x 50 x 75 88 100 100 49 37 37 2 3065660 88 00 325

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

Z
mm

Z1
mm

Z2
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 20 x 16 38 36 36 19 19 19 10 4042344 88 00 100
20 x 16 x 16 36 36 38 19 19 19 10 4042345 88 00 101
20 x 16 x 20 36 38 38 19 19 19 10 4042346 88 00 102
20 x 20 x 16 38 36 38 19 19 19 10 4042347 88 00 103
20 x 25 x 20 45 40 40 20 22 22 10 4042348 88 00 104
25 x 16 x 25 39 45 45 21 20 20 5 4042349 88 00 105
25 x 20 x 20 40 45 38 22 19 20 5 4042350 88 00 106
25 x 20 x 25 40 45 45 22 20 20 5 4042351 88 00 107
32 x 20 x 32 43 48 48 25 24 24 5 4042352 88 00 108
32 x 25 x 25 50 47 48 20 16 17 5 4042353 88 00 109
32 x 25 x 32 50 48 48 20 18 28 5 4042354 88 00 110
40 x 20 x 40 50 65 65 31 26 26 5 4042420 88 00 111
40 x 25 x 40 56 65 65 26 26 26 5 4042355 88 00 112
40 x 32 x 40 56 65 65 26 26 26 5 4042356 88 00 113
50 x 40 x 50 76 71 71 37 33 33 2 4042357 88 00 114
63 x 40 x 63 85 93 93 47 35 35 2 4042358 88 00 115
63 x 50 x 63 83 98 98 44 38 38 2 4042412 88 00 116
75 x 32 x 75 73 90 90 49 27 27 2 4056441 88 00 120
75 x 40 x 75 88 94 94 50 32 32 2 4056440 88 00 119
75 x 50 x 75 88 99 99 50 37 37 2 4056439 88 00 118
75 x 63 x 75 110 106 106 50 44 44 2 4056438 88 00 117

comforT-press

fiTTinge
comforT-press

fiTTinge

T-Stück

kunststoff

metall

T-Stück

kunststoff, reduziert

metall, reduziert

l2
z2 z1

l1

l
z

l1

z1

z
l

l1

z1

z
l

l1 l2
z1 z2

z

l

Norm
dVgw geprüft

Ausstattung
fittinge aus polyphenylsulfon (ppsu) 
mit fixierter edelstahl-presshülse 

fittinge aus metall (verzinntes 
messing) mit fixierter edelstahl-
presshülse

Betriebsdruck
max. 10 bar bei 70 °c

Betriebstemperatur
max. 85 °c bei 6 bar,  
kurzzeitbetrieb 95 °c

Verwendungsbereich
zum Verpressen mit presswerkzeug,
für warm- und kaltwasserleitungen,
einsetzbar für sanitär und Heizung
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Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) x 16 38 33 19 18 10 3041723 88 00 328
20 x DN 15 (½”) x 20 38 35 19 19 10 3041724 88 00 329
20 x DN 20 (¾”) x 20 42 38 22 21 10 3041725 88 00 330
25 x DN 15 (½”) x 25 49 40 23 23 5 3041700 88 00 331
25 x DN 20 (¾”) x 25 49 40 23 23 5 3041726 88 00 332

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) x 16 39 30 21 17 10 4042359 88 00 121
20 x DN 15 (½”) x 20 40 32 21 18 10 4042360 88 00 122
20 x DN 20 (¾”) x 20 44 31 25 17 10 4042361 88 00 123
25 x DN 15 (½”) x 25 46 31 21 17 5 4042362 88 00 124
25 x DN 20 (¾”) x 25 49 33 25 18 5 4042363 88 00 125
32 x DN 15 (½”) x 32 48 33 24 20 5 4042419 88 00 126
32 x DN 25 (1”) x 32 54 39 25 22 5 4042364 88 00 127
40 x DN 20 (¾”) x 40 66 38 28 24 5 4042429 88 00 128
40 x DN 25 (1”) x 40 69 42 31 25 5 4042365 88 00 129
40 x DN 32 (1¼”) x 40 69 42 31 25 5 4043124 88 00 130
50 x DN 25 (1”) x 50 71 45 32 28 3 4042366 88 00 131
50 x DN 32 (1½”) x 50 71 45 32 28 3 4043125 88 00 132
63 x DN 50 (2”) x 63 110 62 51 39 3 4042367 88 00 133
75 x DN 65 (2 ½”) x 75 116 74 54 43 2 4056446 88 00 134

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½“) x 16 36 30 15 10 4042368 88 00 135
20 x DN 15 (½“) x 20 37 32 15 10 4042369 88 00 136
20 x DN 20 (¾“) x 20 40 33 17 10 4042370 88 00 137

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 43 19 9 10 3041660 88 00 362
20 x DN 15 (½”) 44 20 10 10 3041649 88 00 363
20 x DN 20 (¾”) 47 20 11 10 3041663 88 00 364
20 x DN 25 (1”) 51 20 10 5 3041767 88 00 365
25 x DN 20 (¾”) 54 26 12 10 3041650 88 00 366
25 x DN 25 (1”) 58 26 12 5 3041702 88 00 367
25 x DN 32 (1¼”) 68 26 18 3 3041768 88 00 368
32 x DN 25 (1”) 58 26 13 5 3041720 88 00 369
40 x DN 32 (1¼”) 77 44 13 3 3041746 88 00 370

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 41 18 10 10 4042398 88 00 171
16 x DN 20 (¾”) 43 18 11 10 4042422 88 00 172
20 x DN 15 (½”) 42 19 10 10 4042399 88 00 173
20 x DN 20 (¾”) 44 19 11 10 4042400 88 00 174
25 x DN 20 (¾”) 50 25 11 5 4042401 88 00 175
25 x DN 25 (1”) 58 25 13 5 4042402 88 00 176
32 x DN 25 (1”) 58 24 16 5 4042403 88 00 177
32 x DN 32 (1¼”) 61 24 18 5 4042404 88 00 178
40 x DN 25 (1”) 74 38 17 5 4042423 88 00 179
40 x DN 40 (1½”) 74 38 19 5 4042405 88 00 180
50 x DN 40 (1½”) 75 38 17 3 4042406 88 00 181
63 x DN 50 (2”) 102 59 20 2 4042407 88 00 182
75 x DN 65 (2½”) 113 84 51 2 4056443 88 00 183

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 49 30 10 3041661 88 00 353
20 x DN 15 (½”) 50 30 10 3041662 88 00 354
20 x DN 20 (¾”) 55 35 10 3041716 88 00 355
25 x DN 20 (¾”) 62 36 10 3041717 88 00 356
25 x DN 25 (1”) 68 42 10 3041718 88 00 357
32 x DN 25 (1”) 68 42 5 3041707 88 00 358
32 x DN 32 (1¼”) 74 48 5 3041719 88 00 359
40 x DN 32 (1¼”) 90 53 3 3041744 88 00 360
50 x DN 40 (1½”) 95 57 2 3041745 88 00 361

comforT-press

fiTTinge
comforT-press

fiTTinge

T-Stück

kunststoff, innengewinde

metall, innengewinde

T-Stück

metall, außengewinde

Übergang

kunststoff, innengewinde

metall, innengewinde

Übergang

kunststoff, außengewinde

Verwendungsbereich
für Übergänge auf konventionelle 
rohrsysteme. ein zusätzliches anrauen 
der gewindegänge wird empfohlen. 
das eindichten erfolgt mit handelsübli-
chen dichtmitteln, wie z.b. Hanf.
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z1

z
l

l1
z1

z
l

l1
z1

z
l

l1
z

l

z
l

l1z
l

Norm
dVgw geprüft

Ausstattung
fittinge aus polyphenylsulfon (ppsu) 
mit fixierter edelstahl-presshülse 

fittinge aus metall (verzinntes 
messing) mit fixierter edelstahl-
presshülse

Betriebsdruck
max. 10 bar bei 70 °c

Betriebstemperatur
max. 85 °c bei 6 bar,  
kurzzeitbetrieb 95 °c

Verwendungsbereich
zum Verpressen mit presswerkzeug,
für warm- und kaltwasserleitungen,
einsetzbar für sanitär und Heizung
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Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) x 16 38 33 19 18 10 3041723 88 00 328
20 x DN 15 (½”) x 20 38 35 19 19 10 3041724 88 00 329
20 x DN 20 (¾”) x 20 42 38 22 21 10 3041725 88 00 330
25 x DN 15 (½”) x 25 49 40 23 23 5 3041700 88 00 331
25 x DN 20 (¾”) x 25 49 40 23 23 5 3041726 88 00 332

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) x 16 39 30 21 17 10 4042359 88 00 121
20 x DN 15 (½”) x 20 40 32 21 18 10 4042360 88 00 122
20 x DN 20 (¾”) x 20 44 31 25 17 10 4042361 88 00 123
25 x DN 15 (½”) x 25 46 31 21 17 5 4042362 88 00 124
25 x DN 20 (¾”) x 25 49 33 25 18 5 4042363 88 00 125
32 x DN 15 (½”) x 32 48 33 24 20 5 4042419 88 00 126
32 x DN 25 (1”) x 32 54 39 25 22 5 4042364 88 00 127
40 x DN 20 (¾”) x 40 66 38 28 24 5 4042429 88 00 128
40 x DN 25 (1”) x 40 69 42 31 25 5 4042365 88 00 129
40 x DN 32 (1¼”) x 40 69 42 31 25 5 4043124 88 00 130
50 x DN 25 (1”) x 50 71 45 32 28 3 4042366 88 00 131
50 x DN 32 (1½”) x 50 71 45 32 28 3 4043125 88 00 132
63 x DN 50 (2”) x 63 110 62 51 39 3 4042367 88 00 133
75 x DN 65 (2 ½”) x 75 116 74 54 43 2 4056446 88 00 134

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½“) x 16 36 30 15 10 4042368 88 00 135
20 x DN 15 (½“) x 20 37 32 15 10 4042369 88 00 136
20 x DN 20 (¾“) x 20 40 33 17 10 4042370 88 00 137

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 43 19 9 10 3041660 88 00 362
20 x DN 15 (½”) 44 20 10 10 3041649 88 00 363
20 x DN 20 (¾”) 47 20 11 10 3041663 88 00 364
20 x DN 25 (1”) 51 20 10 5 3041767 88 00 365
25 x DN 20 (¾”) 54 26 12 10 3041650 88 00 366
25 x DN 25 (1”) 58 26 12 5 3041702 88 00 367
25 x DN 32 (1¼”) 68 26 18 3 3041768 88 00 368
32 x DN 25 (1”) 58 26 13 5 3041720 88 00 369
40 x DN 32 (1¼”) 77 44 13 3 3041746 88 00 370

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 41 18 10 10 4042398 88 00 171
16 x DN 20 (¾”) 43 18 11 10 4042422 88 00 172
20 x DN 15 (½”) 42 19 10 10 4042399 88 00 173
20 x DN 20 (¾”) 44 19 11 10 4042400 88 00 174
25 x DN 20 (¾”) 50 25 11 5 4042401 88 00 175
25 x DN 25 (1”) 58 25 13 5 4042402 88 00 176
32 x DN 25 (1”) 58 24 16 5 4042403 88 00 177
32 x DN 32 (1¼”) 61 24 18 5 4042404 88 00 178
40 x DN 25 (1”) 74 38 17 5 4042423 88 00 179
40 x DN 40 (1½”) 74 38 19 5 4042405 88 00 180
50 x DN 40 (1½”) 75 38 17 3 4042406 88 00 181
63 x DN 50 (2”) 102 59 20 2 4042407 88 00 182
75 x DN 65 (2½”) 113 84 51 2 4056443 88 00 183

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 49 30 10 3041661 88 00 353
20 x DN 15 (½”) 50 30 10 3041662 88 00 354
20 x DN 20 (¾”) 55 35 10 3041716 88 00 355
25 x DN 20 (¾”) 62 36 10 3041717 88 00 356
25 x DN 25 (1”) 68 42 10 3041718 88 00 357
32 x DN 25 (1”) 68 42 5 3041707 88 00 358
32 x DN 32 (1¼”) 74 48 5 3041719 88 00 359
40 x DN 32 (1¼”) 90 53 3 3041744 88 00 360
50 x DN 40 (1½”) 95 57 2 3041745 88 00 361

comforT-press

fiTTinge
comforT-press

fiTTinge

T-Stück

kunststoff, innengewinde

metall, innengewinde

T-Stück

metall, außengewinde

Übergang

kunststoff, innengewinde

metall, innengewinde

Übergang

kunststoff, außengewinde

Verwendungsbereich
für Übergänge auf konventionelle 
rohrsysteme. ein zusätzliches anrauen 
der gewindegänge wird empfohlen. 
das eindichten erfolgt mit handelsübli-
chen dichtmitteln, wie z.b. Hanf.
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z
l

l1
z1

z
l

l1
z1

z
l

l1
z
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z
l
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l

Norm
dVgw geprüft

Ausstattung
fittinge aus polyphenylsulfon (ppsu) 
mit fixierter edelstahl-presshülse 

fittinge aus metall (verzinntes 
messing) mit fixierter edelstahl-
presshülse

Betriebsdruck
max. 10 bar bei 70 °c

Betriebstemperatur
max. 85 °c bei 6 bar,  
kurzzeitbetrieb 95 °c

Verwendungsbereich
zum Verpressen mit presswerkzeug,
für warm- und kaltwasserleitungen,
einsetzbar für sanitär und Heizung
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Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 47 29 10 4042387 88 00 158
16 x DN 20 (¾”) 94 26 10 4042388 88 00 159
20 x DN 15 (½”) 48 30 10 4042389 88 00 160
20 x DN 20 (¾”) 51 32 10 4042390 88 00 161
25 x DN 20 (¾”) 57 33 5 4042391 88 00 162
25 x DN 25 (1”) 61 36 5 4042392 88 00 163
32 x DN 25 (1”) 61 37 5 4042393 88 00 164
32 x DN 32 (1¼”) 63 39 5 4042394 88 00 165
40 x DN 32 (1¼”) 79 41 5 4042395 88 00 166
40 x DN 40 (1½”) 79 42 5 4042413 88 00 167
50 x DN 40 (1½”) 79 25 3 4042396 88 00 168
63 x DN 50 (2”) 108 50 2 4042397 88 00 169
75 x DN 65 (2 ½”) 114 52 2 4056442 88 00 170

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 46 19 19 10 4042408 88 00 184
20 x DN 15 (½”) 55 20 27 10 4042409 88 00 185
20 x DN 20 ¾”) 51 20 21 10 4042410 88 00 186
25 x DN 20 (¾”) 65 30 25 5 4042428 88 00 187
25 x DN 25 (1”) 59 26 22 5 4042411 88 00 188

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 38 33 19 18 10 3041712 88 00 269
20 x DN 15 (½”) 39 35 19 20 10 3041713 88 00 270
20 x DN 20 (¾”) 42 38 22 21 10 3041714 88 00 271
25 x DN 20 (¾”) 49 40 23 23 10 3041715 88 00 272
32 x DN 25 (1”) 55 47 29 28 5 3041706 88 00 273

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 39 30 21 17 10 4042324 88 00 073
20 x DN 15 (½”) 40 32 21 18 10 4042325 88 00 074
20 x DN 20 (¾”) 44 31 25 17 5 4042326 88 00 075
25 x DN 20 (¾”) 49 33 25 18 5 4042327 88 00 076
25 x DN 25 (1”) 54 38 29 19 5 4042424 88 00 077
32 x DN 25 (1”) 54 39 30 22 5 4042328 88 00 078
40 x DN 32 (1¼”) 74 43 35 24 5 4042425 88 00 080
40 x DN 40 (1½”) 79 45 40 26 5 4042329 88 00 079
50 x DN 40 (1½”) 79 50 41 31 3 4042330 88 00 081
63 x DN 50 (2”) 108 66 49 40 2 4042416 88 00 082
75 x DN 65 (2 ½”) 116 78 54 47 2 4056444 88 00 083

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 33 38 14 10 3041708 88 00 264
20 x DN 15 (½”) 34 41 15 10 3041709 88 00 265
20 x DN 20 (¾”) 37 45 18 10 3041710 88 00 266
25 x DN 20 (¾”) 44 47 18 10 3041711 88 00 267
32 x DN 25 (1”) 49 57 23 5 3041705 88 00 268

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 20 (¾”) 40 19 12 10 3041655 88 00 371
20 x DN 20 (¾”) 41 20 12 10 3041656 88 00 372
20 x DN 40 (1½”) 45 20 14 3 3041696 88 00 373
25 x DN 25 (1”) 50 26 14 5 3041657 88 00 374
25 x DN 40 (1½”) 51 26 15 3 3041697 88 00 375
32 x DN 32 (1¼”) 51 26 15 5 3041658 88 00 376
32 x DN 40 (1½”) 71 26 15 3 3041698 88 00 377
40 x DN 40 (1½”) 72 39 22 3 3041659 88 00 378
50 x DN 65 (2 ¾”) 83 39 26 2 3041743 88 00 379

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 36 30 19 10 4042319 88 00 063
20 x DN 15 (½”) 37 32 19 10 4042320 88 00 064
20 x DN 20 (¾”) 40 33 21 10 4042321 88 00 065
25 x DN 20 (¾”) 47 35 23 5 4042322 88 00 066
25 x DN 25 (1”) 52 39 27 5 4042426 88 00 067
32 x DN 25 (1”) 51 42 27 5 4042323 88 00 068
40 x DN 32 (1¼”) 72 50 34 5 4042427 88 00 069
50 x DN 40 (1½”) 80 56 41 3 4042417 88 00 070
63 x DN 50 (2”) 108 70 49 2 4042418 88 00 071
75 x DN 65 (2 ½”) 110 62 17 2 4056445 88 00 072

comforT-press

fiTTinge
comforT-press

fiTTinge

Übergang

metall, außengewinde

Verschraubung

kunststoff, innengewinde, flachdichtend

metall, innengewinde, flachdichtend

Übergangswinkel

kunststoff, 90°, innengewinde

metall, 90 °, innengewinde

Übergangswinkel

kunststoff, 90 °, außengewinde

Verwendungsbereich
lösbare Verschraubungen zum auf-
putzanschluss an armaturen.

metall, 90 °, außengewinde

l1

l1

l1

l1

z1

z1

z

z

z

z

l

l

l

l

z
l

l1z
l

l1z
l

Norm
dVgw geprüft

Ausstattung
fittinge aus polyphenylsulfon (ppsu) 
mit fixierter edelstahl-presshülse 

fittinge aus metall (verzinntes 
messing) mit fixierter edelstahl-
presshülse

Betriebsdruck
max. 10 bar bei 70 °c

Betriebstemperatur
max. 85 °c bei 6 bar,  
kurzzeitbetrieb 95 °c

Verwendungsbereich
zum Verpressen mit presswerkzeug,
für warm- und kaltwasserleitungen,
einsetzbar für sanitär und Heizung
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Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 47 29 10 4042387 88 00 158
16 x DN 20 (¾”) 94 26 10 4042388 88 00 159
20 x DN 15 (½”) 48 30 10 4042389 88 00 160
20 x DN 20 (¾”) 51 32 10 4042390 88 00 161
25 x DN 20 (¾”) 57 33 5 4042391 88 00 162
25 x DN 25 (1”) 61 36 5 4042392 88 00 163
32 x DN 25 (1”) 61 37 5 4042393 88 00 164
32 x DN 32 (1¼”) 63 39 5 4042394 88 00 165
40 x DN 32 (1¼”) 79 41 5 4042395 88 00 166
40 x DN 40 (1½”) 79 42 5 4042413 88 00 167
50 x DN 40 (1½”) 79 25 3 4042396 88 00 168
63 x DN 50 (2”) 108 50 2 4042397 88 00 169
75 x DN 65 (2 ½”) 114 52 2 4056442 88 00 170

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 46 19 19 10 4042408 88 00 184
20 x DN 15 (½”) 55 20 27 10 4042409 88 00 185
20 x DN 20 ¾”) 51 20 21 10 4042410 88 00 186
25 x DN 20 (¾”) 65 30 25 5 4042428 88 00 187
25 x DN 25 (1”) 59 26 22 5 4042411 88 00 188

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 38 33 19 18 10 3041712 88 00 269
20 x DN 15 (½”) 39 35 19 20 10 3041713 88 00 270
20 x DN 20 (¾”) 42 38 22 21 10 3041714 88 00 271
25 x DN 20 (¾”) 49 40 23 23 10 3041715 88 00 272
32 x DN 25 (1”) 55 47 29 28 5 3041706 88 00 273

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 39 30 21 17 10 4042324 88 00 073
20 x DN 15 (½”) 40 32 21 18 10 4042325 88 00 074
20 x DN 20 (¾”) 44 31 25 17 5 4042326 88 00 075
25 x DN 20 (¾”) 49 33 25 18 5 4042327 88 00 076
25 x DN 25 (1”) 54 38 29 19 5 4042424 88 00 077
32 x DN 25 (1”) 54 39 30 22 5 4042328 88 00 078
40 x DN 32 (1¼”) 74 43 35 24 5 4042425 88 00 080
40 x DN 40 (1½”) 79 45 40 26 5 4042329 88 00 079
50 x DN 40 (1½”) 79 50 41 31 3 4042330 88 00 081
63 x DN 50 (2”) 108 66 49 40 2 4042416 88 00 082
75 x DN 65 (2 ½”) 116 78 54 47 2 4056444 88 00 083

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 33 38 14 10 3041708 88 00 264
20 x DN 15 (½”) 34 41 15 10 3041709 88 00 265
20 x DN 20 (¾”) 37 45 18 10 3041710 88 00 266
25 x DN 20 (¾”) 44 47 18 10 3041711 88 00 267
32 x DN 25 (1”) 49 57 23 5 3041705 88 00 268

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 20 (¾”) 40 19 12 10 3041655 88 00 371
20 x DN 20 (¾”) 41 20 12 10 3041656 88 00 372
20 x DN 40 (1½”) 45 20 14 3 3041696 88 00 373
25 x DN 25 (1”) 50 26 14 5 3041657 88 00 374
25 x DN 40 (1½”) 51 26 15 3 3041697 88 00 375
32 x DN 32 (1¼”) 51 26 15 5 3041658 88 00 376
32 x DN 40 (1½”) 71 26 15 3 3041698 88 00 377
40 x DN 40 (1½”) 72 39 22 3 3041659 88 00 378
50 x DN 65 (2 ¾”) 83 39 26 2 3041743 88 00 379

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 36 30 19 10 4042319 88 00 063
20 x DN 15 (½”) 37 32 19 10 4042320 88 00 064
20 x DN 20 (¾”) 40 33 21 10 4042321 88 00 065
25 x DN 20 (¾”) 47 35 23 5 4042322 88 00 066
25 x DN 25 (1”) 52 39 27 5 4042426 88 00 067
32 x DN 25 (1”) 51 42 27 5 4042323 88 00 068
40 x DN 32 (1¼”) 72 50 34 5 4042427 88 00 069
50 x DN 40 (1½”) 80 56 41 3 4042417 88 00 070
63 x DN 50 (2”) 108 70 49 2 4042418 88 00 071
75 x DN 65 (2 ½”) 110 62 17 2 4056445 88 00 072

comforT-press

fiTTinge
comforT-press

fiTTinge

Übergang

metall, außengewinde

Verschraubung

kunststoff, innengewinde, flachdichtend

metall, innengewinde, flachdichtend

Übergangswinkel

kunststoff, 90°, innengewinde

metall, 90 °, innengewinde

Übergangswinkel

kunststoff, 90 °, außengewinde

Verwendungsbereich
lösbare Verschraubungen zum auf-
putzanschluss an armaturen.

metall, 90 °, außengewinde

l1

l1

l1

l1

z1

z1

z

z

z

z

l

l

l

l

z
l

l1z
l

l1z
l

Norm
dVgw geprüft

Ausstattung
fittinge aus polyphenylsulfon (ppsu) 
mit fixierter edelstahl-presshülse 

fittinge aus metall (verzinntes 
messing) mit fixierter edelstahl-
presshülse

Betriebsdruck
max. 10 bar bei 70 °c

Betriebstemperatur
max. 85 °c bei 6 bar,  
kurzzeitbetrieb 95 °c

Verwendungsbereich
zum Verpressen mit presswerkzeug,
für warm- und kaltwasserleitungen,
einsetzbar für sanitär und Heizung
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Abmessung
mm

l
mm

l1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 15 66 43 5 3041770 88 00 405
20 x 15 74 45 5 3041771 88 00 406
20 x 18 76 46 5 3041774 88 00 407
20 x 22 74 47 5 3041775 88 00 408
25 x 22 80 49 5 3041772 88 00 409
25 x 28 93 63 5 3041773 88 00 410

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 33 12 10 3041727 88 00 380
20 38 12 10 3041728 88 00 381
25 44 14 5 3041729 88 00 382

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) x 16 42 23 10 3041722 88 00 277
20 x DN 15 (½”) x 20 40 19 10 3041704 88 00 278

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) x 16 59 40 10 4042335 88 00 090
20 x DN 15 (½”) x 20 60 41 10 4042336 88 00 091

Höhe / Wand
l

mm
l1

mm
Z

mm
Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

39 / 25 43 60 23 21 2 3041668 88 00 282
48 / 34 43 68 23 21 2 3041701 88 00 283
59 / 45 43 80 23 21 2 3041669 88 00 284

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 46 26 16 28 13 10 4042331 88 00 084
20 x DN 15 (½”) 47 28 18 29 15 10 4042333 88 00 085
20 x DN 20 (¾”) 47 29 18 29 15 10 4042334 88 00 086
25 x DN 20 (¾”) 54 29 26 29 15 5 4043123 88 00 087

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 47 36 16 28 23 10 4042332 88 00 088
20 x DN 15 (½”) 48 34 18 29 21 10 4042421 88 00 089

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 38 30 20 21 16 10 3041642 88 00 274
20 x DN 15 (½”) 39 20 20 26 18 10 3041721 88 00 275
20 x DN 20 (¾”) 42 19 19 17 18 10 3041703 88 00 276

comforT-press

fiTTinge
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fiTTinge

Übergang

kunststoff / metall auf kupfer, c-stahl und edelstahl

Endstopfen

kunststoff

Wanddurchführung

kunststoff, 16 x dn 15 (½”)

Wandscheibe

kunststoff, innengewinde

Wandscheibe

metall, innengewinde

Wandscheibe

metall, lange ausführung, innengewinde

Doppelwandscheibe

kunststoff, 90 °, innengewinde

metall, 180 °, innengewinde

Verwendungsbereich
kein löten! zur kupferseitigen 
Verpressung sind die Vorgaben be-
züglich presskontur, pressbacken und 
antriebsmaschinen des kupferfitting-
herstellers maßgebend.

Verwendungsbereich
ppsu-endstopfen zur abdichtung 
von Heizungsleitungen bzw. als 
abdrückstopfen im Heizungs- und 
sanitärbereich.

Verwendungsbereich
für Trockenbau, mit innengewinde, 
Überwurfmutter und schalldämmein-
lagen.
für wand stärken bis 25/34/45 mm 
einstellbar.

Verwendungsbereich
für armaturenanschlüsse.  
befestigung der wandscheibe an der 
Halteplatte einfach/mehrfach mit 
blechschrauben:  
4,2 x 13 mm (ohne schallentkopplung) 
4,2 x 19 mm (mit schallentkopplung)

Verwendungsbereich
für armaturenanschlüsse. 
befestigung der wandscheibe an der 
Halteplatte einfach/mehrfach mit 
blechschrauben: 
4,2 x 13 mm (ohne schallentkopplung) 
4,2 x 19 mm (mit schallentkopplung)
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Abmessung
mm

l
mm

l1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 15 66 43 5 3041770 88 00 405
20 x 15 74 45 5 3041771 88 00 406
20 x 18 76 46 5 3041774 88 00 407
20 x 22 74 47 5 3041775 88 00 408
25 x 22 80 49 5 3041772 88 00 409
25 x 28 93 63 5 3041773 88 00 410

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 33 12 10 3041727 88 00 380
20 38 12 10 3041728 88 00 381
25 44 14 5 3041729 88 00 382

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) x 16 42 23 10 3041722 88 00 277
20 x DN 15 (½”) x 20 40 19 10 3041704 88 00 278

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) x 16 59 40 10 4042335 88 00 090
20 x DN 15 (½”) x 20 60 41 10 4042336 88 00 091

Höhe / Wand
l

mm
l1

mm
Z

mm
Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

39 / 25 43 60 23 21 2 3041668 88 00 282
48 / 34 43 68 23 21 2 3041701 88 00 283
59 / 45 43 80 23 21 2 3041669 88 00 284

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 46 26 16 28 13 10 4042331 88 00 084
20 x DN 15 (½”) 47 28 18 29 15 10 4042333 88 00 085
20 x DN 20 (¾”) 47 29 18 29 15 10 4042334 88 00 086
25 x DN 20 (¾”) 54 29 26 29 15 5 4043123 88 00 087

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 47 36 16 28 23 10 4042332 88 00 088
20 x DN 15 (½”) 48 34 18 29 21 10 4042421 88 00 089

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

l2
mm

Z
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 38 30 20 21 16 10 3041642 88 00 274
20 x DN 15 (½”) 39 20 20 26 18 10 3041721 88 00 275
20 x DN 20 (¾”) 42 19 19 17 18 10 3041703 88 00 276

comforT-press
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fiTTinge

Übergang

kunststoff / metall auf kupfer, c-stahl und edelstahl

Endstopfen

kunststoff

Wanddurchführung

kunststoff, 16 x dn 15 (½”)

Wandscheibe

kunststoff, innengewinde

Wandscheibe

metall, innengewinde

Wandscheibe

metall, lange ausführung, innengewinde

Doppelwandscheibe

kunststoff, 90 °, innengewinde

metall, 180 °, innengewinde

Verwendungsbereich
kein löten! zur kupferseitigen 
Verpressung sind die Vorgaben be-
züglich presskontur, pressbacken und 
antriebsmaschinen des kupferfitting-
herstellers maßgebend.

Verwendungsbereich
ppsu-endstopfen zur abdichtung 
von Heizungsleitungen bzw. als 
abdrückstopfen im Heizungs- und 
sanitärbereich.

Verwendungsbereich
für Trockenbau, mit innengewinde, 
Überwurfmutter und schalldämmein-
lagen.
für wand stärken bis 25/34/45 mm 
einstellbar.

Verwendungsbereich
für armaturenanschlüsse.  
befestigung der wandscheibe an der 
Halteplatte einfach/mehrfach mit 
blechschrauben:  
4,2 x 13 mm (ohne schallentkopplung) 
4,2 x 19 mm (mit schallentkopplung)

Verwendungsbereich
für armaturenanschlüsse. 
befestigung der wandscheibe an der 
Halteplatte einfach/mehrfach mit 
blechschrauben: 
4,2 x 13 mm (ohne schallentkopplung) 
4,2 x 19 mm (mit schallentkopplung)
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Abmessung
mm

Wandscheiben-
material VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) metall 20 4042609 88 00 423
16 x DN 15 (½”) kunststoff 20 4042610 88 00 424
20 x DN 20 (¾”) metall 20 4042610 88 00 424
16 x DN 15 (½”) metall (doppel-ws) 10 4042611 88 00 425

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

40 x 32 1 3070539 88 00 400
50 x 32 1 3070540 88 00 401

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

8 100 m 3070541 88 00 402
12 100 m 3070542 88 00 403

Abmessung
mm

für Rohr
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 25 (1”) x DN 20 (¾”) 8 1 3070543 88 00 404
DN 40 (1½”) x DN 20 (¾”) 12 1 3070547 88 00 435

Stichmaß
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

76,5 1 3055610 88 00 191
153 1 3055611 88 00 192

Stichmaß
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

153 / 76,5 1 3055614 88 00 193

Stichmaß
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

153 / 76,5 1 3055615 88 00 194

Stichmaß
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

153 / 76,5 1 3055617 88 00 195

Stichmaß
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

76,5 1 4042589 88 00 279
153 1 4042590 88 00 280

Stichmaß
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

153 / 76,5 1 4042591 88 00 281

l
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

B
mm

s
mm

a
mm

a1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

423 253 85 50 50 2 76,5 153 10 4042606 88 00 421
390 220 85 50 50 2 100 120 10 4042607 88 00 422

l
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

B
mm

s
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

270 100 85 50 50 2 10 4042595 88 00 420

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 1 3070548 88 00 189
20 x DN 15 (½”) 1 3070549 88 00 190

comforT-press
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HalTerung und anscHluss

Schallschutzhaube EPDM

für wandscheiben

Inliner-Anschluss-Set

nur auf projektspezifische anfrage, auch andere dimensionen möglich!

Inliner Rohr aus PE-Xc

in rollen, preise per meter

Inliner-Formteil

für inliner rohr

Vormontierte Anschluss-Sets für 
die innenliegende Zirkulation, 
eine besonders effiziente Form 
der Trinkwasserinstallation. Die 
Zirkulationsleitung wird einfach 
in die Warmwasserleitung ein-
gezogen. Das System ist schnell, 
energiesparend und nachrüstbar.

die Vorteile:

•	Weniger	Platzbedarf	im	Schacht
•		Kein	separates	Befestigungs-

material
•	Keine	separate	Dämmung
•	Kein	separater	Brandschutz
•	Geringerer	Materialaufwand
•		Keine	zusätzlichen	Energieverluste	

durch externe zirkulation
•	Hygienisch	optimale	Lösung
•		Nachrüstbar	in	vorhandene	

installation (abhängig von der 
 steig leitungsdimension)

Ausstattung
Verzinkt, vormontierte wandschei-
ben aus kunststoff oder metall mit 
innengewinde 16 mm x dn 15 (½”) 
mit schallentkopplung, wandbefesti-
gungsatz

für waschtisch, für nass- und Trockenbau 1), 2 wandscheiben metall, 
inkl. Haltepunkt für abwasserleitung dn 40

für bade- oder duschwanne, 2 wandscheiben metall

für bade- oder duschwanne, für nass- und Trockenbau 1), 
2 doppelwand scheiben metall

für reiheninstallation, für nass- und Trockenbau 1), 

1 doppelwandscheibe und 1 wandscheibe aus metall

für waschtisch 1), 2 wandscheiben kunststoff, 
inkl. Haltepunkt für abwasserleitung dn 40

für bade- oder duschwanne  1), 2 wandscheiben kunststoff mit innengewinde

1)  bei Trockenbausystemen sind zusätzliche befestigungen bzw. die Vorgaben des 
systemherstellers zu berücksichtigen.

Ausstattung
stahl, verzinkt

befestigung der wandscheiben mit 
blechschrauben:  
4,2 x 13 mm (ohne schallentkopplung) 
4,2 x 19 mm (mit schallentkopplung)

mehrfach, für fittinge mit wandscheibe 1)

Halteplatte

einfach, für fittinge mit wandscheibe 1)

Ausstattung
Verzinkt, 2 vormontierte wandschei-
ben aus metall mit innengewinde, 
stichmaß 153 mm

für bade- oder duschwanne, drehbar
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Abmessung
mm

Wandscheiben-
material VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) metall 20 4042609 88 00 423
16 x DN 15 (½”) kunststoff 20 4042610 88 00 424
20 x DN 20 (¾”) metall 20 4042610 88 00 424
16 x DN 15 (½”) metall (doppel-ws) 10 4042611 88 00 425

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

40 x 32 1 3070539 88 00 400
50 x 32 1 3070540 88 00 401

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

8 100 m 3070541 88 00 402
12 100 m 3070542 88 00 403

Abmessung
mm

für Rohr
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 25 (1”) x DN 20 (¾”) 8 1 3070543 88 00 404
DN 40 (1½”) x DN 20 (¾”) 12 1 3070547 88 00 435

Stichmaß
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

76,5 1 3055610 88 00 191
153 1 3055611 88 00 192

Stichmaß
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

153 / 76,5 1 3055614 88 00 193

Stichmaß
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

153 / 76,5 1 3055615 88 00 194

Stichmaß
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

153 / 76,5 1 3055617 88 00 195

Stichmaß
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

76,5 1 4042589 88 00 279
153 1 4042590 88 00 280

Stichmaß
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

153 / 76,5 1 4042591 88 00 281

l
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

B
mm

s
mm

a
mm

a1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

423 253 85 50 50 2 76,5 153 10 4042606 88 00 421
390 220 85 50 50 2 100 120 10 4042607 88 00 422

l
mm

l1
mm

l2
mm

l3
mm

B
mm

s
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

270 100 85 50 50 2 10 4042595 88 00 420

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 15 (½”) 1 3070548 88 00 189
20 x DN 15 (½”) 1 3070549 88 00 190
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HalTerung und anscHluss

Schallschutzhaube EPDM

für wandscheiben

Inliner-Anschluss-Set

nur auf projektspezifische anfrage, auch andere dimensionen möglich!

Inliner Rohr aus PE-Xc

in rollen, preise per meter

Inliner-Formteil

für inliner rohr

Vormontierte Anschluss-Sets für 
die innenliegende Zirkulation, 
eine besonders effiziente Form 
der Trinkwasserinstallation. Die 
Zirkulationsleitung wird einfach 
in die Warmwasserleitung ein-
gezogen. Das System ist schnell, 
energiesparend und nachrüstbar.

die Vorteile:

•	Weniger	Platzbedarf	im	Schacht
•		Kein	separates	Befestigungs-

material
•	Keine	separate	Dämmung
•	Kein	separater	Brandschutz
•	Geringerer	Materialaufwand
•		Keine	zusätzlichen	Energieverluste	

durch externe zirkulation
•	Hygienisch	optimale	Lösung
•		Nachrüstbar	in	vorhandene	

installation (abhängig von der 
 steig leitungsdimension)

Ausstattung
Verzinkt, vormontierte wandschei-
ben aus kunststoff oder metall mit 
innengewinde 16 mm x dn 15 (½”) 
mit schallentkopplung, wandbefesti-
gungsatz

für waschtisch, für nass- und Trockenbau 1), 2 wandscheiben metall, 
inkl. Haltepunkt für abwasserleitung dn 40

für bade- oder duschwanne, 2 wandscheiben metall

für bade- oder duschwanne, für nass- und Trockenbau 1), 
2 doppelwand scheiben metall

für reiheninstallation, für nass- und Trockenbau 1), 

1 doppelwandscheibe und 1 wandscheibe aus metall

für waschtisch 1), 2 wandscheiben kunststoff, 
inkl. Haltepunkt für abwasserleitung dn 40

für bade- oder duschwanne  1), 2 wandscheiben kunststoff mit innengewinde

1)  bei Trockenbausystemen sind zusätzliche befestigungen bzw. die Vorgaben des 
systemherstellers zu berücksichtigen.

Ausstattung
stahl, verzinkt

befestigung der wandscheiben mit 
blechschrauben:  
4,2 x 13 mm (ohne schallentkopplung) 
4,2 x 19 mm (mit schallentkopplung)

mehrfach, für fittinge mit wandscheibe 1)

Halteplatte

einfach, für fittinge mit wandscheibe 1)

Ausstattung
Verzinkt, 2 vormontierte wandschei-
ben aus metall mit innengewinde, 
stichmaß 153 mm

für bade- oder duschwanne, drehbar

l1

l2 l2

l3

l

b

s

l1

l2 l2

l3

l

b

s

a
a1
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Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 16 x 16 1 3041968 88 00 429
20 x 16 x 16 1 3041969 88 00 430
20 x 16 x 20 1 3041970 88 00 431
20 x 20 x 16 1 3041971 88 00 432

Typ
l

mm
Z

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

16 x 300 300 — 10 3041782 88 00 411

Typ
Z

mm
l

mm
l1

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

16 x 300 12 300 62 10 3041776 88 00 412
20 x 300 12 300 74 10 3041778 88 00 413

Typ
h

mm
B

mm
t

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

16 240 115 50 4 4042594 88 00 416

Typ
h

mm
B

mm
t

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

16 565 116 50 2 4042608 88 00 417

Abmessung
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 20 (¾”) 2 10 4042592 88 00 414
20 x DN 20 (¾”) 2 10 4042593 88 00 415

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 3070544 88 00 426
20 1 3070545 88 00 427
25 1 3070546 88 00 428

Abmessung
mm

B
mm

h
mm

t
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 15 x 230 240 210,5 50 1 3041781 88 00 419

Abmessung
mm

B
mm

h
mm

t
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 15 x 330 120 305 50 1 3041780 88 00 418

Typ
l

mm
Z

mm
l1

mm
Z1

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

90 ° 59 18 38 16 5 3041953 88 00 386
270 ° 59 18 38 16 5 3041954 88 00 387

Typ
l

mm
l1

mm
Z

mm
Z1

mm
a

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

2-fach 133 39 112 26 55 10 3041950 88 00 383
3-fach 188 39 167 26 55 10 3041951 88 00 384

Typ
l

mm
l1

mm
Z

mm
Z1

mm
a

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

4-fach 135 39 110 26 55 10 3041952 88 00 385

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 20 (¾”) 28 7 10 3041961 88 00 394

comforT-press

HalTerung und anscHluss
comforT-press

zubeHör

Kreuzungsfitting

kunststoff

Anwendung
zum kreuzungsfreien anschluss eines 
Heizkörpers über dem  rohfußboden, 
inkl. dämmbox bestehend aus ober- 
und unterteil aus expandiertem 
polypropylen (wlg = 035) mit 13 mm 
dämmung nach unten (entspricht 50 % 
dämmung nach eneV). 

entspricht den anforderungen der 
eneV im bereich von rohrkreuzungen 
und wanddurchführungen.

Ausstattung
winkel mit integriertem, vernickeltem 
kupferrohr 15 x 1,0 mm zum anbinden 
von Heiz körpern

Ausstattung
T-stück mit integriertem, vernickeltem, 
gekröpftem kupferrohr 15 x 1,0 mm 
zum anbinden von Heizkörpern

Ausstattung
Heizkörperanschlussbogen aus 
comfort-rohr 16 x 2,00 mm, rohrab-
stand horizontal 50 mm und vertikal 
200 mm, dämmbox aus neopor 
gemäß eneV 100 %, passend für 
alle gängigen Ventilheizkörper

Ausstattung
Heizkörperanschlussbogen aus 
comfort-rohr 16 x 2,00 mm, rohrab-
stand horizontal 50 mm, für variable 
anschlusshöhen, dämmbox aus neo-
por gemäß eneV 100 %, passend für 
alle gängigen Ventilheizkörper

Anwendung
wiederverwendbarer stopfen 
zum abdrücken von mehrschicht-
Verbundrohr nach din 1988-200 
sowie din 18380

Winkel-Anschlussleitung

kunststoff

T-Anschlussleitung

kunststoff

Heizkörperanschlussblock

Heizkörperanschlussblock Vario

240

200

50

115

Anschlussverschraubung

eurokonus, mit innengewinde, für Heizungsarmaturen mit dn 20 (¾”) außengewinde

Abdrückstopfen

steckfitting

z

z

l

l1
z

l

b

H

T

Heizkörper-Montagearmatur

für die wand

für den boden

b

H

T

28
5

Verwendungsbereich
für sanitär und Heizung.  
abgänge dn 20 (¾”) außengewinde 
für anschlussadapter 16 und 20 mm

Ausstattung
innen- und außengewinde 
dn 20 (¾”)

Verteilerwinkel

kunststoff

Verteiler

einseitig, kunststoff

zweiseitig, kunststoff

l1
z1

zl

a

a

z1

z
l

a

l1

z1

z

l

l1

Verteilerkappe

kunststoff, innengewinde für Verteilerbalken

z

l
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Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 16 x 16 1 3041968 88 00 429
20 x 16 x 16 1 3041969 88 00 430
20 x 16 x 20 1 3041970 88 00 431
20 x 20 x 16 1 3041971 88 00 432

Typ
l

mm
Z

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

16 x 300 300 — 10 3041782 88 00 411

Typ
Z

mm
l

mm
l1

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

16 x 300 12 300 62 10 3041776 88 00 412
20 x 300 12 300 74 10 3041778 88 00 413

Typ
h

mm
B

mm
t

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

16 240 115 50 4 4042594 88 00 416

Typ
h

mm
B

mm
t

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

16 565 116 50 2 4042608 88 00 417

Abmessung
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x DN 20 (¾”) 2 10 4042592 88 00 414
20 x DN 20 (¾”) 2 10 4042593 88 00 415

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 3070544 88 00 426
20 1 3070545 88 00 427
25 1 3070546 88 00 428

Abmessung
mm

B
mm

h
mm

t
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 15 x 230 240 210,5 50 1 3041781 88 00 419

Abmessung
mm

B
mm

h
mm

t
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 x 15 x 330 120 305 50 1 3041780 88 00 418

Typ
l

mm
Z

mm
l1

mm
Z1

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

90 ° 59 18 38 16 5 3041953 88 00 386
270 ° 59 18 38 16 5 3041954 88 00 387

Typ
l

mm
l1

mm
Z

mm
Z1

mm
a

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

2-fach 133 39 112 26 55 10 3041950 88 00 383
3-fach 188 39 167 26 55 10 3041951 88 00 384

Typ
l

mm
l1

mm
Z

mm
Z1

mm
a

mm VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

4-fach 135 39 110 26 55 10 3041952 88 00 385

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 20 (¾”) 28 7 10 3041961 88 00 394

comforT-press

HalTerung und anscHluss
comforT-press

zubeHör

Kreuzungsfitting

kunststoff

Anwendung
zum kreuzungsfreien anschluss eines 
Heizkörpers über dem  rohfußboden, 
inkl. dämmbox bestehend aus ober- 
und unterteil aus expandiertem 
polypropylen (wlg = 035) mit 13 mm 
dämmung nach unten (entspricht 50 % 
dämmung nach eneV). 

entspricht den anforderungen der 
eneV im bereich von rohrkreuzungen 
und wanddurchführungen.

Ausstattung
winkel mit integriertem, vernickeltem 
kupferrohr 15 x 1,0 mm zum anbinden 
von Heiz körpern

Ausstattung
T-stück mit integriertem, vernickeltem, 
gekröpftem kupferrohr 15 x 1,0 mm 
zum anbinden von Heizkörpern

Ausstattung
Heizkörperanschlussbogen aus 
comfort-rohr 16 x 2,00 mm, rohrab-
stand horizontal 50 mm und vertikal 
200 mm, dämmbox aus neopor 
gemäß eneV 100 %, passend für 
alle gängigen Ventilheizkörper

Ausstattung
Heizkörperanschlussbogen aus 
comfort-rohr 16 x 2,00 mm, rohrab-
stand horizontal 50 mm, für variable 
anschlusshöhen, dämmbox aus neo-
por gemäß eneV 100 %, passend für 
alle gängigen Ventilheizkörper

Anwendung
wiederverwendbarer stopfen 
zum abdrücken von mehrschicht-
Verbundrohr nach din 1988-200 
sowie din 18380

Winkel-Anschlussleitung

kunststoff

T-Anschlussleitung

kunststoff

Heizkörperanschlussblock

Heizkörperanschlussblock Vario

240

200

50

115

Anschlussverschraubung

eurokonus, mit innengewinde, für Heizungsarmaturen mit dn 20 (¾”) außengewinde

Abdrückstopfen

steckfitting

z

z

l

l1
z

l

b

H

T

Heizkörper-Montagearmatur

für die wand

für den boden

b

H

T

28
5

Verwendungsbereich
für sanitär und Heizung.  
abgänge dn 20 (¾”) außengewinde 
für anschlussadapter 16 und 20 mm

Ausstattung
innen- und außengewinde 
dn 20 (¾”)

Verteilerwinkel

kunststoff

Verteiler

einseitig, kunststoff

zweiseitig, kunststoff

l1
z1

zl

a

a

z1

z
l

a

l1

z1

z

l

l1

Verteilerkappe

kunststoff, innengewinde für Verteilerbalken

z

l
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Abmessung
Zoll

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 20 (¾”) 45 29 10 3041955 88 00 388

Abmessung
Zoll

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 20 (¾”) 57 34 10 3041956 88 00 389
DN 25 (1”) 62 40 10 3070116 88 00 390

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

20 x DN 20 (¾”) 58 8 5 3041958 88 00 391
25 x DN 20 (¾”) 61 8 5 3041959 88 00 392
32 x DN 20 (¾”) 67 8 3 3041960 88 00 393

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 20 (¾”) 18 9 5 3041964 88 00 397

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 46 21 11 10 3070117 88 00 398
20 52 27 11 10 3070118 88 00 399

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 20 (¾”) 59 41 5 3041962 88 00 395

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm

l1
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 20 (¾”) 58 21 42 25 5 3041963 88 00 396

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 4046691 88 00 516
20 1 4046694 88 00 517
25 1 4046695 88 00 518
32 1 4046756 88 00 519
40 1 4046758 88 00 520
50 1 4046759 88 00 521
63 1 4035779 88 00 522

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 4046556 88 00 525
20 1 4046557 88 00 526
25 1 4046558 88 00 527
32 1 4046559 88 00 528
40 1 4046560 88 00 529

Ladegerät
Bezeichnung VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

230 V/ 18V für ACO202 1 4046772 88 00 514
230 V/ 12V für ACO102 1 4046773 88 00 515

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Ersatz-Akku 1,5 Ah für ACO202 1 4046768 88 00 510
Ersatz-Akku 3,0 Ah für ACO202 1 4046769 88 00 511
Ersatz-Akku 1,5 Ah für ACO102 1 4046770 88 00 512
Ersatz-Akku 3,0 Ah für ACO102 1 4046771 88 00 513

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Akku-Presszange ACO202 1 4046766 88 00 507
Akku-Presszange Mini ACO102 1 4046765 88 00 509
Elektro-Presszange ECO202 1 4046767 88 00 508

Für Pressbacken
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 – 32 1 3024362 88 00 559

comforT-press

zubeHör
comforT-press

werkzeug

Übergänge an Verteiler

kunststoff, innen- und außengewinde 

kunststoff, außengewinde 

kunststoff, außengewinde 

Verteilerstopfen

für Verteilerabgang, innengewinde

Anschlussadapter

kunststoff, für anschluss von rohren an Verteiler, inkl. Überwurfmutter dn 20 (¾”)

Anwendungsbereich
Übergang an alternative rohr-
systeme, innen- und außenge-
winde dn 20 (¾”)

z
l

z

l

z

l

z
l

l1

z

l

Z

Z1

L
L1

Verteileranschluss

kunststoff, innen- und außengewinde

Anschlusswinkel

einfach kunststoff, 90 °, innen- und außengewinde

z
l

Zur einwandfreien Herstellung  
von comfort-Kunststoff- und 
Metall-Pressverbindungen

Ausstattung ACO202
im kunststoffkoffer mit akku und 
ladegerät, ohne pressbacken

Ausstattung ACO102
im kunststoffkoffer mit akku und 
ladegerät, geeignet für die größen 
16 – 40 mm, ohne pressbacken

Ausstattung ECO202
im kunststoffkoffer, 
ohne pressbacken

Pressbacken ACO202

zum einsatz mit den presszangen aco202 und eco202

zum einsatz mit der presszange mini aco102

Akku-Ladegeräte

für ersatz-akku aco202 und ersatz-akku mini aco102

Ersatz-Akkus

für akku-presszange aco202 und mini aco102

Presszangen

Koffer ohne Pressbacken

mit schaumeinlage für je eine pressbacke
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Abmessung
Zoll

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 20 (¾”) 45 29 10 3041955 88 00 388

Abmessung
Zoll

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 20 (¾”) 57 34 10 3041956 88 00 389
DN 25 (1”) 62 40 10 3070116 88 00 390

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

20 x DN 20 (¾”) 58 8 5 3041958 88 00 391
25 x DN 20 (¾”) 61 8 5 3041959 88 00 392
32 x DN 20 (¾”) 67 8 3 3041960 88 00 393

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 20 (¾”) 18 9 5 3041964 88 00 397

Abmessung
mm

l
mm

l1
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 46 21 11 10 3070117 88 00 398
20 52 27 11 10 3070118 88 00 399

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 20 (¾”) 59 41 5 3041962 88 00 395

Abmessung
mm

l
mm

Z
mm

l1
mm

Z1
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

DN 20 (¾”) 58 21 42 25 5 3041963 88 00 396

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 4046691 88 00 516
20 1 4046694 88 00 517
25 1 4046695 88 00 518
32 1 4046756 88 00 519
40 1 4046758 88 00 520
50 1 4046759 88 00 521
63 1 4035779 88 00 522

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 4046556 88 00 525
20 1 4046557 88 00 526
25 1 4046558 88 00 527
32 1 4046559 88 00 528
40 1 4046560 88 00 529

Ladegerät
Bezeichnung VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

230 V/ 18V für ACO202 1 4046772 88 00 514
230 V/ 12V für ACO102 1 4046773 88 00 515

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Ersatz-Akku 1,5 Ah für ACO202 1 4046768 88 00 510
Ersatz-Akku 3,0 Ah für ACO202 1 4046769 88 00 511
Ersatz-Akku 1,5 Ah für ACO102 1 4046770 88 00 512
Ersatz-Akku 3,0 Ah für ACO102 1 4046771 88 00 513

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Akku-Presszange ACO202 1 4046766 88 00 507
Akku-Presszange Mini ACO102 1 4046765 88 00 509
Elektro-Presszange ECO202 1 4046767 88 00 508

Für Pressbacken
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 – 32 1 3024362 88 00 559

comforT-press

zubeHör
comforT-press

werkzeug

Übergänge an Verteiler

kunststoff, innen- und außengewinde 

kunststoff, außengewinde 

kunststoff, außengewinde 

Verteilerstopfen

für Verteilerabgang, innengewinde

Anschlussadapter

kunststoff, für anschluss von rohren an Verteiler, inkl. Überwurfmutter dn 20 (¾”)

Anwendungsbereich
Übergang an alternative rohr-
systeme, innen- und außenge-
winde dn 20 (¾”)

z
l

z

l

z

l

z
l

l1

z

l

Z

Z1

L
L1

Verteileranschluss

kunststoff, innen- und außengewinde

Anschlusswinkel

einfach kunststoff, 90 °, innen- und außengewinde

z
l

Zur einwandfreien Herstellung  
von comfort-Kunststoff- und 
Metall-Pressverbindungen

Ausstattung ACO202
im kunststoffkoffer mit akku und 
ladegerät, ohne pressbacken

Ausstattung ACO102
im kunststoffkoffer mit akku und 
ladegerät, geeignet für die größen 
16 – 40 mm, ohne pressbacken

Ausstattung ECO202
im kunststoffkoffer, 
ohne pressbacken

Pressbacken ACO202

zum einsatz mit den presszangen aco202 und eco202

zum einsatz mit der presszange mini aco102

Akku-Ladegeräte

für ersatz-akku aco202 und ersatz-akku mini aco102

Ersatz-Akkus

für akku-presszange aco202 und mini aco102

Presszangen

Koffer ohne Pressbacken

mit schaumeinlage für je eine pressbacke
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Für Pressschlinge
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

75 1 4053510 88 00 524

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

75 1 4053509 88 00 523

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Handpresszange 16–20 mm 1 4013538 88 00 530
Wechseleinsatz 16 mm 1 4013542 88 00 531
Wechseleinsatz 20 mm 1 4013543 88 00 532 Bezeichnung VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

Sternkalibrierer 16 – 25 mm 1 3021196 88 00 549

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 4999998 88 00 537
20 1 4999999 88 00 538
25 1 4023364 88 00 539
32 1 4023365 88 00 540

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

40 1 4031987 88 00 541
50 1 4031988 88 00 542
63 1 4035780 88 00 543
75 1 4053507 88 00 544

Handgriff 1 3011162 88 00 545
Power-Klickgriff 1 4036272 88 00 546

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Rohrschere 16 – 25 mm 1 4036273 88 00 533
Ersatzmesser 1 4037386 88 00 534

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Rohrschneider 16 – 75 mm 1 4053508 88 00 535
Ersatzmesser 1 4053545 88 00 536

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Kalibrierset 16 – 32 mm 1 4013541 88 00 547

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Kalibrierset Plus 16 – 32 mm 1 4024605 88 00 548

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16, 20 und 25 1 4023077 88 00 556

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 4013553 88 00 550
20 1 4013559 88 00 551
25 1 4013562 88 00 552

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 4023071 88 00 553
20 1 4023073 88 00 554
25 1 4023075 88 00 555

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 4043224 88 00 557
20 1 4043225 88 00 558

comforT-press

werkzeug

Zwischenbacke ACO202

zum einsatz mit den presszangen aco202 und eco202

Pressschlinge ACO202

comforT-press

werkzeug

Handpresszange

mit metallkoffer, ohne wechseleinsätze

Anwendungsbereich
zur einwandfreien Herstellung  
von kunststoff- und metall-pressver-
bindungen, gewicht ca. 1,6 kg

Sternkalibrierer

Kalibrierdorn

für akku-schrauber

für Handgriff

Rohrschere

mit Haltefunktion für rohre 16 – 25 mm

Rohrschneider

für rohre 16 – 75 mm

Kalibrier-Set im Koffer

mit Handgriff

mit Handgriff und rohrschere

(abb.: koffer ohne rohrschere)

Biegezange im Koffer

Biegefeder

innenbiegefeder, zur erstellung von rohrbögen bis 90 ° bei comfort-rohren

außenbiegefeder, zur erstellung von rohrbögen bis 90 ° bei comfort-rohren

Handbiegezange

zur erstellung von rohrbögen bis 180 ° bei comfort-rohren

Ausstattung
biegezange zur erstellung von 
rohrbögen bis 90 ° bei comfort-
rohren der dimensio nen 16, 20 
und 25 mm. leichtes, handliches 
gerät, inklusive biegeschablonen 
und koffer. gewicht: ca. 3,6 kg 
(komplettes set)
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Für Pressschlinge
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

75 1 4053510 88 00 524

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

75 1 4053509 88 00 523

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Handpresszange 16–20 mm 1 4013538 88 00 530
Wechseleinsatz 16 mm 1 4013542 88 00 531
Wechseleinsatz 20 mm 1 4013543 88 00 532 Bezeichnung VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

Sternkalibrierer 16 – 25 mm 1 3021196 88 00 549

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 4999998 88 00 537
20 1 4999999 88 00 538
25 1 4023364 88 00 539
32 1 4023365 88 00 540

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

40 1 4031987 88 00 541
50 1 4031988 88 00 542
63 1 4035780 88 00 543
75 1 4053507 88 00 544

Handgriff 1 3011162 88 00 545
Power-Klickgriff 1 4036272 88 00 546

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Rohrschere 16 – 25 mm 1 4036273 88 00 533
Ersatzmesser 1 4037386 88 00 534

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Rohrschneider 16 – 75 mm 1 4053508 88 00 535
Ersatzmesser 1 4053545 88 00 536

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Kalibrierset 16 – 32 mm 1 4013541 88 00 547

Bezeichnung VPe
Werks-

Nr.
comfort-

Nr.

Kalibrierset Plus 16 – 32 mm 1 4024605 88 00 548

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16, 20 und 25 1 4023077 88 00 556

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 4013553 88 00 550
20 1 4013559 88 00 551
25 1 4013562 88 00 552

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 4023071 88 00 553
20 1 4023073 88 00 554
25 1 4023075 88 00 555

Abmessung
mm VPe

Werks-
Nr.

comfort-
Nr.

16 1 4043224 88 00 557
20 1 4043225 88 00 558

comforT-press

werkzeug

Zwischenbacke ACO202

zum einsatz mit den presszangen aco202 und eco202

Pressschlinge ACO202

comforT-press

werkzeug

Handpresszange

mit metallkoffer, ohne wechseleinsätze

Anwendungsbereich
zur einwandfreien Herstellung  
von kunststoff- und metall-pressver-
bindungen, gewicht ca. 1,6 kg

Sternkalibrierer

Kalibrierdorn

für akku-schrauber

für Handgriff

Rohrschere

mit Haltefunktion für rohre 16 – 25 mm

Rohrschneider

für rohre 16 – 75 mm

Kalibrier-Set im Koffer

mit Handgriff

mit Handgriff und rohrschere

(abb.: koffer ohne rohrschere)

Biegezange im Koffer

Biegefeder

innenbiegefeder, zur erstellung von rohrbögen bis 90 ° bei comfort-rohren

außenbiegefeder, zur erstellung von rohrbögen bis 90 ° bei comfort-rohren

Handbiegezange

zur erstellung von rohrbögen bis 180 ° bei comfort-rohren

Ausstattung
biegezange zur erstellung von 
rohrbögen bis 90 ° bei comfort-
rohren der dimensio nen 16, 20 
und 25 mm. leichtes, handliches 
gerät, inklusive biegeschablonen 
und koffer. gewicht: ca. 3,6 kg 
(komplettes set)
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3000 11

FRAGEN? IDEEN? 
WÜNSCHE? NOTIZEN? 
SCHREIBEN SIE ES AUF!

Ansprechpartner: siehe Rückseite
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Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der 

Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. comfort  

by sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH Gesellschaft für Sanitär- und Heizungsfachbedarf mbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airportcenter II | 48268 Greven |  

Ausgabe 2015/2016 | comfort-by-sanibel.de

Mit Sicherheit Comfort:
Systemkomponenten
der Haustechnik.


